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PREFACE 





NI 公司 从 1976 年 推出 图 形 化 编程 语言 LabVIEW 以 来 ,目前 已 经 在 工业 界 得 到 广泛 
的 应 用 ,以 虚拟 仪器 为 架构 设计 的 工业 测控 系统 大 大 加 速 了 工程 师 和 科学 家 的 创新 和 发 现 
过 程 。 同 时 ,围绕 虚拟 仪器 的 架构 也 有 一 个 非常 丰富 的 生态 系统 ,从 各 种 结合 前 沿 应 用 的 工 
具 包 ,比如 机 器 学 习 、 机 器 视觉 .5G 通信 和 架构、 工业 大 数据 等 软件 工具 包 , 到 结合 现场 应 用 的 
各 种 平台 ,比如 测试 测量 仪器 、FPGA 的 嵌入 式 开 发 高达 26. 5GHz 的 射频 通信 板 卡 。 这 些 
都 是 加 速 创新 、 加 速 实现 企业 价值 的 有 力 工具 。 

目前 很 多 高 校 都 开设 了 LabVIEW 相关 的 虚拟 仪器 课程 ,为 学 生 在 接 下 来 的 工程 和 科 
研 工作 提供 了 一 个 有 力 的 工具 。LabVIEW 的 图 形 化 环境 非常 有 利于 帮助 同学 快速 接触 、 
了 解 工业 测试 与 控制 系统 的 搭建 ,同时 丰富 的 案例 应 用 与 范例 代码 也 便于 读者 快速 搭建 和 
实现 真实 的 测控 系统 。 

本 书 介绍 了 LabVIEW 的 基础 环境 ,编程 架构 以 及 数据 结构 ,针对 如 何 搭建 测控 系统 做 
了 有 针对 性 的 讲解 。 同 时 作者 结合 自己 常年 的 虚拟 仪器 课程 教学 经 验 ,在 讲解 过 程 中 结合 
丰富 的 案例 介绍 ,实用 性 非常 强 。 

希望 本 书 可 以 成 为 相关 专业 学 生 、 工 程 师 以 及 LabVIEW 爱好 者 的 有 力 工具 。 


美国 国家 仪器 ” 院 校 计划 
刘 洋 





FOREWORD 





美国 国家 仪器 (National Instruments,NI) 公 司 的 创新 软件 产品 LabVIEW ,采用 图 形 化 
编程 语言 ,使 计算 机 编程 变 得 简便 ,结合 高 效 的 数据 采集 设备 ,可 以 快速 地 构建 虚拟 测控 系 
统 。 随 着 LabVIEW 的 发 展 , 几 乎 每 隔 一 两 年 ,就 会 推出 新 的 版 本 ,其 应 用 范围 覆盖 了 工业 
自动 控制 .测量 测试 .计算 机 仿真 .通信 及 远程 测控 等 众多 领域 。LabVIEW 已 经 走 进 了 国 
内 外 很 多 高 校 的 实验 室 ,国内 外 高 校 的 工科 专业 大 多 也 开设 了 相关 的 课程 。 学 好 
LabVIEW 编程 设计 ,对 专业 理论 课 的 学 习 也 很 有 帮助 。 本 书 作者 从 事 虚拟 仪器 教学 多 年 ， 
积累 了 很 多 程序 开发 的 实践 经 验 ,都 努力 呈现 在 本 书 的 大 量 例题 中 。 

对 LabVIEW 初学 者 来 说 ,掌握 高 效 的 学 习 方 法 是 学 好 LabVIEW 的 重要 因素 。 使 用 
LabVIEW 多 动手 编程 ,思考 程序 为 什么 是 这 样 的 运行 结果 至 关 重 要 。 本 书 作者 精心 编写 
了 大 量 的 例题 ,初学 者 尽 可 能 地 反复 编写 和 测试 程序 ,以 达到 知 其 所 以 然 的 目的 。 

本 书 基础 篇 主要 由 吉 淑 娇 和 和 雷 艳 敏 编写 ,应 用 篇 由 吉 淑 娇 和 商 微微 编写 ,全书 由 吉 淑 妖 
统 稿 。 在 本 书 的 编写 过 程 中 参考 了 大 量 的 文献 ,在 此 对 这 些 文献 的 作者 表示 衷心 的 感谢 。 
同时 ,感谢 NI 公司 驻 中 国 院 校 合 作 经 理 刘 洋 工 程 师 以 及 泛 华 公司 技术 人 员 提 供 的 大 力 帮 
助 。 本 书 的 责任 编辑 与 作者 进行 的 大 量 沟通 对 本 书 的 出 版 也 十 分 有 益 ,在 此 一 并 表示 感谢 。 
同时 感谢 参与 本 书 程序 编写 和 测试 的 学 生 ,感谢 长 春 大 学 对 本 书 出 版 的 大 力 支 持 。 

作者 本 着 交流 学 习 的 态度 撰写 本 书 , 由 于 自身 水 平 有 限 , 书 中 难免 有 不 足 之 处 ,欢迎 广 
大 读者 提出 宝贵 意见 ,有 任何 问题 可 以 和 作者 联系 (shujiaoji@163. com)。 本 书 的 出 版 , 希 
望 能 够 为 LabVIEW 在 国内 尤其 高 校 的 推广 使 用 做 一 些 贡 献 ,能够 对 广大 的 LabVIEW 学 
习 爱 好 者 有 所 帮助 。 
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2018 年 6 月 
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第 1 章 





LabVIEW 概 述 人 


本 章 学 习 目 标 

。 了解 LabVIEW 的 基础 知识 以 及 LabVIEW 的 安装 
。 熟练 掌握 LabVIEW 的 编程 环境 

。 了 解 LabVIEW 的 帮助 信息 


本 章 首先 介绍 LabVIEW 的 基础 知识 及 LabVIEW 的 安装 ,再 介绍 LabVIEW 的 编程 环 
境 , 最 后 介绍 LabVIEW 的 帮助 信息 。 


1.1 LabVIEW 简介 


LabVIEW 是 实验 室 虚 拟 仪 器 集成 环境 (Laboratory Virtual Instrument Engineering 
Workbench) 的 简称 ,是 美国 国家 仪器 (National Instruments,NI) 公 司 推出 的 一 种 功能 强大 
而 灵活 的 仪器 和 分 析 软 件 应 用 开发 工具 ,也 是 目前 应 用 最 广泛 ,发 展 最 快 .功能 强大 的 图 形 
化 软件 开发 环境 。 

LabVIEW 是 一 种 图 形 化 的 编程 语言 的 开发 环境 , 它 广泛 地 被 工业 界 、 学 术 界 和 研究 实 
验 室 所 接受 ,被 视 为 一 个 标准 的 数据 采集 和 仪器 控制 软件 。LabVIEW 集成 了 GPIB、VXI、 
RS-232 和 RS-485 协议 的 硬件 及 数据 采集 卡通 信 的 全 部 功能 。 它 还 内 置 了 便于 应 用 
TCP/IP、ActiveX 等 软件 标准 的 库 函 数 。 利 用 它 可 以 方便 地 建立 自己 的 虚拟 仪器 ,其 图 形 
化 的 界面 使 得 编程 及 使 用 过 程 都 生动 有 趣 。 

图 形 化 的 程序 语言 ,又 称 为 G 语言 (Graphical Programming Language)。 采 用 这 种 语 
言 编 程 时 ,基本 上 不 写 程序 代码 ,取而代之 的 是 程序 框图 或 框图 。LabVIEW 尽 可 能 利用 技 
术 人 员 科学 家 .工程师 所 熟悉 的 术语 .图标 和 概念 ,是 一 个 面向 最 终 用 户 的 工具 。LabVIEW 
可 以 增强 用 户 构建 自己 的 科学 和 工程 系统 的 能 力 ,提供 了 实现 仪器 编程 和 数据 采集 系统 的 
便捷 途径 。 使 用 LabVIEW 进行 原理 研究 .设计 、 测 试 并 实现 仪器 系统 时 ,可 以 大 大 提高 工作 
效率 。 利 用 LabVIEW, 可 产生 独立 运行 的 可 执行 文件 , 它 是 一 个 真正 的 32 位 /64 位 编译 器 。 
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像 许 多 重要 的 软件 一 样 ,LabVIEW 提供 了 Windows、UNIX、Linux、Macintosh 的 多 种 版 本 。 
传统 文本 编程 语言 根据 语句 和 指令 的 先后 顺序 决定 程序 执行 顺序 ,而 LabVIEW 则 采 
用 数据 流 编程 方式 ,程序 框图 中 节点 之 间 的 数据 流向 决定 了 虚拟 仪器 程序 及 函数 的 执行 顺序 。 
LabVIEW 被 广泛 应 用 于 测试 测量 ,控制 .仿真 以 及 跨 平 台 开 发 等 领域 。LabVIEW 经 
历 了 三 十 多 年 的 发 展 ,最 近 几 年 NI 公司 每 年 都 会 推出 新 的 版 本 ,本 书 基 于 LabVIEW 2015 
版 本 编写 ,等 本 书 正式 出 版 时 ,一 个 新 的 LabVIEW 版 本 又 将 面世 了 。 


1.2 LabVIEW 的 安装 和 启动 


1.2.1 LabVIEW 安装 


用 户 将 LabVIEW 2015 光盘 放 入 光驱 中 ,直接 运行 光盘 中 的 应 用 程序 autorun. exe, 如 
图 1.1 所 示 。 











ni.com/labview 





> 安装 NI LabVIEW 2015 





查看 自述 文件 
查看 安装 盘 
退出 
NATIONAL 
四 1986-2015 National Instrumenks, 版 权 所 有 Sr 


图 1.1 安装 界面 
单 击 "安装 NI LabVIEW 2015”>“ 下 一 步 ” 按 钮 ,出 现 如 图 1. 2 所 示 的 对 话 框 。 


Wine 








全 名 : 


BE 


单位 : 

















[KES9) 

















图 1.2 “用 户 信息 ”对 话 框 
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填写 “全 名 ”和 “单位 名 称 ”, 再 单 击 * 下 一 步 ” 按 钮 ,出 现 如 图 1. 3 所 示 的 对 话 框 ,用 户 输 
人 序列 号 信息 ,如 果 没 有 序列 号 , 则 会 安装 LabVIEW 2015 的 试用 版 本 。 


LbYIEY 2015 (基本 版 /完整 版/ 专业 版 ) 





序列 号 : 


和 区 和 一 采 于 LabyTEY 2015, 
留 衬 白 


es a sm 
ee 


样 不 输入 产品 序列 号 ， 在 试用 版 模式 下 使 用 产品 。 











LX 上 一 步 @) | 


























图 1.3 “序列 号 ”对 话 框 


输入 完成 后 , 单 击 “ 下 一 步 "按钮 ,出 现 “目标 目录 ”对 话 框 ,用 于 选择 安装 路 径 , 可 通过 单 
击 “ 浏 览 ” 按 钮 改变 安装 路 径 , 如 图 1.4 所 示 。 











选择 iT LabyYTEW 2015 和 安装 文件 夹 
[CNProgam Fles [xB]National Instruments\LabVIEW 2015\ ET 至 



































ES@) | F 步 > ] (BA 





图 1.4 “目标 目录 ”界面 
选择 完 目 标 路 径 后 , 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 出现“ 组件” 对 话 框 ,可 自 定义 选择 安装 的 组 件 ， 
如 图 1.5 所 示 。 
除了 LabVIEW 安装 光盘 之 外 ,NI 公司 还 提供 了 其 他 工具 包 和 仪器 驱动 光盘 ,用户 可 
以 根据 需要 ,自行 选择 要 安装 的 项 目 , 单 击 * 下 一 步 按 钮 .接受 安装 许可 然后 单 击 * 下 一 步 ” 
按钮 开始 安装 ,出 现 安装 进度 窗口 ,直至 100% ,安装 完成 。 完 成 后 要 重启 计算 机 。 
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了 | 再 LabVIEW 2015 
了 |] batabass ComectivityI 县 包 
Report Generation 工 具 包 - 用 于 Wer 











HT Neasurenent & Autonation Explor, 


了 设备 驱动 程序 











| ; 
瑟 LabyIEW 2015 目 录 
C:\Program Files [x85JNNakional Instruments\LabVIEW 2015\ 


图 1.5 组 件 目录 























1.2.2 LabVIEW 启动 


单 击 “ 开 始 ” 一 “程序 ”> National Instruments LabVIEW 2015, 即 可 启动 LabVIEW。 
也 可 以 在 此 右 击 “ 发 送 到 桌面 ”, 在 桌面 建立 快捷 方式 ,方便 以 后 使 用 。 启 动 后 的 界面 如 
图 1.6 所 示 。 


文件 (F) ”操作 (O) 工具 (T) 帮助 (H) 


杜 LabVIEW- 2015 

















| 所 有 近期 文件 ; 近期 项 目 ; 近期 VI ; 其 他 近期 | 
3.2for+while.vi 
Bumse | ase 
接收 沪 vi 
Vi 





























| Hem 





[Ny] LabVIEW 新 闻 文章 | LabVIEW 学 习 中 心 ， 助 您 快速 学 担 LabVIEW 技巧 














图 1.6 LabVIEW 启动 后 界面 
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启动 窗口 分 为 左 侧 的 “创建 项 目 " 和 右 侧 的 “打开 现 有 文件 ”两 部 分 ,用 户 根据 需要 选择 
自己 的 操作 。 在 菜单 栏 的 “文件 "菜单 下 选择 “新 建 ”, 可 以 新 建 一 个 VI 程序 ,如 图 1. 7 所 示 
界面 ,LabVIEW 的 程序 包括 前 面板 和 程序 框图 , 单 击 “窗口 ?菜单 ,可 以 选择 左右 两 栏 显示 
或 者 上 下 两 栏 显示 。 


HN NED EBV MAP SiO 工具 BOW mm 


区 辐 峙 | DIET.. -HE E-]@-] [区] 可 








































































图 1.7 新 建 的 VI 程序 的 前 面板 和 程序 框图 


LabVIEW 程序 编辑 完成 后 ,在 “文件 ”处 单 击 * 保 存 ” 命 令 按钮 后 ,程序 后 缀 默认 为 . vi。 
LabVIEW 编写 的 程序 称 虚拟 仪器 ,简称 VI。 


1.3 LabVIEW 编程 环境 


1.3.1 控件 选 板 
新 建 一 个 LabVIEW 程序 后 ,在 前 面板 上 右 击 ,出 现 “ 控 



































件 ” 选 板 , 如 图 1. 8 所 示 。 该 选 板 包括 创建 前 面板 所 需要 的 te| 如 
“输入 控件 "和 * 显 示 控 件 ”"。 根 据 不 同 的 “输入 控件 "和 “显示 Se 
控件 类 型 ,将 控件 归 人 不 同 的 * 子 选 板 中。 二 男 

控件 有 多 种 可 见 类 型 和 样式 ,包括 新 式 .银色 、 系 统 和 经 加 
典 ,用 户 根据 自己 的 需要 选择 。 如 果 用 户 想 改变 控件 的 默认 
显示 内 容 , 鼠 标 放 在 控件 处 ,控件 前 边 的 图 形 由 切入 件 变 成 | 


轧 撞 时 , 单 击 鼠 标 左 键 ,显示 如 图 1. 9 所 示 , 接 着 选择 “ 自 定 
义 ”> “更改 可 见 选 板 ”, 如 图 1. 10 所 示 . 勾 选 对 话 框 编程 需要 
部 分 ,然后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

图 1.11 为 自 定义 选 板 只 勾 选 “ 新 式样 式 的 显示 样式 。 
其 他 不 常用 控件 隐藏 在 下 拉 图 标 x 中 , 想 显示 出 来 则 单 击 
“x 按钮 即 可 。 控 件 选 板 内 的 子 选 板 ,包括 数值 .布尔 以 及 字 
符 串 等 ,其 具体 应 用 将 在 第 2 章 详细 介绍 。 1.8 “控件 ” 选 板 
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图 1.9 更 改 可 见 选 板 图 1. 10 “更 改 可 见 选 板 ”窗口 


1.3.2 工具 面板 


在 前 面板 和 程序 框图 的 菜单 栏 , 单 击 " 查 看 ”选项 可 以 找到 “工具 ” 选 板 。“ 工 具 ” 选 板 提 
供 了 各 种 用 于 创建 ,修改 和 调试 VI 的 工具 ,如 图 1. 12 所 示 。 






































国 ! 本 :四 : 丰 
上 











图 1.11 自 定义 的 可 见 选 板 图 1. 12 “工具 ” 选 板 


每 个 工具 都 对 应 于 鼠标 的 一 个 操作 模式 、 光 标 对 应 于 选 板 所 选择 的 工具 图 标 ,如 表 1. 1 
所 示 。 


表 1.1 工具 选 板 的 名 称 和 功能 


图 标 名 称 和 功能 
i 自动 选择 工具 : 根据 鼠标 相对 于 控件 的 位 置 自动 选择 合适 的 工具 








二 操作 值 工 具 : 用 于 操作 前 面板 对 象 数据 ,或 选择 对 象 内 的 文本 或 数据 
NR 定位 /调整 大 小 /选择 工具 : 用 于 选择 对 象 移 动 对 象 或 缩放 对 和 象 大 小 
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续 表 
图 标 名 称 和 功能 
划 | 编辑 文本 工具 : 用 于 在 对 象 中 输入 文本 或 在 窗口 创建 标注 
a 进行 连 线 工具 : 用 于 在 框图 程序 中 节点 端口 之 间 连 线 ,或 定义 子 程序 的 端口 
量 对 象 快捷 菜单 工具 : 用 于 弹出 右键 快捷 菜单 ,与 单 击 鼠 标 右键 作用 相同 
cd 
加 
避 














滚动 窗口 工具 : 同时 移动 窗口 内 所 有 的 对 象 
设置 /清除 断 点 工具 : 用 于 在 框图 程序 内 设置 或 清除 断 点 
探 针 数据 工具 : 用 于 在 程序 框图 内 的 数据 连 线 上 设置 数据 探 针 
pd 获取 颜色 工具 : 获取 对 象 某 点 的 颜色 
阿 了 设置 颜色 工具 : 利用 颜色 选择 对 话 框 中 选择 的 颜色 或 利用 由 颜色 复制 工具 获得 的 颜色 




















一 般 平时 使 用 自动 选择 工具 ”国有 丽 | ”选项 即 可 应 付 大 多 数 编程 工作 ,偶尔 有 特殊 需 
要 ,再 调用 "工具 ” 选 板 内 的 其 他 工具 。 























1.3.3 函数 选 板 
在 程序 框图 界面 , 右 击 鼠标 ,出 现 “ 函 数 " 选 板 , 如 图 1. 13 所 示 。 
人 下 又 
编 性 » 
四 贺 吕 
结构 数组 。。 侯 . 类 与 变 体 
到 凤 尼 
Ey 
数值 布尔 字符 素 
号 | 加、 





EE 
图 

















本 
KE 
ale 











TU 


rr rrr rr rr 








图 1. 13 “函数 ” 选 板 
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“函数 ” 选 板 包 括 创 建 程序 框图 所 需 的 VI 和 函数 。 按 照 VI 和 函数 的 类 型 ,将 VI 和 函 
数 归 入 不 同 的 子 选 板 。 最 常用 的 基本 函数 工具 为 “编程 " 选 板 , 其 中 包含 结构 数组 以 及 布尔 
运算 等 ,具体 内 容 后 面 章节 将 具体 人 介绍.“ 函数 ” 选 板 仍然 可 以 自 定义 显示 ,将 鼠标 放 到 “ 函 
数 ” 选 板 处 ,显示 图 标 为 区 可 时 ,可 以 单 击 进入 “更 改 可 见 选 板 " 界 面 ,进行 自 定义 设置 ,如 
图 1.14 所 示 。 

图 1.15 所 示 的 “ 自 定义 ” 选 板 中 只 显示 “编程 "和 “信号 处 理 ”, 用 户 想 找到 其 他 函数 控件 ， 
单 击 下 拉 图 标 vx 即 可 。 建 议 用 户 编程 前 先 做 这 样 的 自 定义 设置 ,方便 查找 常用 函数 控件 。 





» 


























all 














到 




















时 
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: 















































图 1.14 自 定义 的 可 见 选 板 图 1.15 更 改 可 见 选 板 


1.3.4 菜单 栏 和 工具 栏 


1. 菜单 栏 


VI 窗口 顶部 的 菜单 为 通用 菜单 ,包括 文件 ,编辑 、 查 看 等 操作 ,图 1. 16 为 前 面板 菜单 
栏 。 主 菜单 下 的 具体 子 菜单 可 以 单 击 点 开 查 看 。 


Ni 


图 1.16 菜单 栏 
2. 工具 栏 
1) 前 面板 工具 栏 
前 面板 的 工具 栏 如 图 1. 17 所 示 。 
程序 运行 按钮 : 单 击 该 按钮 可 运行 当前 VI, 运 行 中 该 按钮 变 为 哆 ,如 果 VI 存在 错误 ， 
运行 按钮 处 于 断 开 状 态 哦 | ,表示 无 法 运行 , 单 击 该 按钮 即 可 弹出 对 话 框 显示 错误 原因 。 
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文件 (有 ” 编 刀 (E) 坦 看) 项目 (P) 提 作 (O) 工具 (T) 窗口 (W) 帮助 (H) 
[ 交 避 | 导 [1 [18pt 应 用 好人 钵 |v |[3o7 |[ze7 | 和 || 的 和- 人 [多 1 
| | | | | 














































































































1 [| 
TT TT 




















图 1.17 前 面板 的 工具 栏 


程序 连续 运行 按钮 : 单 击 此 按钮 可 重复 、 连 续 运行 当前 VI。 

停止 按钮 : 当 VI 正在 运行 时 变 亮 , 单 击 此 按钮 终止 当前 VI 的 运行 。 

暂停 或 恢复 执行 按钮 : 单 击 此 按钮 可 和 暂停 当前 VI 的 运行 ,再 次 单 击 继续 运行 。 

设置 应 用 程序 字体 按钮 : 对 选中 文本 的 字体 ,大 小 .颜色 .风格 和 对 齐 方式 等 进行 设置 。 

对 齐 对 象 按钮 : 使 用 不 同方 式 对 选中 的 若干 对 象 进行 对 齐 。 

分 布 对 象 按钮 : 使 用 不 同方 式 对 选中 的 若干 对 象 间隔 进行 调整 。 

调整 对 象 大 小 按钮 : 使 用 不 同方 式 对 选中 的 若干 前 面板 控件 的 大 小 进行 调整 ,也 可 精 
确 指 定 某 控件 的 尺寸。 

重新 排序 按钮 : 调整 选中 对 象 的 上 ,下 释放 次 序 。 

2) 程序 框图 工具 栏 

程序 框图 的 工具 栏 如 图 1. 18 所 示 ,与 前 面板 的 工具 栏 相似 。 






































1.18 程序 框图 的 工具 栏 


高 亮 显 示 执 行 过 程 按钮 : 单 击 该 按钮 后 ,可 动态 显示 程序 框图 的 执行 过 程 ,这 对 初学 者 
理解 数据 流 运行 方式 尤为 有 用 。 

保存 连 线 值 按 钮 : 单 击 该 按钮 后 LabVIEW 将 保存 运行 过 程 中 的 每 个 数据 值 , 将 探 针 
放 在 连 线 上 时 ,可 立即 获得 流 经 连 线 的 最 新 数据 值 。 

单 步 步 人 按钮 : 单 步 完成 LabVIEW 程序 单元 。 单 步 执行 的 规则 是 , 当 数 据 流 经 循环 
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结构 时 ,一 步 步 迭 代 执 行 ; 当 数据 流 经 子 VI 时 , 步 人 子 VI 单 步 执行 代码 ; 子 VI 还 有 子 
VI, 则 再 进入 其 中 ,直至 进入 最 底层 VI。 

单 步 步 过 按钮 : 调试 时 程序 单 步 执行 完整 的 循环 ,不 进入 循环 内 部 ; 如 果 数 据 流 经 子 
V1, 程序 一 次 执行 完 子 VI 功能 ,不 进入 子 VI 内 部 。 

单 步 步 出 按钮 : 单 步 进入 某 循环 或 子 VI 后 , 单 击 此 按钮 可 使 程序 执行 完 该 循环 或 子 
VI 剩 下 的 部 分 并 跳出 。 

整理 程序 框图 按钮 : 自动 整理 程序 框图 ,提高 程序 的 可 读 性 。 

















1.4 项 目 浏览 器 


在 LabVIEW 启动 界面 上 有 “创建 项 目 ” 选 项 ,如 图 1. 19 所 示 。 或 者 在 LabVIEW 编程 
界面 前 面板 的 “文件 ”菜单 下 找到 “创建 项 目 ” 选 项 。 





文件 (D。 操作 (O) 工具 (D 帮助 (H) 


一 LabVIiEW 2015 




















图 1.19 创建 项 目 


当 LabVIEW 中 包括 其 他 类 型 文档 ,如 帮助 文档 和 说 明文 件 等 ,LabVIEW 可 以 通过 创 
建 工程 文件 ,以 . lvproj 扩展 名 保存 工程 。 创 建 的 项 目 浏览 器 如 图 1. 20 所 示 。 


文件 (有 ) ”编辑 (E) ”查看 (V) 项 目 (P) ”操作 (O) 工具 (T) 窗口 (W) ”帮助 (H) 
光电 印 | % 申 吕 X 咱 酸 邮 | 区" 安 避 上 区 名 才 中 忆 1 














1.20 项目 浏 览 器 窗口 


默认 情况 下 ,窗口 包括 以 下 信息 : 

项 目 根 目录 : 包含 项 目 浏览 器 窗口 中 的 所 有 选项 ,项 目 根 目录 的 标签 包括 该 项 目的 文 
件 名 。 

我 的 电脑 : 表示 可 作为 项 目 中 目标 对 象 之 一 的 本 地 计算 机 。 

依赖 关系 : 用 于 查看 工程 中 VI 需要 的 相关 项 目 。 

程序 生成 规范 : 定义 如 何 生成 可 执行 应 用 软件 的 规则 。 
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右 击 “ 我 的 电脑 ”, 可 以 “添加 ”项 目 所 涉及 的 文件 或 文件 夹 ,如 图 1. 21 所 示 : 如 果 选 择 
“添加 ”>“ 文 件 夹 ( 自 动 更 新 )”, 当 文件 夹 里 的 内 容 发 生变 化 时 ,此 项 目 也 随 着 变化 。 


文件 (编辑 (E) ”查看 (V) 项 目 (P) 操作 (O) 工具 (T) 窗口 (W) ”帮助 (H) 
泡 已 印 | X 自生 X| 桔 昌 | 国 " 如 上 几 区 称 过 | 咱 忆 1 
























































图 1.21 添加 文件 夹 (自动 更 新 ) 


项 目 添 加 完成 之 后 ,如 果 想 删除 项 目 , 可 以 在 文件 夹 的 右键 快捷 菜单 中 选择 "从 项 目 中 
删除 ”, 如 图 1. 22 所 示 ,也 可 以 对 项 目 进行 如 “浏览 所 排列 等 操作 。 









文件 (站 ”编辑 (E) ”查看 (V) 项 目 (P) ”操作 (O) 工具 (T) 窗口 (W) 帮助 (H) 
吊 包 号 多 | x 由 下 X 几 区 虽 | 国 -名 汪 几 过 渔 才 由己 









































图 1.22 删除 操作 


右 击 “程序 生成 规范 ,在 “新 建 ?菜单 中 可 以 选择 将 此 项 目 生成 一 种 编译 输出 类 型 ,如 
图 1. 23 所 示 ,可 以 生成 应 用 程序 .安装 程序 以 及 Zip 文件 等 。 生 成 应 用 程序 (EXE) 以 后 该 
项 目 在 计算 机 中 打开 为 只 有 前 面板 类 型 的 产品 。 生 成 安装 程序 要 在 应 用 程序 生成 后 ,作为 
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安装 程序 的 源 文件 ,安装 程序 生成 后 .该 项 目 可 以 在 没有 安装 LabVIEW 的 计算 机 上 安装 


名 人 




















图 1.23 程序 生成 规范 


1.5 LabVIEW 帮助 信息 


1.5.1 帮助 文档 


LabVIEW 中 含有 特别 多 的 函数 和 控件 .用 户 要 善于 利用 LabVIEW 自 带 的 即时 帮助 窗 
口 。 可 以 选择 “帮助 >>“ 显示 即时 帮助 ”菜单 ,或 者 在 Windows 中 使 用 快捷 键 "Ctrl 十 H? 显 
示 帮 助 窗口 ,如 图 1. 25 所 示 , 显 示 程 序 框图 的 “ 函 
数 "一 “数组 ”数组 最 大 值 与 最 小 值 函数 的 即时 帮 

数组 最 大 值 与 最 小 值 

助 信息 。 [Array Max & Min] 

单 击 图 1. 24 中 的 “详细 帮助 信息 ”, 就 可 以 打开 
“LabVIEW 帮助 ”窗口 ,如 图 1. 25 所 示 。 还 可 以 通过 
单 击 菜单 “帮助 ”>“LabVIEW 帮助 > 打开 该 窗口 ,在 
这 里 可 以 输入 目录 搜索 等 来 查找 在 线 帮助 。 

通过 帮助 文件 可 以 找到 最 为 详尽 的 关于 LabVIEW 
中 每 个 对 象 的 使 用 说 明 及 其 相关 对 象 说 明 的 链接 。 
LabVIEW 的 帮助 文件 是 学 习 LabVIEW 最 有 力 的 工 图 1.24 “即时 帮助 "窗口 
虹 之 一。 


1.5.2 查找 范例 


LabVIEW 在 每 一 部 分 都 提供 了 很 多 示例 ,以 供用 户 参 考 。 单 击 菜单 “帮助 ”~“ 查 找 范 
例 ” 可 以 打开 “NI 范例 查找 器 ”, 如 图 1. 26 所 示 。 


1.5.3 网 络 资源 


单 击 “ 帮 助 *>“ 网 络 资源 ”菜单 可 以 链接 到 NI 公司 的 官网 www. ni. com, 从 这 里 可 以 
找到 关于 LabVIEW 编程 所 需 的 非常 详尽 的 帮助 资料 。 

另外 ,在 NI 公司 的 官网 上 还 有 一 个 专门 讨论 LabVIEW 相关 问题 的 LabVIEW 社区 ， 
在 这 里 可 以 找到 学 习 LabVIEW 的 各 种 资料 ,并 可 以 与 全 世界 的 LabVIEW 用 户 交 流 有 关 
LabVIEW 编程 的 具体 问题 ,http://gsdzone. net 为 其 中 文 社 区 。 
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数组 最 大 值 与 最 小 值 (函数 ) 
所 属 选 板 : 数组 备 数 

必 雪 : 基础 版 开发 至 统 

返回 数组 中 的 最 大 信和 及 小 什 ,及 其 未 引 . 
这 颖 板 可 晤 让 




















数组 可 以 是 任意 类 型 的 n 维 数组 。 

最 大 值 的 数据 类 型 和 结构 与 数组 中 的 元 素 至 

最 大 索引 是 第 一 个 最 大 值 的 索引 。 如 数组 是 多 维 的 ， 则 最 大 索引 为 数组 ， 
元 素 为 数组 中 第 一 个 最 大 值 的 索引 

最 小 值 的 数据 类 型 和 结构 与 数组 中 的 元 素 一 至 

最 小 索引 是 第 一 个 最 小 值 的 索引 1。 如 数组 是 多 维 的 ， 最 小 素 引 为 数组 , 元 









































1.25 “LabVIEW 帮助 "文件 






















































































图 1.26 NI 范例 查找 器 
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创建 、 编 辑 和 调试 VI 全 


本 章 学 习 目 标 

。 熟练 掌握 VI 的 创建 和 编辑 方法 
。 熟练 掌握 VI 的 调试 方法 

。 熟悉 子 VI 的 创建 和 调用 


本 章 通 过 一 个 求 均值 的 例子 向 读者 介绍 创建 和 编辑 一 个 简单 VI 的 方法 ,接着 介绍 如 
何 创建 子 VI 以 及 VI 的 调试 方法 。 


2.1 创建 和 编辑 VI 


LabVIEW 创建 的 图 形 化 程序 也 称 为 虚拟 仪器 程序 ,简称 VICVirtual Instrument)。 
LabVIEW 程序 设计 主要 包括 前 面板 设计 ,程序 框图 设计 和 程序 的 调试 与 运行 ,下 面 举例 说 
明 如 何 创 建 和 编辑 VI。 

例 2.1 求 三 门 课 的 平均 成 绩 。 

1. 创建 前 面板 

前 面板 主要 由 输入 控件 、 显 示 控 件 以 及 修饰 构成 。 输 入 型 的 控件 ,相当 于 程序 的 源头 ， 
运行 程序 之 前 要 将 其 赋值 ; 输出 型 控件 用 于 显示 程序 最 终 的 运行 结果 。 

(1) 新 建 VI, 并 打开 前 面板 “控件 ”新式 ”~ 数值 " 子 选 板 ,依次 放置 三 个 “数值 输入 
控件 ”, 标 签 默认 为 “数值 “数值 2” 和 "数值 3” ,利用 "对 齐 对 象 "和 ”分 布 对 象 " 将 三 个 控件 左 
对 齐 , 等 间距 排列 ,如 图 2. 1 所 示 ; 并 双击 各 自 的 标签 将 其 修改 为 “语文 “数学 ”和 "英语 ”。 

注意 : 如 果 同 一 个 控件 多 次 添加 到 前 面板 ,也 可 以 先 添加 一 个 控件 ,然后 用 鼠标 左 键 选 
中 控件 , 按 Ctrl 键 并 拖 中 控件 ,可 以 放置 多 个 同样 控件 ; 如 果 有 需要 删除 或 者 移动 的 控件 ， 
也 可 以 选中 控件 后 进行 相应 的 操作 。 

(2) 添加 一 个 “数值 显示 控件 ”, 修 改 该 控件 标签 为 "均值 ”。 

(3) 为 了 使 面板 美观 ,除了 这 些 菜 单 里 提供 的 功能 外 ,还 可 以 在 前 面板 的 “控件 ”>“ 修 
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令 
文件 (F) ” 编 轧 (E) ”查看 (V) 项 目 (P) 操作 (O) 工具 Mm 窗口 W) 图 ] 
信 图 | 导 [u | [18pt 坟 过 全 | |[3o”[- 信 [多 L 
4 本国 | I | 国 豆 区 国 忆 区 四 四 己 三 办 
和 十 冉 上 村 HH FE 二 FT | 
图 里 妈 加 | | | 加 图 ， 图 图 | 
一 - 亲 - o ”局 | 
加 |! | | ] 
十 十 HH aa 
To a 0 TF HH 
| | Ln | 
| | 1 
国 古 而 加 | 本 
| 忆 于 0 攻克 | 
Et HH HH HH 
1 a 





图 2.1 添加 数值 控件 


饰 ? 子 选 板 内 ,找到 很 多 可 以 对 程序 进行 美化 的 工具 ,如 图 2.2 所 示 ; 添加 任意 修饰 控件 ,如 
“上 凸 盒 ”, 放 置 到 前 面板 控件 处 , 它 会 覆盖 原来 程序 的 所 有 控件 。 此 时 可 以 利用 工具 栏 中 的 
“重新 排列 ?功能 调整 控件 的 显示 层次 ,如 图 2. 3 所 示 。 


切 修饰 








加 
Fu 
町 
jn 下 四 全 。 上 上 向 三- 
生 
上 mm 正 向 三.。 于 面向 三- 
Vv Bh 











2.2 “修饰 " 子 选 板 


最 终 显示 效果 如 图 2.4 所 示 。 
另外 还 可 以 设置 控件 的 字体 .颜色 ,大 小 等 ,如 需 添加 文字 说 明 , 可 以 直接 单 击 屏幕 ,在 
想 添加 的 位 置 双 击 即 可 编辑 文字 ,增强 程序 的 可 读 性 。 
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文件 (R” 编 加 (过 看 (V) 项目) 择 作 (O) 工具 m 窗口 (W) 帮助 (H) 
少 入 | | 转 [1 | [18pt 应 用 民 序 休 | | 和 | 十 *|| 世 =| 多 
| | | 


| | 
TEC FET 


覃 风 章 可 童 由 本 




















上 | | 取 形 组 合 



































































































































图 2.4 添加 修饰 的 前 面板 


2. 程序 框图 设计 

(1) 在 程序 框图 ,三 个 数值 控件 依次 显示 ,也 可 以 通过 菜单 栏 的 对 齐 对 象 分 布 对 象 等 
对 添加 的 控件 进行 排版 。 

(2) 在 程序 框图 右 击 鼠 标 ,在 “函数 ”>“ 数 值 * 子 选 板 中 选择 “复合 运算 ”函数 , 即 EI ,该 
函数 有 五 种 运算 方式 : 加 、 乘 .与 .或 和 异 或 ,默认 为 “加”。“ 加 ”默认 有 两 个 输入 端子 ,鼠标 
选中 该 函数 ,在 函数 的 上 端 和 下 端 会 出 现 蓝 色 矩形 框 , 用 鼠标 左 键 将 蓝 色 矩形 框 向 下 拖 遇 至 
有 三 个 输入 端口 ,依次 连接 “语文 “数学 ”和 “英语 ”三 个 输入 控件 。 

(3) 在 程序 框图 中 , 单 击 “ 函 数 ”>“ 数 值 子 选 板 ,选择 “ 除 ” 和 “DBL 数值 常量 ,将 “复合 
运算 ”函数 输出 端 接 至 该 除 号 的 “被 除数 端 "”; DBL 数值 常量 接 至 “除数 端 ”, 双 击 数值 常量 将 
默认 值 *0” 改 为 *3”, 再 将 除 号 的 输出 端 接 至 数值 显示 控件 “均值 ”* 上 ,完成 求 三 科 平 均 成 绩 的 
程序 连 线 ,编程 完成 后 ,利用 菜单 栏 的 “整理 程序 框图 ”按钮 ,程序 会 按照 数据 流 的 方向 进行 
整理 ,方便 程序 的 读 取 , 整 理 程序 框图 之 前 和 之 后 程序 的 对 比如 图 2.5 所 示 。 

程序 编辑 完成 之 后 ,将 程序 保存 为 “ 例 2. 1 求 三 科 成 绩 的 均值 . vi”。 


第 2 章 “” 创建、 编辑 和 调试 V| 


















































图 2.5 求 均值 程序 框图 


2.2 ”运行 和 调试 程序 


2.2.1 运行 和 停止 VI 语文 
78 
在 LabVIEW 中 ,用 户 有 两 种 运行 VI 的 方法 , 即 运 行 和 连续 数学 均值 
运行 ; 停止 V1 也 有 两 种 方法 , 即 终止 执行 和 暂停 。 在 前 面板 上 有 ”人 5 大 本 
输入 控件 的 程序 ,运行 之 前 要 输入 需要 的 数据 。 例 2. 1 用 键盘 分 。 a2 


别 输入 三 科 的 成 绩 , 运 行程 序 , 检 验 其 结果 ,如 图 2.6 所 示 。 
图 2.6 程序 前 面板 结果 
2.2.2 ”纠正 VI 的 错误 


由 于 编辑 错误 而 使 VI 不 能 编译 或 运行 时 ,工具 条 上 将 出 现 列 出 错误 按钮 ,如 图 2.7 
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图 2.7 错误 列表 显示 的 错误 
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银 


单 击 该 按钮 可 以 弹出 错误 列表 ,如 图 2. 8 所 示 , 列 出 错误 项 ,错误 和 警告 信息 ,以 及 详细 
信息 。 在 编辑 期 间 导 致 VI 的 一 些 常见 错误 主要 原因 有 : 

(1) 函数 端子 未 连接 。 

(2) 由 于 数据 类 型 不 匹配 或 存在 散落 、 未 连接 的 线段 ,使 框图 包含 断 线 。 

(3) 含有 中 断 的 子 VI。 

本 例 中 就 是 复合 运算 没有 连接 输入 输出 端子 ,匹配 连接 之 后 ,错误 按钮 恢复 。 















































图 2.8 错误 列表 显示 的 错误 


2.2.3 高 亮 显示 程序 执行 过 程 


为 了 动态 显示 VI 程序 框图 的 执行 过 程 ,可 以 通过 单 击 工具 条 中 的 "高 亮 显 示 程 序 执行 
过 程 ” 按 钮 ,方便 用 户 理解 数据 是 如 何在 框图 中 流动 的 , 见 图 2.9 三 幅 图 中 的 数据 流动 过 程 。 
需要 注意 的 是 ,这 种 执行 过 程 会 大 大 增加 程序 的 运行 时 间 。 











Tn 
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图 2.9 高 亮 显 示 程序 执行 过 程 中 的 数据 流动 情况 


2.2.4 单 步 运行 VI 


为 了 进行 调试 ,可 能 想 要 一 个 节点 接着 一 个 节点 的 执行 程序 过 程 , 这 个 过 程 称 为 单 步 运 
行 。“ 单 步 运 行 "? 和 “高 亮 显示 程序 执行 "经 常 一 起 使 用 。 
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单 击 “ 单 步 运 行 ” 按 钮 , 单 步 运 行 “ 复 合 运算 ”和 “除法 运算 ”的 过 程 如 图 2. 10 和 图 2. 11 
所 示 。 要 终止 单 步 运行 ,可 以 随时 单 击 * 单 步 步 出 ?按钮 。 


六 

















FE 
EE 








图 2.10 单 步 步 过 “复合 运算 ” 图 2.11 单 步 步 过 “除法 运算 ” 


注意 : 当 VI 程序 中 有 子 VI 时 , 单 击 “ 单 步 步 人 ”和 “ 单 步 步 过 "按钮 会 给 出 两 种 不 同 的 
运行 过 程 ,前 者 会 进入 子 VI 的 内 部 运行 ,而 后 者 会 跳 过 子 V1, 直接 给 出 子 VI 的 结果 。 


2.3 创建 和 调用 子 VI 


子 VI 相 当 于 常规 编程 语言 中 的 子 程序 ,在 LabVIEW 中 ,用 户 可 以 把 任何 一 个 VI 当 作 
子 VI 来 调用 ,只 要 该 VI 具有 一 些 共 性 ,很 多 函数 可 以 把 它 当 作 一 个 模块 来 调用 ,这 种 模块 
化 思想 有 效 地 简化 了 VI 框图 程序 的 结构 ,使 其 更 加 简单 ,提高 VI 的 运行 效率 。 可 以 将 任 
何 一 个 定义 了 图 标 和 连接 线 的 VI 作为 男 一 个 VI 的 子 VI 进行 调用 。LabVIEW 有 两 种 创 
建 子 VI 的 方法 ,下 面 将 分 别 进行 介绍 。 


2.3.1 通过 图 标 编辑 创建 子 VI 


第 一 种 创建 子 VI 的 方法 ,是 在 前 面板 上 通过 对 VI 进行 图 标 和 接线 端 进行 编辑 来 实 
现 。 前 面板 连 线 板 和 图 标 位 置 如 图 2. 12 所 示 。 





器 例 2.1 求 三 科 成 续 的 均值 .vi 前 面板 * \ 
文件 (有) ”编辑 (E) 吉 看 MV) 项 目 (P) 操作 (0) 工具 (T) 瘟 口 (W) 
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图 2.12 子 VI 图 标 和 接线 端 
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双击 VI 图标 ,或 在 VI 图 标 处 右 击 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “编辑 图 标 ”, 弹出 一 个 
“图 标 编辑 器 ”对话 框 ,如 图 2. 13 所 示 。 对 话 框 包括 “模板 ”图标 文本 符号 "及 “图 层 ” 几 个 
部 分 ,用 户 可 以 根据 自己 设计 需要 选择 图 标 。 图 标 编辑 器 和 一 些 图 片 编辑 器 的 用 法 类 似 ,不 
再 详细 介绍 。 













































































图 2. 13 “图 标 编辑 器 "对话 框 


编辑 完 图 标 , 再 编辑 接线 端 ,在 接线 端 处 右 击 选择 “模式 ”命令 ,如 图 2. 14 所 示 , 模 板 最 
多 的 端口 有 28 个 ,默认 的 模式 为 4X2X2xX4, 根 据 所 设计 程序 的 输入 端 和 输出 端的 个 数 ， 
选择 所 需要 的 模式 。 接 着 定义 前 面板 中 的 输入 和 输出 控件 与 连 线 端口 中 各 输入 输出 端口 的 
关联 关系 , 尽 可 能 保持 接线 端 左 侧 为 输入 控件 , 右 侧 为 输出 控件 。 在 端口 定义 时 , 先 用 鼠标 
在 接线 端 端口 小 矩形 框 上 单 击 ,再 在 前 面板 对 应 的 某 个 控件 单 击 ,端口 的 名 称 变 成 相应 控件 
的 标签 ,颜色 也 会 有 变化 。 所 有 端口 对 应 完成 后 , 当 其 他 VI 调 用 这 个 子 VI 时 ,从 这 个 连 线 
端口 输入 的 数据 就 会 传输 到 输入 控件 中 ,然后 程序 从 输入 控件 的 对 应 端口 中 将 数据 取出 进 
行 相应 的 处 理 。 
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印 亚 团 
图 2.14 模式 下 拉 菜 单 
注意 : 当 模 板 中 无 法 满足 创建 子 VI 的 输入 和 输出 个 数 时 ,在 “ 连 线 端口 ”的 右键 快捷 菜 


单 中 选择 “添加 接线 端 " 和 “删除 接线 端 ”", 逐 个 添加 或 删除 接线 端口 ; 还 可 以 进行 “ 断 开 连 接 
连接 全 部 接线 端 "等 操作 。 
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例 2. 1 中 有 三 个 输入 端子 ,一 个 输出 端子 ,所 以 选择 三 输入 一 输出 模式 , 单 击 该 模式 输 
入 端的 一 个 方 格 ,再 选择 该 方 格 对 应 的 输入 端 ,如 “语文 ”, 则 对 应 方 格 会 变 成 橙色 ,如 图 2. 15 
所 示 ,依次 将 输入 、 输 出 端子 选择 对 应 端口 。 














加 轿 口 




























































































图 2.15 连 线 板 选择 


注意 : 端口 的 颜色 是 由 与 之 关联 的 前 面板 对 象 的 数据 类 型 来 确定 的 ,如 与 布尔 变量 相 
关联 的 颜色 是 绿色 ,DBL 数值 类 型 则 为 橙色 等 ,已 经 定义 好 的 输入 端子 ,在 连 线 端 处 的 右键 
快捷 菜单 中 ,可 以 有 三 种 可 选 的 接线 端 类 型 : 必须 .推荐 和 可 选 。 必 须 连接 的 端子 ,在 帮助 
信息 窗口 会 用 粗 体 表示 ,调用 子 VI 时 ,必须 有 输入 数据 与 之 连接 ,否则 程序 出 现 错误 。 


2.3.2 通过 命令 创建 子 VI 


第 二 种 创建 子 VI 的 方法 是 通过 命令 来 实现 的 。 具 体 方法 是 选择 作为 子 VI 的 那 部 分 
程序 代码 ,然后 在 程序 框图 “编辑 "菜单 中 选择 “建立 子 VI" 命 令 ,这 样 选取 的 代码 就 会 变 成 
系统 默认 的 程序 图 标 ,实现 子 VI 的 创建 。 仍 然 以 例 2. 1 为 例 说 明 如 何 利 用 命令 创建 子 VI。 

打开 例 2. 1 程序 ,在 程序 框图 选择 要 作为 子 VI 的 部 分 ,如 图 2. 16 所 示 , 然 后 在 主 菜单 
的 “编辑 ”菜单 选择 “创建 子 VI” ,创建 完成 如 图 2. 17 所 示 。 这 样 创建 的 子 VI 图标 以 及 接线 
板 都 需要 再 编辑 ,然后 进行 保存 等 操作 。 
































图 2.16 选择 子 VI 图 2.17 创建 子 VI 
建立 子 VI 后 , 单 击 进入 子 VI 内 ,可 以 进行 图 标 和 连 线 板 的 编辑 , 同 前 。 
2.3.3 调用 子 VI 
上 面 介绍 了 两 种 创建 子 VI 的 方法 ,下 面 介绍 如 何 调用 子 VI。 
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例 2.2 利用 求 三 科 平 均值 函数 ,判断 三 科 平 均值 是 否 达 到 80 分 ,达到 则 显示 通过 ,不 
到 80 则 显示 不 通过 。 

具体 的 步骤 如 下 : 

(1) 新 建 VI, 在 程序 框图 右 击 ,选择 “函数 ”>“ 选 择 VI" 命 令 , 会 弹出 一 个 名 为 “选择 需 
打开 的 V1” 对话 框 ; 在 对 话 框 中 找到 需要 调用 的 子 VI, 选 中 后 单 击 * 打 开 ” 按 钮 ,直接 放 署 到 
程序 框图 的 适当 位 置 ; 另 一 种 调用 方法 为 打开 的 求 均值 函数 的 前 面板 ,直接 拖 忠 其 图 标 到 
新 的 VI 上。 

(2) 在 子 VI 的 输入 端口 鼠标 右 击 , 选 择 创 建 “输入 控件 ”, 在 输出 端 右 击 ,创建 “显示 控件 ”。 

(3) 前 面板 上 ,按照 “控件”>“ 布 尔 ” 子 选 板 , 添 加 圆 形 指示 灯 , 并 拖 忠 至 合适 大 小 ,在 右 
键 快捷 菜单 单 击 “ 属 性 ”, 设 置 布尔 指示 灯 的 属性 如 图 2. 18 所 示 , 可 以 设置 “ 开 ” 和 * 关 ”不 同 
状态 显示 的 颜色 ,以 及 不 同 状态 下 的 文本 。 





















































外 观 | 操作 | 说 明 信 息 | 数据 绑 定 
标 答 
回 可 见 
通过 
启用 状态 
加 启用 
© 二 用 
日 区 用 并 变 灰 
颜色 团 显示 布尔 文本 
团 文本 居中 乌 定 
于 园 多 字符 率 显 示 
开 时 文本 
通过 
x 图 关 时 文本 
未 通过 















































图 2.18 布尔 控件 属性 对 话 框 


(4) 程序 框图 按照 “函数 ”一 比较 ? 子 选 板 ,添加 “大 于 等 于 ”函数 ,再 按照 “函数 ”~“ 结 
构 ? 子 选 板 添加 while 循环 ,在 while 循环 的 接线 端 创建 “停止 ?输入 控件 ,各 控件 之 间 按 
图 2. 19 连 线 。 

至 此 ,就 完成 了 子 VI 的 调用 ,在 前 面板 输入 各 科 成 绩 ,运行 程序 就 会 得 到 相应 的 结果 ， 
如 图 2. 20 所 示 ,计算 均值 的 过 程 由 子 VI 完成 。 























图 2.19 主 VI 的 前 面板 图 2.20 主 VI 的 程序 框图 
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本 章 学 习 目 标 

。 热 练 数值 布尔、 字符 串 、 数 组 和 徐 的 使 用 

。 了 解 波形 数据 控件 的 使 用 方法 

。 熟练 掌握 数组 函数 以 及 徐 函 数 和 字符 串 函 数 的 应 用 

本 章 先 向 读者 介绍 LabVIEW 中 各 种 数据 的 表达 方式 ,再 介绍 如 何 使 用 这 些 数据 以 及 
数据 所 对 应 的 函数 ,每 个 数据 类 型 都 辅 以 例题 。 


3.1 数值 控件 


LabVIEW 前 面板 提供 了 4 种 控件 形式 ,包括 新式“ 经 典 “ 系 统 ” 及 "银色 ”, 同 一 控件 
可 能 在 不 同 的 形式 中 找到 ,只 是 它们 的 显示 风格 不 同 ,其 功能 是 相同 的 。 为 叙述 方便 ,本 书 
多 以 “新 式 ” 形 式 进行 相关 例 程 介绍 。 


3.1.1 数值 控件 及 显示 格式 


打开 “新 式 ”>“ 数 值 "控件 ,显示 如 图 3. 1 所 示 ,其 中 包含 时 间 标 识 控件 、 滑 动 杆 、 旋 转盘 
和 颜料 盒 等 多 种 形式 的 数值 控件 。 

数值 控件 是 输入 和 显示 数据 的 最 简单 形式 ,包括 数值 输入 和 数值 显示 两 种 控件 。 默 认 
情况 下 为 双 精 度 64 位 实数 ,6 位 有 效 数字 ,超过 6 位 时 采用 科学 计数 法 表示 。 数 值 型 控件 
默认 显示 格式 包括 增 量 / 减 量 和 标签 ,其 右键 快捷 菜单 中 ,可 以 单 击 显示 项 ,可 以 根据 需要 将 
数值 型 控件 显示 不 同 的 样式 ,如 图 3.2 所 示 。 

基数 是 指 进 制 的 形式 ,可 以 是 十 进 制 ` 十 六 进 制 ,八进制 和 二 进 制 ,基数 不 同 ,同一 个 数 
的 数值 显示 形式 不 同 。 

在 数值 型 控件 的 右键 快捷 菜单 中 ,还 可 以 设置 数值 的 数据 类 型 。 用 户 可 以 在 控件 上 右 
击 , 选 择 “ 表 示 法 ”, 如 图 3. 3 所 示 。 
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水 平 填 充 滑 .。 水 平 指针 滑 .， ”水平 进 度 条 ”水 平 刻 度 条 
1 
池 站 国 赂 
旋 钥 转盘 仪表 量 表 
一 引 = 量 
液 蓝 温度 计 水 平 滚动 条” 委 直 滚动 条 
融 边 框 颅 色 盒 





图 3.1 前 面板 中 的 数值 控件 








[ | 有 图 图 国名 
1 m 这 CXT 
a ho 
图 3.2 数值 型 控件 的 显示 方式 图 3.3 数值 型 的 数据 精度 类 型 


数值 型 控件 各 表示 法 的 缩写 及 长 度 如 表 3. 1 所 示 。 
表 3.1 数值 型 控件 各 表示 法 的 缩写 及 长 度 






































缩写 全 名 和 长 度 缩写 全 名 和 长 度 
EXT 扩展 精度 实数 ,16 字 节 长 DBL 双 精 度 实 数 ,8 字 节 长 
SGL 双 精 度 实数 ,4 字 节 长 FXP 定点 数 ,最 大 8 字 节 长 
I64 带 符号 64 位 整数 132 带 符号 32 位 整数 
116 带 符号 16 位 整数 I8 带 符号 8 位 整数 
U64 无 符号 64 位 整数 U32 无 符号 32 位 整数 
Ul6 无 符号 16 位 整数 U8 无 符号 8 位 整数 
CNT 扩展 精度 复数 ,2X 16 字 节 长 CDB 双 精 度 复 数 ,2X8 字 节 长 
CSG 单 精 度 复数 ,2X4 字 节 长 


数值 型 控件 的 右键 快捷 菜单 的 属性 对 话 框 如 图 3.4 所 示 , 用 户 可 以 根据 需要 进行 相应 
的 设置 。 


3.1.2 数值 运算 的 常用 函数 


在 程序 框图 面板 的 “编程 >>“ 数 值 * 和 “比较 ” 子 选 板 里 ,包含 很 多 可 以 对 数值 进行 操作 
的 符号 ,如 加 减 乘除 、 求 平方 .数值 常量 以 及 “等 于 ”不 等 于 ”等 ,如 图 3.5 和 图 3. 6 所 示 。 
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[| 
图 3.4 数值 型 控件 属性 对 话 框 
切 数值 
BB BB 
加 减 乘 除 商 与 余数 转换 
芭 区 了 芝 已 | 
加 1 减 1 数组 元 素 栓 加 。 数组 元 素 相 乘 ”复合 运算 数据 操作 
PE EE EE EPE BP 回 | 
绝对 值 最 近 数 取 整 向 下 取 整 向 上 取 整 。” ” 按 2 的 窟 缩放 复数 
必 区 忆 了 有 图 
平方 根 卑 方 取 负 数 倒数 符号 缩放 
加 [rm] 名 国 
数值 常量 检举 常量 。 “下 拉 列 表 常 量 。 随机 数 (0-1) 。 表达 式 节点 定点 
ee 品 
DBL 数 值 常 量 。” 正 无 穷 大 负 无 穷 大 计算 机 Epsilon 数学 与 科学 .… 








图 3.5 “数值 " 选 板 


例 3.1 数值 型 控件 的 使 用 方法 。 

程序 左边 放置 数值 型 输入 控件 ,右边 放 数值 型 显示 控件 进行 数据 显示 ,并 添加 while 循 
环 。 前 面板 和 程序 框图 分 别 如 图 3. 7 和 图 3. 8 所 示 。 

注意 1: 不 同 种 类 型 的 数据 ,运算 结果 为 占用 字 节 数 较 多 的 数据 类 型 。 

不 同类 型 的 数值 相 加 减 , 结 果 会 调整 为 精度 高 的 数据 类 型 ,如 DBL(64 位 双 精 度 浮 点 ) 
类 型 的 a 和 I32(32 位 整 型 ) 类 型 的 b 相 加 ,结果 a 十 b 为 DBL 类 型 ,如 图 3.9 所 示 。 
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可 绕 
区 区 区 区 区 区 
STATS FT? 小 于 ? 大 于? ”小 于 等 于 ? 


区 BP 区 区 Ea > 


等 0? 不 等 0? 大 于 0? 小 于 0? 大 于 等 于 0 ? ”小 于 等 了 0? 


EEE 


最 大 值 与 最 -判定 范围 并 非法 数字 /路 .。 空 数组 ? 。 空 字符 审 /路 ~ 


区 区 隐 2 记 


过 
区 
二 进击 数 ?二 8 抽 数 ? /让 抽 数 ? 。 可 J 印 ?3 折 ?地 类 
[a 


> 区 


比较 为 路 径 目 非 .。 ”定点 溢出 ? 








图 3.6 “比较 ” 选 板 





图 3.7 例 3.1 的 前 面板 


注意 2: 同一 种 类 型 的 数据 , 相 加 产生 溢出 情况 。 

同一 种 类 型 的 数据 , 相 加 减 的 结果 仍然 是 同一 种 类 型 的 数据 。 如 U8( 无 符号 8 位 整 型 ) 
类 型 的 数据 ,范围 为 0 一 255, 当 输出 数据 超过 最 大 值 255 时 ,如 图 3. 10 所 示 ,X、Y 以 及 结果 
X+Y 均 为 U8 数据 类 型 , 当 X 值 为 255,Y 值 为 9 时,X 十 Y 会 产生 溢出 ,溢出 的 结果 为 
XY 一 256。 
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图 3.9 不 同 数据 类 型 运算 结果 图 3.10 数据 溢出 前 面板 和 程序 框图 


3.2 布尔 型 控件 


3.2.1 布尔 型 控件 及 显示 格式 


布尔 型 控件 主要 用 于 布尔 变量 的 输入 和 显示 。 打 开 * 新 式 ”> “布尔 ”控件 ,显示 如 图 3. 11 
所 示 ,包含 帮 板 开关 、 摇 杆 开 关 、 指 示 灯 、 滑 动 开 关 和 各 种 按钮 等 多 种 形式 。 按 钮 和 开关 为 输 
入 控件 ,而 指示 灯 为 输出 控件 。 

单 击 鼠 标 右键 ,选择 “属性 ”, 可 以 对 布尔 型 控件 的 外 观 ( 如 颜色 、 大 小 等 )、 操 作 ( 如 按钮 
动作 类 型 ) .说 明 信 息 . 数 据 绑 定 和 快捷 键 等 进行 设置 ， 
如 图 3. 12 所 示 。 

布尔 型 控件 的 输入 控件 的 右键 快捷 菜单 中 ,“ 机 械 ese C= 8 
动作 ”菜单 里 给 出 了 布尔 型 控件 的 六 种 可 选 机 械 动 作 ， 开关 按钮 。。 直板 开关 。 委 直 起 板 开关 





训 布尔 





如 图 3. 13 所 示 ,设计 过 程 中 根据 需要 选择 适合 的 机 械 9 P 好 
动作 。 布 尔 显示 控件 不 具有 该 功能 。 i 
六 种 机 械 动作 介绍 如 下 ， 中 


(1) 单 击 时 转换 。 这 种 机 械 动 作 相 当 于 机 械 开关 。 | 了 和 
鼠标 单 击 后 ,立即 改变 状态 ,并 保持 改变 的 状态 ,改变 的 
时 候 是 鼠标 单 击 的 时 刻 。 再 次 单 击 后 ,恢复 原来 状态 ， 加 
与 VI 是 否 读 取 控 件 无 关 。 

(2) 释放 时 转换 。 当 鼠标 按键 释放 后 ,立即 改变 状 
态 。 改 变 的 时 刻 是 鼠标 按键 释放 的 时 刻 。 再 次 单 击 并 ”图 3.11 前 面板 中 的 布尔 控件 
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多 
外 观 | 操作 | 说 明 信 息 | 数据 绑 定 | 快捷 键 
标签 标题 
回 可 见 可 见 
布尔 
wn 
0 
© 天 用 全 全 
@ 禁用 并 变 灰 
若 色 固 显示 布尔 文本 
文本 居中 锁定 
图 园 多 字符 素 显示 文本 熙 色 
开 时 文本 
于 国 
图 关 时 文本 
关 
CD Ca ) [ew ) 
图 3.12 布尔 控件 属性 设置 
释放 鼠标 按键 时 ,恢复 原来 状态 ,与 VI 是 否 读 取 控件 笠 交 时 转换 
无 关 。 4 
(3) 单 击 时 转换 保持 到 鼠标 释放 。 这 种 机 械 动作 sa 加 图 国 保持 转换 直至 释放 
相当 于 机 械 按钮 。 鼠 标 单 击 时 控件 状态 立即 改变 , 鼠 一 国 国 国 
标 按键 释放 后 立即 恢复 ,保持 时 间 取决 于 单 击 和 释放 香 本 外 入 | 保 二 外 发 至 释放 
之 间 的 时 间 间 隔 。 t 


(4) 单 击 时 触发 。 这 种 机 械 动作 ,鼠标 单 击 控件 本 
后 ,立即 改变 状态 。 何 时 恢复 原来 状态 ,取决 于 VI 何 ”图 3.13 布尔 输入 控件 的 机 械 动 作 
时 在 单 击 后 读 取 控 件 ,与 鼠标 按键 何 时 释放 无 关 。 如 果 在 鼠标 按键 释放 之 前 读 取 控件 , 则 按 
下 的 鼠标 不 再 继续 起 作用 ,控件 的 值 已 经 恢复 到 原来 状态 。 如 果 在 VI 读 取 控 制 之 前 释放 
鼠标 按键 , 则 改变 的 状态 保持 不 变 , 直到 VI 读 取 。 简 言 之 ,改变 的 时 刻 等 于 鼠标 按 下 的 时 
刻 , 保 持 的 时 间 取 决 于 VI 何 时 读 取 。 

(5) 释放 时 和 触发。 这 种 机 械 动作 与 * 单 击 时 触发 类似, 差别 在 于 改变 的 时 刻 是 鼠标 按 
键 释放 的 时 刻 , 何 时 恢复 取决 于 VI 何 时 读 取 。 

(6) 保持 触发 直至 鼠标 释放 。 这 种 机 械 动 作 , 鼠 标 按键 按 下 时 立即 触发 ,改变 控件 值 。 
鼠标 按键 释放 或 者 VI 读 取 ,这 两 个 条 件 中 任何 一 个 满足 ,立即 恢复 原来 状态 。 到 底 是 鼠标 
释放 还 是 VI 读 取 触发 的 ,取决 于 它们 发 生 的 先后 次 序 。 


3.2.2 布尔 运算 常用 函数 


程序 框图 面板 的 “编程 ”~ ~" 布尔 ? 子 选 板 中 ,有 很 多 逻辑 运算 符号 以 及 真 、 假 布尔 变量 
等 ,如 图 3.14 所 示 。 
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或 8 虹 

区 > > > 蕊 > 

SE 或 非 局 或 昔 全 

> [ES Em Ea 
数组 元 素 与 .。 数组 元 素 或 .。 数值 至 布尔 -。 布尔 数组 至 .。 布尔 值 至 (0.1.. 

回 器 

真 守 量 保生 县 








图 3.14 布尔 变量 运算 符 


例 3.2 布尔 机 械 动作 : 按照 如 图 3.15 所 示 的 前 面板 和 程序 框图 进行 程序 编写 ,将 第 
一 个 灯 的 机 械 动作 设置 为 "释放 时 触发 ”第 二 个 灯 设置 为 “ 单 击 时 转换 ”。 














图 3.15 例 3.2 前 面板 和 程序 框图 


当 程 序 执行 5s 后 按 下 (释放 时 触发 ) 按 键 ,等待 3s 释放 时 触发 按键 ,接着 经 过 2s 后 按 
下 ( 单 击 时 转换 ) 按 键 , 等 待 5s 放 开 单 击 时 转换 按键 ,请 问 布尔 显示 器 于 执行 程序 后 7s 和 
12s 时 分 别 显示 什么 结果 ? 

答案 为 “ 假 ? 和 * 真 ”。 答 案 解析 :“ 释 放 时 触发 ” 需 等 到 按 下 按键 后 放 开 ,其 状态 才 会 转 
为 真 ,并 在 程序 读 取 后 恢复 至 假 。 在 7s 时 仍 未 放 开 “释放 时 触发 "按键 , 故 布尔 值 为 假 ; 而 
单 击 时 转换 则 在 按 下 按键 时 即 转变 状态 为 真 , 且 需 在 下 一 次 重新 按 下 时 才 会 恢复 成 假 , 故 程 
序 在 12s 时 的 布尔 值 为 真 。 


3.3 字符 串 与 路 径 控件 


打开 “新 式 ”>“ 字 符 串 与 路 径 ” 控 件 , 显 示 如 图 3. 16 所 示 ,包括 字符 串 输入 和 显示 控件 、 








组 合 框 控件 ,文件 路 径 输入 和 显示 控件 。 ee 
3.3.1 字符 串 控件 及 显示 格式 FH 


字符 串 输 入 和 显示 功能 ,是 用 户 最 常用 的 基本 操作 | 和 和 3 和 赴 呈 组 全 框 
功能 。 右 击 字符 串 控 件 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 * 届 于" 
性 命令 ,然后 可 以 对 字符 串 控件 的 外 观 进行 设置 ,如 [2 x | 
图 3.17 所 示 。 显 示 样 式 有 4 种 方式 , 即 正 常 . 反 斜 杠 符 。 图 3.16 “字符 串 与 路 径 ” 控 件 
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号 .密码 和 十 六 进 制 。 还 可 以 通过 右 击 字符 串 控件 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 直接 选择 需要 的 显 
示 样 式 。 



































































































































外 观 | 说 明 信 息 | 数据 纪 定 | 快捷 如 
标签 标本 
团 可 见 可 见 
E73 
a 
© 一 
@ 禁用 并 友 
En 回 限于 单行 给 入 
Sm 
wa 显示 水 下 动 条 
固 显示 样式 可 见 调 吾 为 文本 大 小 
CE Ls) Caw 
图 3.17 字符 串 控件 的 属性 设置 
图 3. 18 和 图 3. 19 分 别 为 字符 串 显 示 控 件 选 择 “ 正 常 显 示 ” 和 “密码 显示 ”的 情况 。 
字符 束 护 入 字符 束 显示 地 符 束 纺 入 字符 束 显 示 
jabc abc |abc ee | 
图 3.18 正常 显示 图 3.19 密码 显示 


3.3.2 字符 串 控 件 常用 函数 


打开 程序 框图 面板 ,选择 “函数 ”>“ 编 程 ”>“ 字 符 串 ”, 如 图 3. 20 所 示 , 可 以 对 字符 串 进 
行 各 种 操作 ,如 求 字符 串 长 度 ,以 及 对 字符 串 进行 连接 等 。 

主要 模块 介绍 如 下 : 

1. 连接 字符 囊 

连接 字符 串 的 节点 图 标 和 端口 定义 如 图 3. 21 所 示 。 

连接 输入 字符 串 和 一 维 字 符 串 数组 作为 输出 字符 串 。 对 于 数组 输入 ,该 函数 连接 数组 
中 的 每 个 元 素 。 右 击 函数 ,通过 快捷 菜单 命令 选择 添加 输入 ,或 调整 函数 大 小 , 均 可 向 函数 
增加 输入 端 。 

2. 格式 化 日 期 /时 间 字 符 串 

格式 化 日 期 /时 间 字 符 串 的 节点 图 标 和 端口 定义 如 图 3. 22 所 示 。 
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四 可 
车 取 闻 符 率 删除 空白 。 ”标准 化 行 结 … 
ED? 


加 图 坚 

















匹配 模式 。。 匹配 正则 表 - 路 径 /数组 /.… 
bo 
创建 文本 。 产值 /字符 率 - 


格式 化 日 期 /~ 

















字符 惠 0 
字符 惠 1 J 连接 的 字符 褒 


字符 囊 n-1 
图 3.21 连接 字符 串 函 数 


时 间 格 式 字 符 串 : 指定 输出 字符 串 的 格式 。 如 函数 未 识别 以 % 开 始 的 时 间 格 式 代 码 ， 
可 返回 实际 字符 。 上 默认 的 代码 为 %C, 与 计算 机 上 配置 的 时 区 所 使 用 的 日 期 /时 间 表 示 法 对 
应 。 如 时 间 格 式 字符 串 是 空 字符 串 ,函数 使 用 默认 值 。 

时 间 标 识 : 可 以 是 时 间 标 识 或 数值 。 该 数值 为 自 1904 年 1 月 1 日 星期 五 12:00 a.m 
(通用 时 间 [01-01-1904 00:00:00]) 以 来 无 时 区 影响 的 秒 数 。 默 认 值 为 当前 日 期 和 时 间 。 如 


图 3.22 格式 化 日 期 /时 间 字 符 串 函数 


年 在 1904 以 前 ,时 间 标 识 为 负数 。 
UTC 格式 : 指定 输出 字符 串 是 否 为 通用 时 间或 处 于 计算 机 上 配置 的 时 区 。 如 值 为 
TRUE, 日 期 /时 间 字 符 串 将 为 通用 时 间 。 默 认 值 为 FALSE。 
日 期 /时 间 字 符 串 :是 格式 化 的 日 期 /时 间 字 符 串 。 
3. 匹配 模式 


匹配 模式 的 节点 图 标 和 端口 定义 如 图 3. 23 所 示 。 
在 从 偏 移 量 起 始 的 字符 串 中 搜索 正则 表达 式 。 如 函数 查找 到 匹配 , 它 将 字符 串 分 隔 为 


三 个 子 字符 串 。 正 则 表达 式 为 特定 的 字符 的 组 合 , 用 于 模式 匹配 。 该 函数 虽然 只 提供 较 少 
的 字符 串 匹 配 选项 ,但 执行 速度 比 匹 配 正则 表达 式 函 数 快 。 





























4. 替换 子 字 符 串 
替换 子 字 符 串 的 节点 图 标 和 端口 定义 如 图 3. 24 所 示 。 
字符 率 了 一 一 子 字符 昌之 前 字符 束 本 结果 字符 未 
正则 表达 式 匹配 子 字符 这 子 字符 赴 (””) | 若 找 子 字符 率 
仿 称 量 (0) 一 子 字 符 率 之 后 仿 浆 量 (0) 一 
一 RE 后 信 从 县 长 度 ( 子 字 符 证 长 度 ) 一 
图 3. 24 替换 子 字符 串 的 函数 


图 3.23 匹配 模式 的 函数 
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例 3.3 利用 格式 化 写 和 字符 串 和 字符 串 长 度 函 数 ,实现 字符 串 的 组 合 。 

(1) 新 建 一 个 VI, 在 程序 框图 添加 “格式 化 写 和 字符 串 ” 函 数 和 “字符 串 长 度 ” 函 数 。 

(2) 将 格式 化 写 人 字符 串 输 入 端 向 下 拖 中 至 三 输入 ,分 别 连接 布尔 * 真 常量 “数值 常 
量 " 和 “DBL 数值 常量 ”, 在 其 初始 化 字符 串 端子 处 单 击 右键 创建 常量 ,并 填写 汉字 “对 一 ”。 

(3) 设置 格式 化 写 人 字符 串 的 显示 格式 , 需 右 击 该 函数 ,在 弹出 的 菜单 中 选择 “编辑 格 
式 字符 串 ” 命 令 ,如 图 3. 25 所 示 ,依次 对 输入 端 进行 格式 设置 。 






















































































图 3.25 “编辑 格式 字符 串 ” 对 话 框 


(4) 在 “格式 化 写 信 字符 串 ” 函 数 输出 端口 新 建 显示 控件 ,用 于 显示 连接 后 的 字符 串 ,再 
将 输出 端 接 至 该 “字符 串 的 长 度 ” 的 输入 端 ,最 后 在 “字符 串 的 长 度 ” 的 输出 端口 创建 显示 控 
件 , 用 于 显示 字符 串 长 度 。 

程序 框图 和 最 终 运行 结果 如 图 3. 26 所 示 。 
































图 3.26 例 3.3 的 前 面板 和 程序 框图 


例 3.4 匹配 字符 串 。 

利用 匹配 字符 串 函 数 实现 子 字符 串 的 匹配 ,程序 框图 放置 “匹配 字符 串 ” 函 数 后 ,依次 在 
输入 端口 创建 常量 ,输出 端口 创建 显示 控件 ,程序 的 前 面板 和 程序 框图 如 图 3. 27 所 示 , 偏 移 
量 处 的 数值 6 为 从 第 一 个 字母 开始 数 ,从 第 6 个 字母 开始 寻找 匹配 。 











图 3.27 例 3.4 前 面板 和 程序 框图 
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el 例 3.5 替换 字符 串 。 
i a Sl | 利用 替换 字符 串 函 数 将 “Thanks a lot!1” 替 换 为 


“Thank youl!”。 
前 面板 和 程序 框图 如 图 3. 28 所 示 , 偏 移 量 为 5, 从 
第 6 个 字母 开始 替换 ,替换 字母 从 “s” 到 “1”, 长 度 为 8。 


图 3.28 例 3.5 前 面板 和 程序 框图 


3.4 下 拉 列 表 与 枚 举 控 件 


打开 “新 式 ”>“ 下 拉 列 表 与 枚 举 ” 控 件 ,如 图 3. 29 








切 T 拉 史 杰 5 学 
所 示 , 包 括 文本 下 拉 列 表 、 菜 单 下 拉 列 表 、 图 片 下 拉 列 
表 、 文 本 与 图 片 下 拉 列 表 和 枚 举 等 控件 。 Ea De Ea 
1， 下拉 列表 文本 下 拉 列表 “ 茶 单 下 拉 列 表 。。 检举 


下 拉 列 表 是 将 数值 与 字符 串 或 图 片 建立 联系 的 数 号] 竹 
值 控件 。 下 拉 列 表 控件 以 下 拉 列 表 的 形式 出 现 , 用 户 可 ”| 罗列 要 文本 5S 图片 
在 循环 浏览 的 过 程 中 作出 决定 。 此 外 ,下 拉 列 表 还 可 以 
用 来 选择 互 斥 项 。 

2. 枚 举 控件 

枚 举 控件 用 于 向 用 户 提供 一 个 可 供 选择 的 项 列表 。 枚 举 控件 类 似 于 文本 或 菜单 下 拉 列 
表 控 件 , 但 是 , 枚 举 控件 的 数据 类 型 包括 控件 中 所 有 项 的 数值 和 字符 串 标签 的 相关 信息 ,下 
拉 列 表 控 件 则 为 数值 型 控件 。 

下 拉 列 表 和 枚 举 控件 常用 于 作为 “选择 功能。 在 使 用 时 ,主要 是 对 选项 内 容 进 行 编辑 
和 设置 ,每 个 对 应 的 选项 都 有 一 个 值 ,所 以 下 拉 列 表 与 枚 举 控 件 经 常 与 选择 结构 结合 使 用 。 
选项 内 容 的 编辑 与 设置 可 以 在 “属性 ”一 “编辑 项 ”标签 里 进行 ,如 图 3. 30 所 示 , 可 以 “插入 ” 
“删除 ”要 编辑 的 项 ,还 可 以 调整 所 编辑 项 的 顺序 。 


下 拉 列 表 类 的 导 性 下拉 列表 守 赦 。。es 











图 3.29 “下 拉 列 表 与 枚 举 ” 控 件 
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图 3.30 下 拉 列 表 项 目 内 容 编辑 示例 
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下 拉 列 表 和 枚 举 控件 的 外 观 很 相似 ,例如 选择 颜色 (红色 、 
黄色 和 蓝 色 中 的 一 种 ) ,如 图 3. 31 所 示 。 区 别 在 于 枚 举 控件 的 
数据 类 型 属于 整 型 ,而 下 拉 列表 可 以 是 整 型 和 浮 点 型 。 表 示 有 
限 的 几 种 物件 或 者 状态 时 ,尽量 使 用 枚 举 类 型 ,因为 枚 举 控件 的 页 。31 被 举 控件 和 下 
数据 类 型 更 严格 ,可 以 防止 程序 中 出 现 某 些 错误 。 pe 





3.5 数组 控件 


数组 是 将 一 系列 同一 类 型 的 数据 组 合 到 一 起 。LabVIEW 中 ,数组 可 以 是 字符 串 类 型 、 
数值 型 或 者 布尔 型 等 多 种 数据 类 型 中 的 同类 数据 的 集合 。 但 不 能 创建 以 数组 为 元 素 的 数 
组 ,也 不 能 创建 图 标 和 图 形 数组 。 


3.5.1 数组 的 创建 


数组 的 创建 通常 有 两 种 方法 ,一 是 通过 创建 数组 框架 再 添加 元 素 的 方式 ; 二 是 通过 程 
序 进行 创建 。 

1. 框架 法 创建 数组 

框架 法 创建 数组 的 步骤 如 下 : 

(1) 从 控件 选 板 中 选取 “数组 ,矩阵 与 徐 ? 子 选 板 ,如 图 3. 32 所 示 ; 再 选取 “数组 ” 放 入 前 
面板 ,此 时 的 数组 为 空 数组 框架 。 

(2) 将 需要 的 有 效 数 据 对 象 (如 数值 ,布尔 等 ) 拖 人 数组 框 , 如 图 3. 33 所 示 。 


























- 习 数组 、 矩阵 与 入 
加 
侯 
国 
实际 复数 短 阵 
i 
错误 过 入 3D 。 错误 纺 出 3D 
| 数组 紊 引 框 
图 3.32 “数组 ,矩阵 与 得 "控件 图 3.33 生成 数值 型 数组 


然后 通过 水 平 或 者 垂直 拖 遇 数组 ,可 以 显示 多 个 数组 元 素 。 数 组 框架 的 左 侧 为 数组 索 
引 框 ,LabVIEW 中 以 0 表示 数组 的 首 个 索引 。 

也 可 以 在 数值 ,布尔 以 及 字符 串 等 控件 的 右键 快捷 菜单 中 选择 “转换 为 数组 ”, 则 转换 成 
对 应 类 型 的 数组 ,数组 中 的 元 素 可 以 是 各 种 类 型 的 控件 ,但 是 不 能 创建 数组 的 数组 。 

创建 多 维 数组 ,可 以 直接 在 数组 控件 的 索引 号 上 右 击 .选择 “增加 维度 ”或 者 直接 用 鼠标 
向 下 拖 电 。 当 需要 减少 维 数 时 ,可 以 选中 数组 控件 的 索引 号 , 单 击 鼠 标 右键 ,选择 “删除 
维度 ”。 
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2. 程序 法 创建 数组 

通过 程序 创建 数组 , 常 使 用 的 是 for 循环 。 图 3. 34 显示 了 使 用 for 循环 自动 索引 创建 
8 个 元 素 的 数组 。 在 for 循环 的 每 次 迭代 中 创建 数组 的 下 一 个 元 素 。 若 循环 计数 器 设置 为 
N, 则 创建 N 个 元 素 的 数组 。 若 在 边框 快捷 菜单 的 通道 模式 中 选择 最 终 值 , 则 仅 输出 循环 中 
最 后 一 个 值 。 图 3. 34 中 允许 索引 输出 数组 。 





图 3.34 程序 法 创建 数组 举例 


若 创 建 二 维 数组 ,可 以 使 用 两 个 嵌 套 的 for 循环 来 创建 ,外 循环 创建 行 ,内 循环 创建 列 。 
图 3. 35 为 使 用 两 个 for 循环 创建 4X5 的 二 维 数组 程序 框图 。 

如 果 索 引 框 更 改 索引 值 大 小 , 则 数组 从 更 改 的 数值 处 开始 显示 , 即 邻 近 索 引 框 的 数值 就 
是 索引 代表 的 数据 。 如 上 例 的 二 维 数组 ,从 第 1 行 第 2 列 开始 显示 ,如 图 3. 36 所 示 。 





图 3.36 数组 不 同 索引 显示 


3.5.2 数组 函数 


对 于 一 个 数组 可 以 进行 很 多 操作 ,如 求 数组 的 长 度 、 替 换 数组 元 素 、 数 组 元 素 排序 等 。 
LabVIEW 提供 了 大 量 的 数组 函数 ,位 置 在 “函数 ”>“ 数 组”. 如 图 3. 37 所 示 。 这 里 包含 一 
个 “数组 常量 "框架 ,数组 常量 相当 于 一 种 特殊 的 数组 输入 控件 ,里 边 放 置 不 同 的 常量 类 型 。 
下 面 介绍 几 种 常用 的 数组 函数 。 

主要 模块 介绍 如 下 : 

1. 数组 大 小 

“数组 大 小 ”函数 节点 图 标 如 图 3. 38 所 示 ,数组 可 以 是 任意 维 数 的 数组 ,大 小 返回 各 维 
度 的 大 小 。 

求 任意 数组 大 小 ,将 数组 接 至 “数组 大 小 ”的 输入 端 ,在 输出 端 创建 显示 控件 ,如 图 3. 39 
为 3 行 4 列 数组 求 大 小 。 

2. 初始 化 数组 

“初始 化 数组 函数 ”的 节点 图 标 和 端口 定义 如 图 3. 40 所 示 , 其 功能 是 创建 n 维 数组 , 数 
组 维 数 由 函数 左 侧 的 维 数 大 小 端口 的 个 数 决定 .创建 之 后 每 个 元 素 的 值 都 与 输入 元 素 端 口 
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楼 四 国 区 


初始 化 数组 创建 数组 

上 国 四 中 
名 | 民 和 居 | 瑟 
一 维 数 组 插值 ”以 亲信 活 值 .。 交织 一 维 数组 “抽取 一 维 数组 “二 维 数组 转 轩 
和 = ED 回 吕 


























图 3.37 函数 选 板 中 的 “数组 ” 卫 数 


的 值 相同 。“ 初 始 化 数组 函数 ” 刚 放 在 程序 框图 上 时 ,只 有 一 个 维 数 大 小 输入 端子 ,此 时 创建 
的 是 指定 大 小 的 一 维 数组 。 此 时 可 以 通过 拖拉 下 边缘 或 在 维度 大 小 端口 右 击 ,选择 “添加 维 
度 ”, 来 添加 维 数 大 小 端口 。 

图 3. 41 和 图 3. 42 分 别 初始 化 数组 元 素 为 5 的 一 维 数组 和 3 行 4 列 的 二 维 数组 的 前 面 
板 和 程序 框图 。 


aa 一 全 中 外 EEE 


图 3. 38 “数组 大 小 ”函数 的 图 标 和 端口 图 3.39 求 数组 大 小 前 面板 和 程序 框图 















































一 恒 
| 初始 化 的 数组 
维 六 大 小 -1 一 
图 3.40 “初始 化 数组 函数 ”的 图 标 和 端口 图 3.41 初始 化 数组 举例 的 前 面板 
3. 创建 数组 
“创建 数组 函数 ”的 节点 图 标 及 端口 定义 如 图 3. 43 所 示 。 
a 
Wt 二 直下 组 a 四 一 hn 
BH 局- | 巧 _J 
Ce | 


图 3.42 “初始 化 数组 ”举例 的 程序 框图 图 3.43 “创建 数组 函数 ”的 节点 图 标 及 端口 
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“创建 数组 函数 ”用 于 合并 多 个 数组 和 元 素 。 图 3. 44 和 图 3. 45 分 别 为 创建 数组 前 面板 
和 程序 框图 ,在 函数 上 弹出 的 快捷 菜单 中 ,可 以 发 现 有 一 个 选项 为 连接 输入 ”, 当 选择 “连接 
输入 ”时 ,结果 是 把 所 有 输入 进行 连接 的 结果 ,其 维 数 与 所 有 输入 参数 中 的 最 高 维 数 相 同 。 
默认 情况 则 将 输入 数组 合并 在 一 起 ,如 果 数 组 维度 不 一 致 , 则 结果 和 最 高 维 数 相同 。 





图 3.44 “创建 数组 函数 "(默认 情况 ) 前 面板 


添 n 的 数组 ( 连接 注入 ) 
可 大 Bo IcPEEp | i 
lBEPlklg WEEEDED 


图 3.45 “创建 数组 函数 "(连接 输入 ) 程 序 框图 



























































4. 替换 数组 子 集 
“替换 数组 子 集 ”的 节点 图 标 及 端口 如 图 3. 46 所 示 。 


n 维 数组 
素 引 0 


Im 
索引 n-1 一 
wa 
图 3. 46 “替换 数组 子 集 ”的 节点 图 标 及 端口 


“替换 数组 子 集 ” 函 数 是 从 “新 元 素 / 子 数组 ”端口 输入 ,去 替换 其 中 一 个 或 部 分 元 素 。 
“新 元 素 / 子 数组 输入 的 数据 类 型 必须 与 输入 数组 的 数据 类 型 一 致 。 图 3. 47 和 图 3. 48 为 
替换 二 维 数 组 的 某 一 行 元 素 和 某 一 个 元 素 。 



















































图 3. 48 替换 数组 某 一 行 元 素 和 某 一 个 元 素 的 程序 框图 
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5. 索引 数组 
“索引 数组 ”的 节点 图 标 及 端口 如 图 3. 49 所 示 。 
国 ,s 下 
过 SI0 EF 元 
于 Sln1 一 一 等 ~ 
图 3. 49 “索引 数组 ”的 节点 图 标 及 端口 


输入 端口 为 一 n 维 数组 ,按照 索引 编号 进行 索引 ,如 果 索 引 端 不 接 则 默认 从 第 0 行 开 始 
索引 ,如 图 3. 50 对 二 维 数组 进行 索引 ,输出 结果 如 图 3. 51 所 示 。 








子 数组 1 
子 数 组 2 
| 子 数组 3 
图 3.50 “索引 数组 "举例 前 面板 图 3.51 “索引 数组 "举例 程序 框图 
6. 搜索 一 维 数组 


搜索 一 维 数组 的 节点 图 标 及 端口 如 图 3. 52 所 示 。 

在 一 维 数组 中 从 开始 索引 处 开始 搜索 元 素 。 由 于 搜索 是 线性 的 ,调用 该 函数 前 不 必 对 
数组 排序 。 找 到 元 素 后 ,LabVIEW 可 立即 停止 搜索 。 

如 图 3. 53 所 示 ,从 索引 4 开始 搜索 元 素 “3”, 结 果 为 索引 6 。 














EECEEEEEEFRTI 
四 Ey 
开始 索引 (0) 上 
图 3.52 搜索 一 维 数组 函数 图 3.53 一 维 索 引 程序 

7. 删除 数组 元 素 
删除 数组 元 素 的 节点 图 标 及 端口 如 图 3. 54 所 示 。 
n 维 数组 天 已 删除 元 素 的 数组 子 集 
下 一 Pesos 人 
索引 0 ( 最 后 一 个 元 素 ) 一 | 六? 
| 


图 3.54 删除 数组 元 素 函 数 


在 n 维 数组 的 索引 位 置 开 始 删除 一 个 元 素 或 指定 长 度 的 子 数 组 。 返 回 已 删除 元 素 的 数 
组 子 集 , 删 除 的 元 素 或 数组 子 集 在 已 删除 的 部 分 中 显示 。 
图 3. 55 为 删除 一 维 数组 索引 为 “2 的 元 素 的 显示 结果 。 














图 3.55 删除 数组 元 素 程序 
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3.6 簇 


3.6.1 簇 的 创建 


“得 ?是 LabVIEW 中 一 种 特殊 数据 类 型 , 它 可 以 将 几 种 不 同 的 数据 类 型 集中 到 一 个 单 
元 形成 一 个 整体 ,类 似 C 语言 的 结构 。 与 数组 一 样 ,建立 簇 时 ,首先 也 要 建立 复 框 架 , 然 后 
在 簇 框 架 中 添加 对 象 作为 复元 素 “ 禾 控制 器 ?和 "指示 器 ”框架 在 前 面板 “控件 ”新 式 ” 一 
“数组 .矩阵 和 得 ?中 ,如 前 文 图 3. 32 所 示 。 

创建 簇 控 制 器 过 程 如 图 3. 56 所 示 ,首先 将 * 簇 ” 医 入 入 


控制 器 ”放置 到 前 面板 上 ,然后 放置 簇 内 的 元 素 比 ea 
如 “数值 输入 控件 ”, 当 “ 簇 框 架 ” 内 边沿 出 现 虚 线 框 : 
时 , 单 击 “ 数 值 输入 控件 " 即 可 添加 到 竹中 ,在 簇 中 
也 可 以 修改 “数值 控件 ?的 标签 ,可 以 根据 需要 重复 图 3.56 ”建立 一 个 艇 控件 过 程 
上 述 步骤 依次 添加 需要 的 控件 。 

簇 的 元 素 有 一 定 的 排列 顺序 ,顺序 为 创建 徐 时 添加 这 些 元 素 的 顺序 , 想 改变 已 有 得 中 元 
素 的 排列 顺序 ,可 以 在 “ 簇 框 架 ” 右 键 快捷 菜单 中 选择 “重新 排序 簇 中 控件 ”, 则 簇 处 于 元 素 顺 
序 编辑 状态 。 簇 中 每 一 个 元 素 右 下 角 出 现 并 排 的 框 : 白 框 和 黑 框 , 白 框 是 元 素 当前 位 置 , 黑 
框 指 用 户 改 变 顺序 的 新 位 置 , 没 改变 之 前 黑白 框 序号 一 致 。 用 “ 簇 排序 ”光标 单 击 某 个 元 素 ， 
该 元 素 在 顺序 中 的 位 置 就 会 变 成 顶部 工具 条 显示 的 数字 ,改变 完成 后 , 单 击 对 号 按钮 ,如 
图 3.57 所 示 。 





文 伯 ”有 3E 计 和 MW) 项 目 (PP 按 作 (O) 工具 Mm) [文人 ” 窑 3E 查看 项 目 P) 按 作 (0) 工具 m 























图 3.57 ” 簇 中 元 素 重 新 排序 前 后 


复元 素 位 置 改变 后 ,在 簇 控 件 里 看 不 出 区 别 , 但 是 当 我 们 利用 “ 簇 解 拥 绑 ”函数 时 ,就 会 
发 现 簇 中 元 素 输 出 顺序 的 变化 。 图 3. 58 为 改变 顺序 前 后 簇 中 元 素 的 显示 情况 。 


3.6.2 簇 函 数 


簇 函数 如 图 3. 59 所 示 ,包括 按 名 称 解除 捆绑 、 创 建 徐 数 组 等 ,下 面 介绍 几 种 常用 的 簇 
函数 。 
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切 余 、 半 与 变 体 








获取 LV 类 默 .。 获取 LV 类 路 径 获取 LV 类 默 .。 获取 LV 类 名 称 














图 3.59 簇 框 架 在 程序 框图 的 位 置 


主要 模块 介绍 如 下 : 
1. 按 名 称 捆 绑 和 捆绑 
按 名 称 捆绑 和 捆绑 的 节点 图 标 如 图 3. 60 所 示 。 


护 出 徐 














图 3.60 按 名 称 捆绑 和 捆绑 函数 


按 名 称 拥 绑 函数 的 输入 复 是 要 替换 元 素 的 簇 。 输 入 得 接 线 端 必须 始终 连 线 , 且 至 少 有 
一 个 元 素 必须 有 自 带 标签 。 其 功能 是 替换 一 个 或 多 个 簇 元 素 。 该 函数 依据 簇 中 元 素 名 称 来 
引用 簇 元 素 。 

捆绑 函数 的 簇 是 要 改变 值 的 徐 。 簇 不 是 必需 的 接线 端子 ,如 该 输入 端 没 有 连 线 , 函 数 返 
回 由 输入 元 素 组 成 的 复 。 连 线 得 接线 端 时 ,捆绑 函数 使 用 元 素 0..n 一 1 替换 徐 。 输 入 接线 
端的 数量 必须 匹配 输入 簇 中 元 素 的 数量 。 

例 3.6 利用 簇 函数 中 的 按 名 称 解除 捆绑 和 解除 捆绑 函数 ,对 输入 簇 常量 进行 操作 。 

簇 常量 为 一 种 特殊 的 簇 输入 控件 ,其 内 可 以 放置 各 种 类 型 的 常量 。 上 默认 簇 常量 内 放 管 
的 元 素 类 型 ,不 显示 标签 。 本 例 簇 常量 内 的 元 素 都 编辑 标签 ,该 例 的 前 面板 和 程序 框图 如 
图 3. 61 所 示 。 
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图 3.61 例 3.6 的 前 面板 和 程序 框图 


2. 解除 捆绑 和 按 名 称 解除 捆绑 

解除 捆绑 和 按 名 称 解 除 捆绑 的 节点 图 标 如 图 3. 62 所 示 。 

将 一 个 簇 接 至 解除 捆绑 函数 时 ,函数 可 自动 调整 大 小 ,显示 簇 中 的 各 个 元 素 输 出 。 

将 一 个 簇 按 名 称 解 除 捆绑 函数 时 返回 指定 名 称 的 簇 元 素 。 该 函数 不 要 求 元 素 的 个 数 和 
簇 中 元 素 个 数 匹配 ,通常 名 称 指 的 是 元 素 的 标签 。 

例 3.7 解除 捆绑 和 按 名 称 解除 捆绑 练习 。 

对 不 编辑 标签 簇 常量 进行 解除 捆绑 操作 ,输出 元 素 的 标签 按照 元 素 的 类 型 命名 ; 当 将 
簇 内 元 素 都 编辑 标签 后 ,利用 按 名 称 解 除 捆绑 ,在 输出 端 则 显示 各 元 素 名 称 , 如 图 3. 63 所 示 
和 图 3. 64 所 示 。 



















E NL c 
元 素 n-1 Ll 


图 3.62 解除 捆绑 和 按 名 称 解除 捆绑 函数 




































































图 3.64 例 3.7 程序 框图 


3. 创建 答 数 组 

“创建 复数 组 ”函数 的 节点 图 标 和 端口 定义 如 图 3. 65 所 示 。 

此 函数 将 输入 到 端口 的 每 个 分 量 元 素 转化 为 簇 ,然后 将 这 些 簇 组 成 一 个 簇 的 数组 ,输入 
参数 可 以 都 为 数组 ,但 要 求 维 数 相同 ,而 且 所 有 从 分 量 元 素 输入 数据 的 类 型 必须 相同 ,分 量 
元 素 端口 的 数据 类 型 与 第 一 个 连接 进去 的 数据 类 型 相同 。 

3. 66 显示 将 两 个 簇 合 并 成 一 个 簇 的 前 面板 和 程序 框图 。 
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图 3.66 创建 徐 数 组 前 面板 和 程序 框图 
3.6.3 ”错误 簇 


LabVIEW 包含 一 个 得 ,该 得 称 为 “错误 位 ”>。LabVIEW 中 的 “错误 得 ”用 于 传递 错误 信 
息 。“ 错 误 簇 " 的 位 置 和 放置 到 前 面板 上 如 图 3. 67 所 示 ,包含 以 下 一 些 元 素 : 

。 状态 一 一 布尔 值 ,错误 产生 时 报告 TRUE。 

。 代码 一 一 32 位 有 符号 整数 ,以 数值 方式 识别 错误 。 

。 源 一 一 用 于 识别 错误 发 生 位 置 的 字符 串 。 


























图 3.67 错误 艇 控件 位 置 和 错误 簇 控件 


很 多 LabVIEW 自 带 的 函数 都 带 有 “错误 簇 ” 输 入 和 “错误 簇 " 输 出 接线 端 ,在 函数 执行 
前 检查 “错误 簇 " 输 入 是 否 有 错误 ,如 果 已 经 发 生 了 错误 ,就 不 进行 任何 操作 ,直接 把 “错误 
徐 " 输 入 进来 的 参数 复制 给 “错误 簇 " 输 出 参数 作为 输出 。 如 果 没 有 错误 . 则 正常 执行 函数 本 
身 运 算 。 

例 3.8 子 VI 添加 “错误 徐 输 入 ”和 “错误 簇 输 出 ”函数 。 

本 例 将 第 2 章 的 例 2.1, 制 作 子 VI 时 ,添加 “错误 输入 ”和 “错误 输出 ” 簇 后 ,前 面板 和 程 
序 框图 如 图 3. 68 所 示 。 

编辑 其 连 线 板 ,将 “错误 簇 输入 ”和 “错误 簇 输出 ”添加 到 接线 模板 里 , 则 当 其 作为 子 函 数 
进行 调用 时 ,就 与 调用 带 有 错误 处 理 的 LabVIEW 标准 函数 相似 了 ,再 调用 该 子 VI 后 ,打开 
帮助 信息 ,其 接线 端 如 图 3. 69 所 示 。 
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数学 [二 本 
英语 [CE 
error in (no error) error out 语文 二 
停止 英语 ad 错误 杭 出 
CE 下 学 一 
错误 给 入 (无 错误 ) 
图 3.68 例 3.8 的 前 面板 和 程序 框图 图 3.69 加 错误 得 函数 后 的 子 VI 接线 显示 


3.7 波形 数据 


3.7.1 波形 控件 

波形 数据 类 似 于 簇 ,但 它 的 数据 成 员 和 类 型 是 固定 的 , 即 包括 数据 的 起 始 时 刻 t0 ,波形 
数据 点 之 间 的 时 间 间 隔 dt, 波 形 的 数据 Y 和 属性 。 处 理 波形 数据 ,要 用 专门 的 波形 数据 函 
数 。 在 前 面板 中 ,波形 数据 子 选 板 在 “控件 ”>“ 新 式 ”> 1/O 中 ,如 图 3.70 所 示 。 





加 yo 


EE 

波形 数字 波形 数字 数据 
传统 DAQ 通 道 _DAQmx 名 称 .。 ”系统 配置 
VISA 资 源 名 称 ” IVI 之 辑 名 称 FieldPoint I.. 





| [| 
IMAQ 会 活 ”运动 资源 
共享 变量 控件 








图 3.70 I/O 子 选 板 
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3.7.2 波形 函数 
程序 框图 中 波形 数据 函数 在 “函数 ”= 编程 ”一 波形 ? 子 选 板 中 ,如 图 3.71 所 示 。 





加 波形 


咽 可 [下 Kj 网 了 周 
创建 波形 ”设置 波形 屋 性 ”获取 波形 尾 性 。 楼 数 转 斤 。 。” 数 模 转 换 
图 国 国 六 图 


索引 波形 数组 。 复制 波形 dt 。 对 齐 波形 时 获取 波形 子 集 获取 终止 时 ..…。 波形 持续 时 间 


==) 


图 3.71 “波形 ” 子 选 板 






































主要 模块 介绍 如 下 : 


1. 获取 波形 成 分 
该 函数 用 于 获取 波形 数据 的 4 个 参数 (10,dt,Y, 属 性 ) 的 值 ,获取 波形 成 分 的 函数 和 端 


口 定义 如 图 3.72 所 示 。 














2. 创建 波形 
创建 波形 的 节点 图 标 和 端口 定义 如 图 3.73 所 示 。 
一 国 中 Ww 
村 ” 波 形成 分 该 形成 分 一 站 -地 


图 3.72 获取 波形 成 分 函数 图 3.73 创建 波形 函数 

该 函数 类 似 于 按 名 称 捆绑 函数 。 当 “波形 ”端口 没有 数据 时 ,该 函数 根据 连接 的 波形 成 
员 创 建 一 个 新 波形 。 如 果 波 形 输入 端口 连接 了 一 个 波形 数据 ,该 函数 就 根据 连接 的 波形 成 
员 修 改 已 有 的 波形 。 

3. 设置 波形 属性 

设置 波形 属性 的 节点 图 标 和 端口 定义 如 图 3. 74 所 示 。 


4. 获取 波形 属性 
获取 波形 属性 的 节点 图 标 和 端口 定义 如 图 3.75 所 示 。 
波形 pe 这 HT 出 波形 一 一 波形 副本 
名 称 工 蔡 找 名 称 二 找到 
值 错误 纺 出 默认 值 ( 空 变 休 ) 什 
错误 给 入 (无 错误 ) 错误 纺 入 (无 错误 ) 错误 编 出 
图 3.74 设置 波形 属性 函数 图 3.75 获取 波形 属性 函数 


例 3.9 演示 通过 归 一 化 波形 VI 修改 波形 ,使 其 最 大 值 和 最 小 值 分 别 为 1 和 一 1。 
VI 将 生成 归 一 化 波形 。 比 例 因 子 的 值 表示 与 波形 相 乘 的 因子 , 偏 移 量 的 值 表示 波形 的 


移 位 数量 。 
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具体 步骤 如 下 : 

(1) 新 建 V1, 在 程序 框图 利用 for 循环 ,将 随机 数 乘 以 100 循环 20 次 作为 波形 输出 。 

(2) 添加 创建 波形 函数 ,将 其 端口 的 三 要 素 都 显示 出 来 ,并 在 时 间 函 数 处 连接 “显示 系 
统 时 间 ”, 将 for 循环 输出 接 至 Y 端 , 时 间 间 隔 dt 连接 数值 常量 0. 2。 

(3) 添加 两 个 设置 波形 属性 ,将 创建 波形 函数 的 输出 端 接 至 这 两 个 函数 的 “波形 "输入 端 
口 ,并 分 别 在 函数 的 “名 称 ” 输 入 端口 创建 常量 ,分 别 编辑 内 容 为 Channel name 和 Channel Unit。 

(4) 在 “函数 ”>“ 字 符 串 ” 子 选 板 中 ,添加 “连接 字符 串 ”" 和 “格式 化 写 和 人 字符 串 ” 函 数 。 

(5) 在 前 面板 添加 字符 串 输 入 控件 和 数值 输入 控件 ,分 别 修改 它们 的 标签 为 Channel 
name 和 Channel # ,将 该 字符 串 输入 控件 连接 到 “连接 字符 串 ” 的 第 一 个 输入 端 ,添加 字符 
串 常量 “CH:” 连 接 至 “连接 字符 串 ” 的 第 二 个 输入 端 ,接着 将 数值 输入 控件 接 到 “格式 化 写 
和 人 字符 串 ” 的 输入 端 , 并 连接 输出 端 至 “连接 字符 串 ? 的 最 下 边 一 个 输入 端 ,连接 字符 串 的 输 
出 端 接 到 “设置 波形 属性 ”的 “默认 值 ( 空 变 体 )” 端 口 。 

(6) 在 前 面板 添加 字符 串 输 入 控件 ,编辑 其 标签 为 Channel Unit, 将 其 接 至 第 二 个 “ 设 
置 波形 属性 ”的 “默认 值 ( 空 变 体 )? 端 口 。 

(7) 在 第 二 个 “设置 波形 属性 ”的 输出 端 创建 显示 控件 ,其 标签 为 “波形 ”; 接着 在 前 面 
板 添加 波形 图 表 , 将 生成 的 波形 送 到 波形 图 表 内 进行 显示 。 

运行 程序 之 前 ,为 前 面板 的 输入 控件 进行 赋值 ,程序 运行 结果 和 程序 框图 如 图 3. 76 和 
图 3.77 所 示 , 在 前 面板 的 波形 显示 控件 , 右 击 “显示 项 ”, 选 中 “属性 "选项 , 则 设置 的 属性 内 
容 会 显示 出 来 。 


























Channel# 








图 3.77 例 3.9 的 程序 框图 
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第 4 章 


. 程序 流程 和 结构 





本 章 学 习 目标 

。 熟练 掌握 while for 循环 的 使 用 方法 

。 掌 提 条 件 结构 ,顺序 结构 以 及 事件 结构 的 使 用 方法 

。 了 和 解 公式 节点 、 局 部 变量 和 全 局 变量 的 使 用 方法 

本 章 先 介绍 各 结构 的 基础 知识 ,再 介绍 如 何 使 用 这 些 结构 进行 编程 ,每 个 结构 基本 都 给 


出 相应 的 例 程 供 参考 ,结构 " 子 选 板 位 于 程序 框图 “函数 ”> 编程 " 子 选 板 下 ,如 图 4. 1 所 
示 。 这 些 循 环 和 结构 帮助 LabVIEW 设计 功能 完善 的 程序 。 











回回 


While 病 环 定时 第 构 












































国 站 
生 口 


反 钙 节点 








图 4.1 结构 子 选 板 
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4.1 循环 结构 


4.1.1 for 循环 


for 循环 位 于 “函数 ” 选 板 悦 “编程 ”>“ 结 构 ” 的 子 选 板 中 ,for 循环 以 小 图 标 出 现 , 用 户 在 
将 其 放 入 程序 框图 上 时 ,根据 需要 调整 大 小 和 定位 位 置 。 

for 循环 有 两 个 端口 :“ 总 线 端 子 ”" 和 “计数 端子 ”。“ 总 线 端 子 ”指定 循环 总 次 数 , 次 数 须 
为 32 位 有 符号 整数 ,如 果 输 入 其 他 类 型 , 则 四 舍 五 入 后 再 表示 循环 执行 的 总 数 ;“ 计 数 端 
子 ? 显 示 当 前 的 循环 已 经 执行 的 次 数 减 一 ,如 图 4. 2 所 示 。 

例 4.1 利用 for 循 环 产生 100 对 随机 数 ,判定 每 次 输入 随机 数 的 最 大 值 和 最 小 值 ,并 
在 前 面板 显示 循环 次 数 。 

解析 : 判断 最 大 值 最 小 值 可 以 使 用 最 大 值 和 最 小 值 函数 ,该 函数 在 “函数 选 板 ”>“ 比 
较 ”>“ 最 大 值 和 最 小 值 函数 ”"。 为 了 方便 看 清 数值 的 更 新 过 程 ,添加 时 间 延 迟 函 数 , 该 函数 
在 “函数 ”一 “编程 >>“ 定时 ”>“ 时 间 延 迟 ”, 使 每 次 运行 间隔 一 秒 。 

例 4. 1 的 前 面板 和 后 面板 如 图 4. 3 所 示 。 
















































站 
是 大 值 
0.726088 循环 次 数 
时 汗 。 和 ER 时 间 (9) 
a 0141081 
图 4.2 for 循环 图 4.3 例 4.1 的 前 面板 和 程序 框图 


右 击 for 循环 可 以 添加 "条 件 接线 端 ”, 当 "条 件 接线 端 连 接 布尔 常量 “ 假 ?> 时 “循环 总 
数 ? 接 线 端 接 人 任意 数值 ,运行 程序 “循环 计数 ?端的 输出 结果 比 循环 总 数 少 1 时 ,循环 停 
止 。 如 果 * 条 件 接线 端 ?连接 布尔 常量 * 真 "时 , 则 程序 一 次 不 运行 ,如 图 4.4 所 示 。 
循环 总 至 





循环 总 数 ”循环 计数 


























图 4.4 ”for 添加 “条 件 接线 端 ” 
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4.1.2 移 位 寄存 器 


移 位 寄存 器 是 LabVIEW 的 循环 结构 中 的 一 个 附加 对 象 ,也 是 一 个 非常 重要 的 方面 ,其 
功能 是 把 当前 循环 完成 时 的 某 个 数据 传递 给 下 一 个 循环 开始 。 移 位 寄存 器 的 添加 可 以 通过 
鼠标 放置 在 循环 结构 的 左边 框 或 右边 框 上 ,然后 右 击 , 在 出 现 的 快捷 菜单 上 选择 “添加 移 位 
寄存 器 ?来 完成 。 在 for 循环 中 添加 移 位 寄存 器 的 结果 如 图 4.5 所 示 。 

右 端子 在 每 次 完成 一 次 循环 后 存储 数据 , 移 位 寄存 器 将 上 次 循环 的 存储 数据 在 下 一 次 
开始 时 移动 到 左 端子 上 , 移 位 寄存 器 可 以 存储 任何 类 型 数据 ,但 连接 在 同一 个 寄存 器 端子 上 
的 数据 必须 为 同一 种 类 型 , 移 位 寄存 器 的 类 型 与 第 一 个 连接 到 其 端子 之 一 的 对 象 数据 类 型 
相同 。 

在 使 用 移 位 寄存 器 时 应 该 注意 初始 值 问题 ,如 果 不 给 移 位 寄存 器 指定 明确 的 初 值 , 则 左 
端子 将 保留 上 一 次 运行 结果 , 当 多 次 调用 包含 循环 结构 的 子 VI 时 会 出 现 这 种 情况 。 

例 4.2 利用 for 循环 和 移 位 寄存 器 计算 N 个 数据 的 平方 和 。 

计算 N 个 数据 的 平方 和 的 前 面板 和 程序 框图 如 图 4.6 所 示 。 





输入 
md 
5 140 We 
图 4.5 for 循环 中 添加 移 位 寄存 器 图 4.6 例 4.2 的 前 面板 和 程序 框图 


1. 移 位 寄存 器 的 初 值 问题 

如 图 4.7 所 示 , 当 寄存 器 输入 端 为 0 时 ,输出 结果 
为 3; 当 寄 存 器 输入 端 为 空 时 ,VI 第 2 次 执行 后 ,输出 
结果 为 6, 再 执行 一 次 则 结果 为 9, 依 此 类 推 ,自动 保留 
上 一 次 运行 的 结果 。 

2. 计数 端子 接线 问题 

for 循环 的 计数 端子 不 接 输入 ,其 左 侧 如 果 接 和 一空 数组 , 则 for 循环 一 次 也 不 执行 , 输 
出 为 空 数 组 。 如 果 添 加 移 位 寄存 器 , 移 位 寄存 器 有 初 值 , 则 运行 程序 输出 结果 为 寄存 器 初 
值 ,如 图 4.8 所 示 。 

当 数 组 赋值 后 ,有 几 个 值 for 循环 运行 几 次 ,如 图 4. 9 所 示 ,for 循环 运行 三 次 的 输出 结 
果 为 一 1。 

















图 4.7 ”for 循环 寄存 器 无 输入 情况 




















图 4.8 数组 为 空 情况 图 4.9 数组 赋值 情况 


3. 添加 多 个 寄存 器 输入 端 问题 

寄存 器 并 不 总 是 成 对 出 现 的 ,在 for 循环 添加 移 位 
寄存 器 后 ,用 鼠标 在 左 侧 寄存 器 端子 出 现 蓝 框 后 向 下 拖 
忠 , 可 以 添加 多 个 移 位 寄存 器 输入 端子 ,或 者 右键 选择 
“添加 元 素 ”, 而 右 侧 寄存 器 端子 保持 不 变 。 当 左 侧 添加 
多 个 寄存 器 输入 端子 后 ,会 将 输入 数值 依次 向 下 传递 ， 
而 右 侧 输出 端的 值 也 会 由 上 而 下 依次 传 给 输入 端子 。 
如 图 4. 10 所 示 ,for 循环 的 输入 为 一 维 数组 ,寄存 器 有 3 
个 输入 端子 ,利用 创建 数组 函数 ,将 每 次 运行 的 寄存 器 
端子 的 值 记录 在 移 位 寄存 器 数组 里 ,而 输出 数组 的 值 为 
输入 数组 和 第 三 个 移 位 寄存 器 输出 值 之 和 ,读者 自行 分 
析 和 体会 每 循环 一 次 程序 的 显示 的 值 。 

读者 自行 练习 图 4. 11 和 图 4. 12 的 输出 结果 。 








图 4.11 多 输入 寄存 器 


4.1.3 ”while 循环 
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移 位 奇 存 圳 数值 
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.10 多 个 移 位 寄存 器 输入 端子 





图 4.12 空 数组 输入 


同 for 循环 类 似 ,while 循环 也 需要 自行 拖 动 来 调整 大 小 和 定位 适当 位 置 。while 循环 
的 循环 次 数 由 循环 条 件 决定 , 当 满 足 条 件 才 退 出 循环 。 所 以 当 用 户 不 知道 循环 次 数 的 时 候 ， 


就 会 选择 使 用 此 循环 。 


while 循环 重复 执行 代码 段 直到 条 件 接线 端 接收 到 某 一 特定 的 布尔 值 为 止 。while 循 
环 有 两 个 端子 :“ 循 环 计数 "端子 和 ”循环 条 件 ? 端 子 , 如 图 4. 13 所 示 。 循 环 条 件 端子 的 右键 
快捷 菜单 有 很 多 功能 ,可 以 创建 与 其 相连 接 的 输入 控件 以 及 改变 条 件 为 真 (T) 时 停止 和 条 


件 为 真 (T) 时 继续 。 





4.13 ”while 循环 














while 循环 是 执行 后 再 检查 条 件 端子 ,而 for 循环 是 执行 前 就 检查 是 否 符合 条 件 , 所 以 
while 循环 至 少 执行 一 次 。while 循环 这 种 循环 方式 容易 出 现 死 循环 , 当 将 一 个 真 或 者 假 党 
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量 连接 到 条 件 接 线 端口 ,或 出 现 一 个 恒 为 真 的 条 件 , 那 么 循环 将 永远 执行 下 去 。 为 了 避免 这 
种 情况 ,在 编写 程序 时 最 好 添加 一 个 布尔 变量 ,与 控制 条 件 相 “与 ”后 再 连接 到 条 件 端口 。 这 
样 ,即使 程序 出 现 逻 辑 错 误 或 者 死 循 环 ,可 以 通过 这 个 布尔 控件 来 强行 结束 程序 的 运行 ,等 
完成 了 所 有 程序 开发 ,经 检验 无 误 后 ,再 将 布尔 按钮 去 除 。 当 然 ,也 可 以 通过 前 面板 的 停止 
按钮 随时 结束 程序 。 

例 4.3 利用 while 循环 计算 N1。 

设计 步骤 : 

(1) 在 前 面板 上 放 管 一 个 “数值 输入 控件 ”, 修 改 标 签 为 N; 再 放置 “数值 显示 控件 ”, 修 
改 标签 为 N!。 

(2) 程序 框图 的 “计数 端子 ”连接 “加 1” ,在 while 循环 添加 * 移 位 寄存 器 ”, 初 始 化 寄存 
器 值 为 "1”, 利 用 移 位 寄存 器 实现 阶乘 运算 。 

(3) 完成 连 线 ,并 运行 程序 。 

分 别 设置 不 同 N 值 ,获得 相应 结果 ,前 面板 运算 结果 及 程序 框图 如 图 4. 14 所 示 。 


N! 
































图 4.14 例 4.3 前 面板 和 程序 框图 


默认 的 通道 是 启用 索引 ,for 循环 根据 N 值 运行 几 次 ,while 循环 一 定 要 运行 一 次 。 

例 4.4 for 循环 和 while 循环 运行 次 数 的 区 别 。 

验证 图 4. 15 程序 的 结果 : for 输入 数组 为 空 ,程序 不 执行 “加 1 操作 ,直接 输出 移 位 寄 
存 器 的 结果 ,而 while 循环 会 “加 1? 输 出。 























图 4.15 例 4.4for 和 while 运行 次 数 区 别 


4.2 ”条件 结构 


LabVIEW 的 条 件 结构 类 似 于 传统 语言 的 if...Then...else 语句 。 条 件 结构 如 图 4. 16 所 示 。 
条 件 结构 本 身 包含 两 个 或 更 多 的 分 支 ,每 一 个 分 支 都 包含 一 段 程序 代码 ,多 个 分 支 笃 在 
一 起 ,执行 哪 一 段 程序 由 “选择 器 端口 决定。 分支 列表 处 默认 为 布尔 类 型 ,可 以 是 整数 类 
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图 4.16 条 件 结 构 


型 .字符 串 类 型 或 者 枚 举 类 型 。 将 这 些 类 型 接 到 条 件 选择 器 端 ,分 支 列 表 会 进行 相应 类 型 的 
变化 。 条 件 结构 右键 快捷 菜单 具有 添加 和 删除 分 支 等 操作 ,条 件 结构 执行 前 一 定 要 有 一 个 
默认 分 支 选 项 , 且 不 能 有 没有 代码 的 多 余 分 支 。 

当 有 数据 输入 到 条 件 结 构 内 ,在 条 件 结构 的 左 端 会 产生 数据 的 输入 通道 ; 当 有 数据 从 条 
件 结构 内 传递 出 去 ,在 条 件 结 构 的 右 端 会 产生 数据 的 输出 通道 。 当 条 件 结构 的 一 个 分 支 产生 
输出 通道 后 ,其 他 所 有 分 支 都 会 出 现 白 色 小 方 框 的 输出 通道 ,必须 对 每 个 输出 通道 赋值 ,或 者 右 
击 白色 小 方 框 ,选择 “未 连 线 时 使 用 默认 ”, 将 白色 小 方 框 变 为 实心 的 小 方 框 ,程序 才 不 会 出 错 。 

例 4.5 求 一 个 整数 的 平方 根 ,如 果 输 入 的 整数 不 是 正 数 , 则 发 出 警告 。 

设计 步骤 为 ， 

(1) 新 建 VI, 在 前 面板 放置 一 个 “数值 输入 控件 ”和 一 个 “数值 显示 控件 ”, 分 别 编辑 标 
得 为 “输入 ”和 “开平 方 ”。 

(2) 在 程序 框图 上 放置 条件 结 构 ”, 并 调整 合适 大 小 。 

(3) 在 “比较 " 子 面板 中 选取 “大 于 0” 函数, 连接 至 条 件 结构 的 “条 件 选 择 器 ”, 如 果 数 字 
大 于 或 等 于 0, 则 进入 真 分 支 ,否则 进入 假 分 支 。 

(4) 在 数值 选 板 中 选取 * 开 平方 ”函数 , 放 在 条 件 结构 的 假 子 代码 中 。 

(5) 在 条 件 结构 的 假 子 代码 框 的 输出 通道 上 选取 “创建 ”>“ 常 数 ”, 任 意 创建 一 常数 
“一 999”, 表 示 当 数值 为 负数 的 时 候 输出 一 999 ,每 个 分 支 的 条 件 结构 输出 端子 如 果 未 连接 输 
出 ,可 以 右 击 选择 “未 接线 时 使 用 默认 ”, 和 否则 程序 会 报错 。 

(6) 在 按钮 与 对 话 框 子 选 板 中 选择 * 单 按钮 对 话 框 ”, 编 辑 输入 端 字符 串 为 “被 开 方 数 小 
于 零 ”“ 确 定 ”, 当 数值 小 于 零 时 弹出 对 话 框 , 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 后 程序 继续 ; 开平 方 输出 结果 
为 一 999; 完成 连 线 ,并 运行 程序 。 

运行 结果 和 程序 框图 分 别 如 图 4. 17 和 图 4. 18 所 示 。 





图 4.17 例 4.5 输 入 正 数 和 负数 前 面板 显示 结果 


例 4.6 按照 三 科 成 绩 的 平均 值 ,利用 条 件 结构 将 成 绩 分 成 五 个 等 级 , 即 90 一 100 为 A 
等 级 ; 80 一 89 为 B 等 级 ; 70 一 79 为 C 等 级 ; 60 一 69 为 D 等 级 ; 0 一 59 为 下 等 级 。 
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例 4.5 程序 框图 

设计 步骤 为 ， 

(1) 编写 好 求 三 科 成 绩 平均 值 的 函数 之 后 ,在 程序 框图 添加 “条 件 结构 ”, 拖 电 至 合适 大 
小 ,将 平均 值 的 结果 接 到 条 件 结构 的 条 件 端子 上 。 

(2)“ 条 件 结构 ”的 分 支 列表 处 由 原来 默认 的 布尔 * 真 * 假 ” 变 为 数值 的 “0” 和 “1”。 因 为 
要 分 五 种 情况 ,所 以 要 单 击 “条 件 结构 ?右键 快捷 菜单 的 “在 后 面 添加 分 支 ? 选 项 ,一 共 添 加 
3 个 分 支 ; 按照 题 干 要 求 修 改 分 支 处 的 值 ,依次 在 各 分 支 内 对 应 添加 字符 串 常量 A、B.C.D 
和 下 。 

(3) 在 前 面板 添加 “字符 串 显 示 控 件 ”, 修 改 标签 为 “等 级 ”, 再 将 上 一 步 的 字符 串 常 量 接 
至 等 级 字符 串 的 输入 端 , 完 成 编程 ,程序 框图 如 图 4. 19 所 示 。 

程序 运行 之 前 ,前 面板 输入 对 应 的 成 绩 , 则 程序 运行 后 显示 平均 分 和 对 应 等 级 ,前 面板 
如 图 4. 20 所 示 。 









































60.69 wh| HO.59 
平均 分 ”等 级 
映 0 A 


图 4.19 例 4.6 程序 框图 图 4.20 例 4.6 前 面板 





4.3 平 铺 式 顺序 结构 


当 LabVIEW 程序 框图 中 有 两 个 节点 同时 满足 节点 执行 的 条 件 ,那么 两 节点 会 同时 执 
行 , 若 想 两 个 节点 按照 先后 顺序 执行 , 则 需要 用 到 顺序 结构 明确 其 前 后 执行 顺序 。 

平 铺 式 顺序 结构 放置 到 程序 框图 为 一 个 子 图 ,每 个 子 框图 称 为 一 帧 ,在 帧 的 边框 上 右 击 
可 以 建立 下 一 帧 ,如 图 4. 21 所 示 。 顺 序 结构 的 每 个 帧 都 平 铺 显示 ,所 以 编程 时 不 需要 添加 
局 部 变量 ,不 需要 借助 局 部 变量 在 帧 间 传 递 数据 。 

例 4.7 计算 for 循环 执行 循环 1024 次 产生 随机 波形 图 标的 程序 ,需要 多 长 时 间 。 

(1) 新 建 VI, 前 面板 放置 “波形 图 表 ”. 用 于 显示 随机 数 , 放 置 一 个 “数值 显示 控件 ”, 用 
于 显示 所 运行 时 间 。 
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(2) 在 程序 框图 中 放置 “顺序 结构 ”, 并 添加 2 帧 ,第 一 帧 和 第 三 帧 分 别 放置 “时 间 计 数 
器 ”, 它 位 于 “函数 ”一 编 程 ”~ 定时 ? 子 选 板 内 ,在 第 三 由 中 放置 “ 减 号 ”。 

(3) 在 第 二 帧 放置 "for 循环 ”, 并 设 定 循环 次 数 1024, 在 for 循环 内 ,放置 随机 数 ,并 连 
接 到 波形 图 表 上 。 

连接 完成 ,运行 程序 ,前 面板 和 程序 框图 如 图 4. 22 和 图 4. 23 所 示 。 
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图 4.21 平 铺 式 顺 序 结构 增加 帧 图 4.22 例 4.7 的 前 面板 
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图 4.23 例 4.7 的 程序 框图 


右 击 平 铺 式 顺序 结构 ,可 以 转换 为 层 琶 式 顺序 结构 ,功能 上 完全 相同 ,只 是 显示 形式 不 
同 。“ 层 合式 顺序 结构 ”的 表现 形式 和 条 件 结构 相似 ,都 是 在 框图 的 同一 位 置 层 琶 多 个 子 框 
图 ,每 个 框图 都 有 自己 的 序号 ,按照 序号 执行 程序 。“ 层 琶 式 顺序 结构 "中 利用 局 部 变量 在 帧 
间 传 递 数 据 。 

例 4.8 利用 层 释 式 顺 序 结果 传递 数值 。 

(1) 新 建 V1, 在 程序 框图 放置 “ 层 姜 式 顺序 结构 ”, 在 帧 边框 右 击 添加 2 帧 。 

(2) 第 0 帧 放置 数值 常量 10, 并 把 结果 建立 “局 部 变量 ”, 用 于 将 数据 传递 到 下 一 帧 。 

(3) 第 1 帧 将 “局 部 变量 ?连接 到 加 号 的 一 个 输入 端 , 另 一 端 连接 常量 8, 结 果 连 接 至 标 
签 为 "结果 1 的 数值 显示 控件 上 。 

(4) 将 第 2 帧 的 “局 部 变量 ?连接 到 乘 号 的 一 个 输入 端 , 乘 号 另 一 个 输入 端 接 常量 5; 将 
结果 连接 至 标签 为 “结果 2” 的 数值 显示 控件 上 。 

运行 程序 ,结果 1 和 结果 2 分 别 显示 为 数值 18 和 50, 前 面板 和 程序 框图 如 图 4. 24 
所 示 。 
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图 4. 24 4.8 SR 


4.4 事件 结构 


事件 结构 常用 于 响应 前 面板 控件 操作 ; 通常 与 while 循环 一 起 使 用 ,每 次 循环 


个 事件 ,没有 事件 发 生 则 处 于 休眠 状态 ,是 一 种 提高 CPU 运行 效率 的 高 效 编程 结构 。 


响应 


事件 结构 是 一 种 多 选择 结构 ,能 同时 响应 多 个 事件 ,其 工作 原理 就 像 具 有 内 署 等 待 通知 


函数 的 条 件 结构 。 事 件 结构 由 若干 个 事件 组 成 ,将 事件 端子 放置 到 程序 框图 上 时 ,如 
所 示 ,该 结构 上 方 的 事件 选择 标签 显示 当前 分 支 所 


图 4. 25 














对 应 的 事件 , 左 侧 的 数据 节点 显示 事件 的 类 型 以 及 一 » 
时 间 等 。 超 时 接线 端子 如 果 不 连接 , 则 表示 时 间 永 
不 超时 。 

在 事件 结构 的 右键 快捷 菜单 中 选择 “添加 事件 





分 支 " 或 者 “编辑 本 分 支 所 处 理 的 事件 ”, 这 时 候 会 
弹出 “编辑 事件 ”对 话 框 ,如 图 4. 26 所 示 。 事 件 说 明 



















































































图 4.26 事件 结构 的 编辑 事件 对 话 框 





第 4 章 ”程序 流程 和 结构 





符 的 每 一 行 都 是 配置 好 的 一 个 事件 ,左边 列 出 事件 源 ,右边 列 出 该 事件 源 所 产生 事件 的 名 
称 ,事件 一 共 分 为 6 大 类 事件 ,有 基于 应 用 程序 的 ,本 VI, 窗 格 .分 隔 栏 ,动态 以 及 控件 的 事 
件 。 针 对 不 同 的 事件 源 ,用 户 可 以 选择 不 同 的 事件 与 其 对 应 ,比如 针对 “本 VI 事件 源 ,可 以 
选择 “关闭 前 面板 ”以 及 “前 面板 大 小 调整 ”这 样 的 事件 ; 针对 控件 (此 类 事件 要 在 前 面板 上 
先 放 置 控件 ) ,相对 应 的 事件 包括 * 值 改变 ”以 及 基于 键盘 和 鼠标 的 事件 。 

按照 事件 的 发 出 时 间 , 将 事件 结构 分 为 通知 型 事件 和 过 滤 型 事件 。 通 知 型 是 在 
LabVIEW 处 理 完 用 户 操作 之 后 发 出 的 。 该 事件 是 带 有 绿色 箭头 的 事件 。 过 滤 型 事件 是 在 
LabVIEW 处 理 该 事件 之 前 发 出 的 ,并 等 待 相应 的 事件 框架 执行 完成 后 再 处 理 该 用 户 操作 
的 事件 ,该 事件 是 带 有 红色 箭头 , 且 事 件 的 结尾 带 有 “?? 的 事件 。 

例 4.9 密码 登录 程序 , 即 简单 地 依靠 事件 结构 限制 用 户 登录 的 权限 。 

解析 : 设计 步骤 如 下 : 

(1) 新 建 一 个 VI, 在 前 面板 上 依据 路 径 * 字 符 串 ”找到 “字符 串 输 入 控件 ”, 修 改 其 标签 
为 “请 输入 密码 ”, 右 击 * 字 符 串 ?输入 控件 ,修改 其 显示 模式 为 “密码 显示 ”。 

(2) 在 前 面板 放置 一 个 “登录 ”按钮 ,定义 按钮 的 机 械 动 作为 “释放 时 触发 ”。 

(3) 在 程序 框图 中 放置 一 个 while 循环 结构 , 当 密码 错误 时 无 限 循环 ,不 能 登录 。 

(4) 在 while 循环 结构 内 部 放置 一 个 事件 结构 ,超时 端口 默认 为 无 限 等 待 状态 。 右 击 
“事件 选择 标签 ”, 在 弹出 菜单 中 执行 “添加 事件 ”命令 ,在 事件 源 列表 中 选择 “登录 ”按钮 , 选 
择 触 发 事件 为 “鼠标 释放 ”。 

(5) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 回 到 程序 框图 窗口 ,在 事件 结构 的 “事件 选择 标签 ”中 选择 “登录 ” 
代码 框 ,添加 “不 等 于 ?” 比 较 函 数 , 用 它 来 比较 用 户 输入 密码 和 设 定 的 登录 密码 ,如 果 不 相 
等 ,返回 真 ,否则 返回 假 。 

(6) 在 while 循环 结构 内 部 放置 一 个 条 件 结构 , 它 的 选择 端口 与 比较 函数 的 输出 相连 ， 
在 真 分 支 放置 一 个 “ 单 对 话 框 ”按钮 ,位 于 “时 间 与 对 话 框 " 子 模板 下 ,将 提示 信息 和 确定 信息 
分 别 改 为 “密码 错误 ”和 “重新 输入 ”。 在 假 分 支 加 一 个 假 布尔 常量 ,用 来 结束 循环 。 

运行 程序 ,前 面板 输入 密码 ,然后 单 击 “ 登 录 ” 按 钮 ,密码 正确 则 结束 程序 , 当 用 户 输入 的 
密码 有 错误 时 会 弹出 提示 框 ,要 求 重新 输入 ,直到 用 户 密码 正确 才能 登录 。 前 面板 如 图 4. 27 
所 示 ,程序 框图 如 图 4. 28 所 示 。 


请 输入 密码 
1 


图 4.27 例 4.9 的 前 面板 图 


















































4.28 例 4.9 的 程序 框图 
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4.5 公式 节点 


由 于 一 些 复杂 的 算法 完全 依赖 图 形 代 码 实现 会 过 于 烦琐 ,为 此 LabVIEW 中 采用 “公式 
节点 ”以 文本 编程 方式 实现 程序 逻辑 , 它 的 文本 语言 结构 类 似 于 C 语言 ,还 可 以 添加 注释 ， 
每 个 语句 以 分 号 结束 。 

“公式 节点 ”位 于 程序 框图 的 “结构 ” 子 模板 内 ,类 似 于 其 他 结构 ,本身 是 一 个 大 小 可 调整 
的 矩形 框 , 需 要 输入 “输入 \ 输 出 变量 ”时 可 在 边框 上 右 击 ,在 弹出 菜单 中 选择 添加 “输入 \ 输 
出 ”, 并 输入 变量 名 ,如 图 4. 29 所 示 。 

例 4.10 有 一 函数 , 当 x<0 时 y 为 一 1; 当 x=0,y 为 0; 当 x 二 0 时 y 为 1; 编写 程序 ， 
输入 一 个 x 值 ,输出 y 值 ,前 面板 和 程序 框图 如 图 4. 30 所 示 。 















有 else ifx==0) y=0 
else y=1; 








图 4.29 添加 输入 菜单 图 4.30 例 4.10 的 前 面板 和 程序 框图 


例 4.11 利用 公式 节点 进行 编程 ,实现 输出 xl 和 x2, 并 在 同一 图 表 中 显示 。 

a=t" $10°¢kt1 
x2 一 a"t 十 b 

其 中 : t 共 取 10 个 点 ,范围 是 0 一 9。 

解析 : 设计 步 又 如 下 : 

(1) 新 建 一 个 VI, 在 前 面板 上 设置 一 个 “波形 图 ”, 用 于 同时 显示 输出 的 两 个 波形 ,同时 
放置 两 个 "数值 输入 控件 ”, 它 们 分 别 表 示 x2 函数 的 斜率 和 截 距 。 

(2) 在 程序 框图 的 编辑 窗口 上 放置 一 个 “for 循环 结构 ”, 计 数 端口 为 10, 计 算 自 变量 t 
分 别 等 于 0 一 9。 

(3) 在 “for 循环 结构 ?添加 一 个 “公式 节点 ”, 为 它 添加 三 个 输入 端口 ,分 别 与 循环 计数 
端子 i, 斜率 a 和 截 距 b 相连 ,并 添加 两 个 输出 端口 ,分 别 表示 xl 和 x2 ,再 用 文本 标签 工具 
在 “公式 节点 ”里 添加 代码 。 

(4) 在 数组 函数 子 模板 中 选择 “建立 数组 ”函数 ,将 xl 和 x2 合并 为 一 个 二 维 数组 ,并 在 
波形 图 中 同时 显示 。 

运行 程序 ,前 面板 显示 结果 和 程序 框图 如 图 4. 31 和 图 4. 32 所 示 。 
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图 4.31 例 4.11 的 前 面板 图 4.32 例 4.11 的 程序 框图 


4.6 局 部 变量 和 全 局 变量 


4.6.1 局 部 变量 


建立 局 部 变量 主要 有 两 种 方法 ,一 种 是 “两 数 先 板 ” gs 一 | 
“编程 ">" 结构” 一“ 局 部 变量 ”然后 为 它 指定 控件 对 象 国 E 
另 一 种 方法 是 有 击 任意 * 控 件 对 象 ", 在 弹出 的 快捷 菜单 中。 Sa 
选择 “局 部 变量 ”, 如 图 4. 33 所 示 。 一 一 一 

使 用 局 部 变量 可 以 在 一 个 程序 的 多 个 位 置 实现 对 前 面 、 i 
板 控件 的 访问 ,也 可 以 在 无 法 连 线 的 框图 区 域 之 间 传递 数 。 一 = 





据 , 每 一 个 局 部 变量 都 是 对 某 一 个 前 面板 控件 数据 的 引用 ， 
可 以 为 一 个 输入 量 或 输出 量 建立 任意 多 的 局 部 变量 ,从 它 图 4.33 创建 局 部 变量 
们 中 的 任何 一 个 都 可 以 读 取 控 件 中 的 数据 ,向 这 些 局 部 变 
量 中 的 任何 一 个 写 和 人 数据 ,都 将 改变 控件 本 身 和 其 他 局 部 变量 。 

例 4.12 利用 while 循环 设置 颜料 盒 的 颜色 ,程序 通过 “检验 ”按钮 开关 来 判断 “颜色 设 
置 ”, 并 把 检验 的 结果 用 一 个 颜色 盒 显 示 出 来 。 

解析 : 设计 步骤 为 : 

(1) 新 建 一 个 VI, 打 开 前 面板 ,在 “控件 ”新 式 ” 盖 下 拉 列 表 和 枚 举 ” 中 选取 枚 举 控 
件 ,标签 改 成 “颜色 设置 ”, 并 编辑 条 目 "“ 红 色光 黄色 罗 绿 色 " 三 种 颜色 。 

(2) 在 数值 控件 子 模板 中 选取 颜料 盒 ,放置 到 前 面板 ,标签 改 为 “显示 颜料 盒 ”, 属 性 改 
为 “ 读 取 ”。 

(3) 在 程序 框图 中 放置 while 循环 ,将 条 件 端 子 改 为 * 真 (T) 时 停止 ”, 并 在 “条 件 端子 ” 
接线 处 创建 一 个 “停止 ”按钮 .在 前 面板 中 将 其 改 为 “ 校 验 ”。 

(4) 添加 条 件 结构 .将 枚 举 类 型 连接 到 条 件 结构 的 条 件 端子 。 在 条 件 结构 的 选择 器 快 
捷 键 中 执行 “为 每 个 值 添加 分 支 * 命 令 ,添加 所 有 的 分 支 结构 。 

(5) 在 “图 形 与 声音 ” 子 模板 中 选 “ 图 片 函数 ” 子 选 板 的 “RGB to Color. vi 函数 , 它 的 功 
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能 是 根据 R.G、B 的 值 组 合生 成 颜色 值 ,在 颜料 盒 里 显示 。 在 几 个 分 支 里 分 别 添加 该 函数 。 
(6) 在 “绿色 ”和 “黄色 ”分 支 结 构 中 添加 “显示 颜色 盒 ” 局 部 变量 ,方法 是 右 击 “ 显 示 颜 色 
盒 ” 端 子 执行 “创建 ~“ 局 部 变量 命令 。 
(7) 按 图 4. 34 右 侧 程序 框图 完成 连 线 , 并 运行 程序 ,当选 定 要 显示 的 颜色 值 后 , 单 击 
“ 校 验 按钮 "时 ,在 颜色 盒 中 就 会 显示 出 对 应 的 颜色 ,如 图 4. 34 左 侧 前 面板 所 示 。 





























图 4.34 例 4.12 的 前 面板 和 程序 框图 


扩展 : 如 果 要 添加 新 的 一 种 颜色 , 则 采用 “Color to RGB. vi” 函 数 ,计算 出 R.G、B 的 对 
应 值 ,如 图 4. 35 所 示 。 


基色 


Rass Color to RGBvi [ER 
四 5 2 | BE 
一 下 可 
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图 4.35 例 4.12 的 扩展 前 面板 和 程序 框图 


然后 在 上 一 程序 的 枚 举 控件 单 击 右键 添加 项 “橙色 ”, 在 条 件 结构 添加 一 分 支 ,分 支 里 将 
相应 的 RGB 赋 上 对 应 的 数值 。 橙 色 颜色 结果 的 程序 框图 如 图 4. 36 所 示 。 














图 4.36 橙色 颜色 的 程序 框图 


4.6.2 全 局 变量 


全 局 变量 的 建立 常用 的 方法 是 : 新 建 VI, 在 程序 框图 上 按 “ 函 数 ”>“ 编 程 ”>>“ 结 构 ” 子 选 
板 , 选 择 “ 全 局 变量 ”: 

(1) 单 击 “ 全 局 变量 ”生成 一 个 小 图 标 [@ 相 ,双击 该 图 标 .弹出 框图 ,如 图 4. 37 所 示 。 

(2) 在 该 前 面板 上 ,添加 一 字符 串 输入 控件 ,更 改 标签 为 姓名”, 保存 该 VI, 命 名 为 “ 姓 
名 .vi ,关闭 该 VI, 在 全 局 变量 [处 左 击 , 会 出 现 姓 名 四 J 选项 ,鼠标 左 键 选择 姓名 后 ,全 
局 变量 图 标 变 为 [ess] 。 
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[文才 编 且 日 ” 埋 让 项 目 P) 所作 (O) 加 























图 4.37 全 局 变量 对 话 框 


(3) 同样 方法 添加 [L839] 全 局 变量 ,注意 “学 号 . vi” 全 局 变量 前 面板 添加 的 是 数值 类 型 
的 输入 控件 , 且 其 精度 为 132。 
例 4.13 编写 姓名 和 年 龄 作为 全 局 变量 进行 显示 的 程序 ,如 图 4. 38 所 示 。 
姓名 年 办 姓名 年 疮 
Ei 加 As 国 荆 本 
图 4.38 例 4.12 的 前 面板 和 程序 框图 


例 4.14 将 例 4.13 程序 中 的 “姓名 "和 "年 龄 "传递 到 另 一 个 “个 人 信息 ”程序 里 ,并 通 
过 “连接 字符 串 ” 函 数 连接 在 一 起 ,本 例题 还 用 到 了 “数值 至 十 进 制 数 字符 串 转 换 ”, 它 位 于 
“函数 ”一 编程 ”一 字符 串 ” 数值 /字符 串 转 换 ? 子 选 板 ,程序 框图 如 图 4. 39 所 示 。 




















个 人 信息 


图 4.39 例 4.14 的 前 面板 和 程序 框图 


例 4.13 和 例 4. 14 体现 了 全 局 变量 可 以 同时 在 运行 的 几 个 VI 之 间 传 递 数据 的 功能 ,在 
第 一 个 VI 里 向 全 局 变量 写 人 数据 ,在 第 二 个 VI 里 从 全 局 变量 读 取 写 好 的 数据 。 必 须 先 运 
行 写 入 数据 程序 ,再 运行 读 取 数据 ,才能 显示 传递 的 结果 ,通过 全 局 变量 在 不 同 的 VI 之 间 
进行 数据 交换 。 使 用 全 局 变量 必须 特别 小 心 , 因 为 它 对 所 有 的 LabVIEW 程序 都 是 通用 的 ， 
稍 有 不 慎 就 有 可 能 相互 干扰 ,用 户 必须 清楚 地 知道 全 局 变量 的 读 写 位 置 。 
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_ 波形 控件 人 e 


本 章 学 习 目 标 

。 熟练 掌握 波形 图 和 波形 图 表 的 使 用 方法 

。 了 解 XY 图 、 强 度 图 和 数字 波形 图 的 使 用 方法 
。 熟练 掌握 三 维 图 形 的 使 用 方法 


波形 显示 控件 是 程序 设计 中 前 面板 常用 对 象 之 一 ,其 子 选 板 位 于 “控件 ">" 新式”>“ 图 


形 ” 中 ,如 图 5. 1 所 示 。 本 章 先 介绍 波形 图 表 和 波形 图 的 相关 知识 ,再 介绍 XY 图 .强度 图 和 
数字 波形 图 的 使 用 方法 ,最 后 介绍 三 维 图 形 的 表示 方法 。 











五 栈 
到 ”到 
波形 图 表 波形 图 Xy 图 Express XY 图 
到 到 辐 
强度 图 表 强度 图 数字 波形 图 。 混合 信号 图 
上 四 有 I 图 
罗盘 图 误差 线 羽 状 图 XY 曲线 滞 阵 
Ee 全 
控件 三 维 图 片 三 维 图 形 





图 5.1 “图 形 " 子 选 板 
5.1 波形 图 表 


波形 图 表 作为 显示 控件 使 用 ,主要 由 波形 显示 区 、 横 纵 坐 标 以 及 图 例 构 成 。 
波形 图 表 可 以 保存 旧 数据 ,所 保存 数据 的 长 度 可 以 自行 指定 。 新 传 给 波形 图 表 的 数据 
被 接续 在 旧 数据 之 后 ,这 样 就 可 以 在 保存 一 部 分 旧 数 据 显示 的 同时 显示 新 数据 。 也 可 以 把 
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波形 图 表 这 种 工作 方式 想象 为 先进 先 出 的 队列 ,新 数据 到 来 之 后 ,会 把 同样 长 度 的 旧 数据 从 
队列 中 挤 出 去 ,这 个 长 度 默认 为 1024 ,用户 也 可 以 右 击 图 表 , 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “图 
标 历史 长 度 ” 设 置 大 小 。 


5.1.1 波形 图 表 的 右键 快捷 菜单 


1. 显示 项 
显示 项 是 设置 波形 图 表 外 观 显示 的 ,用 于 指明 对 象 中 哪些 元 素 是 可 观 的 ,如 图 5.2 所 
示 , 它 提供 了 一 种 选择 显示 标签 、X 滚动 条 、 图 形 工 具 选 板 及 标尺 图 例 的 方法 。 




















图 5.2 波形 图 表 显 示 项 菜单 


图 5. 3 为 除 默认 条 件 下 的 波形 图 表 之 外 选择 标尺 图 例 和 图 形 工具 选 板 的 显示 样式 。 






标签 一 p> 波形 图 表 国 @ 一 > 和 0 | 人/ 罩 
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图 5.3 显示 标尺 图 例 和 图 形 工 具 选 板 的 波形 图 表 (X 标尺 ,Y 标尺 ) 





在 图 例 处 ,通过 鼠标 拖 忠 可 以 扩展 出 多 条 曲线 , 右 击 曲线 ,弹出 如 图 5.4 所 示 的 对 话 框 ， 
可 以 设置 曲线 的 样式 .颜色 以 及 宽度 等 属性 ,方便 区 分 各 个 曲线 。 

2. 高 级 

在 “高 级 ”选项 的 子 菜单 中 ,选择 刷新 模式 ,可 以 切换 波形 图 表 在 交互 式 数据 显示 中 三 种 
刷新 模式 : 示波器 图 表 、 带 状 图 表 和 扫描 图 表 , 如 图 5. 5 所 示 。 

带 状 图 表 : 从 左 到 右 连续 滚动 显示 运行 数据 ,类 似 于 纸 带 表 记 录 器 。 

示波器 图 表 : 当 曲 线 到 达 绘 图 区 域 的 右边 界 时 ,LabVIEW 将 擦 除 整 条 曲线 并 从 左边 界 
开始 绘制 新 曲线 ,类 似 于 示波器 。 
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Y 曲线 可 见 国 妈 面 申 氏 到 到 图 国 导 呈 名 名 一 鲁 副 昌 导 周到 叙 即 且 ! 
党 用 曲线 ， 上 -EDPEEEEEEECEEEEEEEIT 
-| OO 
线 冬 样式 》 





























历史 系统 
插值 ”关口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 硬 口 国 国 口 
Sit » BM @ R255 6:668:66 示波器 图 表 
XER 单 去 空格 键 可 切 拘 所 先 颅 色 - | 
YY 标尺 » 带 状 图 表 扫 搞 图 表 
二 一 加 到 现 
图 5.4 图 例 对 话 框 图 5.5 波形 图 表 刷 新 模式 


扫描 图 表 : 扫描 图 中 有 一 条 垂 线 将 右边 的 旧 数 据 和 左边 的 新 数据 隔 开 , 类 似 于 心 电 
图 仪 。 

3. 属性 

属性 对 话 框 如 图 5.6 所 示 ,包含 外 观 、 显 示 格 式 、 曲 线 以 及 标尺 等 属性 设置 。 用 户 可 以 
根据 需要 单 击 需要 设置 的 选项 进行 设置 。 

4. 分 格 显 示 和 层 登 显示 设置 

波形 图 表 中 , 当 显示 多 条 曲线 时 ,可 以 选择 * 层 释 式 ” 重 秋 模式 , 即 分 格 显示 曲 线 或 层 释 
显示 曲线 ,如 图 5.7 所 示 。 
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加 水 于 江 动 条 下 
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CE CE [到 























图 5.6 波形 图 表 属 性 对 话 框 图 5.7 层 硬 式 显示 曲线 
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5.1.2 波形 图 表 应 用 例题 


例 5.1 利用 波形 图 表 输 出 随机 数 乘 以 5 和 3 的 结果 。 
该 程序 的 前 面板 和 程序 框图 如 图 5. 8 和 图 5. 9 所 示 ,程序 框图 中 用 到 了 捆绑 函数 ,在 前 
面板 分 别 采用 层 倒 和 分 格 形式 进行 显示 。 














分 格 显示 
图 5.8 例 5.1 前 面板 
例 5.2 用 波形 图 表 同 时 显示 正弦 和 余弦 两 个 波形 。 
程序 框图 用 到 了 2x, 它 位 于 “函数 ”一 “数值 ”一 “数学 与 
量 ” 子 选 板 中 ; 用 到 的 “正弦 ”和 “余弦 ”函数 在 “函数 ”一 
”> “初等 与 特殊 函数 ” 子 选 板 中 。 前 面板 和 程序 框图 
如 图 5. 10 和 图 5. 11 所 示 ， 

在 前 面板 的 波形 图 表 上 , 右 击 选择 “属性 ”命令 ,在 属性 
设置 界面 标尺 属性 内 的 “自动 调整 标尺 ” 处 设置 最 大 值 为 359 
和 最 小 值 为 0, 如 图 5. 12 所 示 , 则 每 次 运行 数据 长 度 为 360, 一 个 周期 ,再 运行 一 次 程序 , 横 
坐标 的 数值 就 会 变 为 起 始 360, 终 止 719, 再 次 运行 再 依次 增加 。 









































图 5.9 例 5.1 程序 框图 








本 
0 四 该 形 图 表 
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图 5.10 例 5.2 前 面板 图 图 5.11 例 5.2 程序 框图 
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图 5.12 标尺 设置 对 话 框 


5.2 波形 图 


波形 图 和 波形 图 表 大 部 分 功能 和 显示 样式 都 是 一 样 的 ,也 可 以 接收 多 种 数据 类 型 ,从 而 
最 大 程度 地 降低 数据 在 显示 为 图 形 前 进行 类 型 转换 的 工作 量 。 波 形 图 显示 波形 是 以 成 批 数 
据 一 次 刷新 方式 进行 的 ,数据 输入 基本 形式 是 数组 . 簇 或 波形 数据 ,其 显示 默认 状态 下 含有 
主 网 络 和 辅 网 络 。 

例 5.3 利用 创建 波形 函数 创建 波形 ,在 波形 图 中 进行 显示 。 

具体 步骤 为 ， 

(1) 新 建 VI, 在 程序 框图 中 按 目 录 ”* 函 数 ” 盖 编程 ”一 波形 " 子 选 板 , 找 到 “创建 波形 函 
数 ”, 将 其 所 包含 的 元 素 Y.t0 以 及 dt 显示 出 来 。 

(2) 添加 for 循环 ,输出 接 至 创建 波形 的 Y 输入 端 ,dt 接 数 值 常量 10。 

(3) 按 目 录 “ 函 数 ” 一 “编程” 一 “数值 >“ 转换 ” 子 选 板 ,选择 “转换 为 时 间 标 识 ” 函 数 ,其 
连 线 如 图 5. 13 所 示 。 

(4) 前 面板 添加 波形 图 ,程序 框图 接 至 创建 波形 的 输出 端口 ,运行 程序 ,显示 结果 如 
图 5. 14 所 示 。 这 里 设置 了 波形 图 显示 的 图 例 , 以 凸显 数值 。 

例 5.4 本 例题 给 出 了 波形 可 以 接收 的 所 有 数据 格式 。 

波形 数据 来 源 于 两 个 双 精 度数 组 ,这 两 个 数组 的 数据 来 自 * 打 开 索 引 功能 ?边框 上 的 “ 输 
出 通道 ”。 在 for 循环 中 ,对 0 一 2r 均匀 分 布 的 100 个 点 ,连接 至 正弦 和 余弦 函数 上 ,进行 数 
据 显示 ,给 出 了 7 种 波形 图 可 以 接收 的 数据 格式 。 图 5. 15 和 图 5. 16 分 别 为 例 5. 4 的 程序 
框图 和 前 面板 。 
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图 5.13 例 5.3 程序 框图 
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2,Y) 单 曲线 波形 图 


2,Y) 多 曲线 波形 图 


(Xo=10,dx=5,Y) 多 曲线 波形 图 


波形 控件 





(Xo=10.dx=0.5W 多 曲线 流转 汪 CXo=10.dx=2 多 曲线 波形 图 





图 5.16 例 5.4 前 面板 
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使 用 Graph 可 以 绘制 一 条 或 多 条 曲线 ,在 这 两 种 情况 下 有 着 不 同 的 数据 组 织 格式 。 

当 绘制 一 条 曲线 时 ,波形 Graph 可 以 接收 如 下 两 种 数据 格式 : 

(1) 一 维 数组 ,对 应 于 图 5. 15 和 图 5. 16 中 的 单 曲线 波形 图 。 此 时 的 时 间 默 认为 从 0 
开始 ,而 且 数 据点 之 间 的 时 间 间 隔 为 1s, 即 在 时 刻 0 对 应 数组 中 的 第 0 个 元 素 , 时 刻 1 对 应 
于 数组 中 的 第 1 个 元 素 等 。 

(2) 复数 据 类 型 。 对 应 于 图 5. 15 和 图 5. 16 中 的 (Xo==10,dx 二 2,Y) 单 曲线 。 簇 中 应 
包括 时 间 起 点 .时 间 间 隔 和 数值 数组 3 个 元 素 。 

当 绘 制 多 条 曲线 时 ,波形 Graph 可 以 接收 如 下 数据 格式 : 

(1) 二 维 数组 ,对 应 于 图 5. 15 和 图 5. 16 中 的 多 曲线 波形 图 1。 每 一 行 可 解释 为 一 条 曲 
线 数据 ,时 间 从 0 开始 ,每 个 数据 点 之 间 的 间隔 为 1s。 因 为 二 维 数组 本 身 要 求 每 一 行 的 长 
度 相 同 , 所 以 这 种 数据 格式 要 求 每 条 曲线 的 数据 长 度 相 同 。 

(2) 把 数组 打包 成 簇 , 然 后 以 簇 作为 元 素 组 成 数组 ,对 应 于 图 5. 15 和 图 5. 16 中 的 多 曲 
线 波形 图 2。 每 个 徐 里 包含 的 数组 都 是 一 条 曲线 。 当 多 条 曲线 的 数据 点 的 个 数 不 同 时 ,可 
以 使 用 这 种 数据 组 织 方式 。 时 间 从 0 开始 ,每 个 数据 点 之 间 的 间隔 为 1s。 

(3) 由 数值 类 型 元 素 t0、dt 以 及 数值 类 型 二 维 数组 Y 组 成 的 簇 ,对 应 于 图 5. 15 和 图 5. 16 
中 的 (Xo=10,dx=0.5,Y) 多 曲线 波形 图 ,其 中 ,t0 作为 时 间 起 点 ,dt 为 数据 点 之 间 的 时 间 
间隔 ,Y 的 每 一 行为 一 条 曲线 数据 。 

(4) 由 簇 作为 元 素 的 一 维 数组 ,对 应 于 图 5. 15 和 图 5. 16 中 (Xo=10,dx==2,Y) Maulti 
Plot 1。 每 个 簇 元 素 都 由 数值 类 型 元 素 t0,dt 和 数值 类 型 数组 3 个 元 素 组 成 。t0 作为 时 间 
起 点 ,dt 为 数据 点 之 间 的 时 间 间 隔 , 数 值 数组 代表 一 条 曲线 的 数据 点 。 这 是 最 通用 的 一 
种 多 曲线 数据 格式 ,因为 允许 每 条 曲线 都 有 不 同 的 起 始 时 间 、 数 据点 时 间 间 隔 和 数据 点 
长 度 。 

(5) 在 由 数值 类 型 元 素 t0 .dt 以 及 以 簇 为 元 素 的 数组 ,这 3 个 元 素 组 成 的 得 中 ,数组 元 
素 每 一 个 簇 元 素 都 由 一 个 数组 打包 而 成 ,每 个 数组 都 是 一 条 曲线 ,对 应 于 图 5. 15 和 图 5. 16 
中 的 (Xo==10,dx 二 5,Y) 多 曲线 波形 图 。 所 有 曲线 共用 最 外 层 簇 提供 的 起 始 时 间 to 和 时 间 
间隔 dt 参数 。 


5.3 XY 图 


“波形 图 表 ” 和 ”波形 图 ”只 能 用 于 显示 一 维 数组 中 的 数据 或 是 一 系列 单 点 数据 ,对 于 需 
要 显示 横 坐 标 、 纵 坐标 对 的 数据 .它们 就 无 能 为 力 了 。 要 想 描绘 X 和 YY 的 函数 关系 ,就 需要 
用 到 “XY 图 形 ”。 

例 5.5 应 用 XY 图 描述 同心 圆 。 

设计 步骤 如 下 : 

(1) 新 建 一 个 VI, 在 前 面板 上 放置 一 个 XY 图 .使 曲线 图 注 显 示 两 条 曲线 标识 。 
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(2) 在 程序 框图 窗口 放置 一 个 for 循环 结构 ,给 计数 端口 赋值 360, 按 照 路 径 “ 数 值 ”~ 
“数学 ”>“ 初 等 与 三 角 函 数 ”>“ 三 角 函 数 " 子 选 板 的 “正弦 与 余弦 ”函数 ,分 别 求 出 一 个 周期 
0 一 2x 数据 的 正弦 值 和 余弦 值 ,选择 “捆绑 ”函数 ,将 每 次 循环 产生 的 一 对 正弦 值 和 余弦 值 组 
成 一 个 簇 ,循环 结束 后 将 这 360 个 簇 组 成 一 个 簇 数组 。 

(3) 因为 XY 图 的 显示 机 制 决定 了 它 的 输入 必须 是 簇 , 所 以 添加 两 个 创建 复数 组 琐 数 ， 
最 后 再 用 “建立 数组 ”函数 组 成 一 个 簇 数 组 ,创建 数组 函数 选择 “连接 输入 ”。 

完成 连 线 ,并 运行 程序 ,前 面板 和 程序 框图 如 图 5. 17 和 图 5. 18 所 示 。 


























图 5.17 例 5.5 的 前 面板 图 5.18 例 5.5 的 程序 框图 


5.4 强度 图 


“强度 图 形 ” 控 件 提供 了 一 种 在 二 维 平面 上 表现 三 维 数据 的 方法 。 例 如 可 以 用 屏幕 色彩 
的 亮度 反映 一 个 二 维 数组 元 素 值 的 大 小 。 强 度 图 可 以 分 为 “强度 趋势 图 "和 “强度 波形 图 ”。 
它们 的 大 部 分 组 件 和 功能 都 是 相同 的 。 

例 5.6 通过 实例 来 说 明 使 用 强度 波形 图 显示 数组 元 素 大 小 。 

设计 步骤 如 下 : 

(1) 新 建 一 个 VI', 在 前 面板 上 放置 一 个 "强度 图 ,将 它 的 X 轴 和 Y 轴 的 “刻度 ?标签 分 
别 改 为 " 行 ? 和 "* 列 ”。 

(2) 另外 在 前 面板 上 放置 一 个 数值 型 的 “二 维 数组 ”控件 , 右 击 任 一 数组 成 员 ,在 快捷 菜 
单 的 “显示 类 型 "命令 项 中 将 数据 类 型 改 为 18 型 ,用 操作 工具 向 二 维 数组 中 输入 4 行 3 列 的 
数据 ,切换 到 程序 框图 编辑 窗口 .将 “二 维 数组 ”与 “强度 图 ”相连 。 

运行 程序 ,前 面板 和 程序 框图 如 图 5. 19 所 示 。 

当 改 变 二 维 数组 内 的 元 素 值 时 ,其 对 应 的 强度 波形 图 中 的 颜色 值 也 跟着 发 生 相 应 
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图 5.19 例 5.6 的 前 面板 和 程序 框图 





5.5 数字 波形 图 


LabVIEW 提供 了 “数字 波形 图 ”来 显示 0 和 1 表示 的 数字 信和 号。 显示 数字 信和 号 首先 要 
对 数字 信号 用 “捆绑 函数 ”进行 捆绑 ,数字 捆绑 的 顺序 Xo, Delta X, 输 入 数据 和 采样 点 数 。 
这 里 采样 点 数 反映 了 二 进 制 的 位 数 或 字 长 ,等 于 1 时 为 8bit, 等 于 2 时 为 16bit, 依 次 类 推 。 

例 5.7 用 数字 波形 图 显示 二 进 制 的 数组 ,1 为 高 电 平 ,0 为 低 电 平 。 

设计 步 又， 

(1) 新 建 一 个 VI, 在 前 面板 上 放置 一 个 “数字 波形 图 ”。 

(2) 在 前 面板 放置 一 个 数值 型 的 “一 维 数组 ”, 数 据 类 型 设 为 18 型 ,在 “格式 与 设置 "对 
话 框 中 选择 “二 进 制 显示 ”, 选 择 一 个 数组 元 素 , 在 工具 栏 上 的 “字体 ”设置 下 拉 菜 单 中 选择 
“ 右 对 齐 ”, 将 二 进 制 数 字 设 为 右 对 齐 显 示 。 

(3) 切换 到 程序 框图 ,在 “ 簇 函数 ” 子 模板 选择 “打包 ”函数 ， we 
分 别 在 “打包 ”函数 的 输入 端口 添加 为 Xo 二 0,Delta X= 二 1, 输 入 er Ee | 

















数组 和 采样 点 数 二 1, 将 输出 徐 送 给 数字 波形 显示 。 四 
程序 框图 如 图 5. 20 所 示 。 图 5.20 例 5.7 的 程序 框图 


运行 程序 ,显示 运行 结果 如 图 5. 21 所 示 。 
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my 
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图 5.21 例 5.7 的 前 面板 
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从 程序 运行 结果 图 中 可 以 看 出 , 横 坐 标 X 轴 表示 数据 的 序号 ,序号 从 0 一 5, 纵 坐标 Y 
轴 从 上 到 下 表示 数字 信号 从 最 低位 到 最 高 位 的 电 平 变化 ,例如 对 序号 为 3 的 二 进 制 数 101 
(十 进 制 5) ,用 数字 波形 图 表示 就 是 00000101 , 行 7 代表 最 高 位 , 行 0 代表 最 低位 。 





5.6 三 维 图 形 


在 实际 工程 应 用 中 ,三 维 图 形 ”通常 是 一 种 最 直观 的 数据 显示 方法 , 它 可 以 很 清楚 地 绘 
制 出 空间 轨迹 ,给 出 X、Y 和 2 三 个 方向 的 依赖 关系 。 例 如 在 非 平稳 随机 信和 号 分 析 中 ,通常 
采用 时 域 分 析 方法 ,这 时 就 可 以 用 三 维 图 形 来 描述 ,X 轴 表 示 时 间 ,Y 轴 表 示 频 率 ,Z 轴 表 示 














时 域 频 谱 。 
LabVIEW 中 包含 的 三 维 图 形 如 图 5. 22 所 示 。 
们 大 图形 
图 加 
散 点 条 形 饭 图 村 图 
带 状 等 高 线 第 头 茜 星 
加 
曲面 网 格 瀑布 
三 维 曲面 图 形 ”三 维 参数 图 形 ”三 维 线 冬 图形 
图 5.22 三 维 图 形 子 选 板 
主要 模块 介绍 如 下 : 
1. 三 维 曲面 图 形 


前 面板 放置 一 个 三 维 曲面 图 形 时 ,程序 框图 将 同时 显示 两 个 图 标 , 如 图 5. 23 所 示 ,分 别 
为 creat_plot_surface. vi 和 3D Graph ,前 一 个 用 来 三 维 作 图 ,后 一 个 用 来 显示 图 形 。 

creat_plot_surface. vi 的 端口 和 定义 如 图 5. 24 所 示 ,该 端口 依据 xy 和 z 点 绘制 曲面 ， 
该 VI 有 两 个 一 维 数组 (x,y) 和 一 个 二 维 数组 (z) ,指定 图 上 的 各 个 点 。 


创建 绘图 曲面 
[3DPC SurfacePlot.xctl:create plot surface.vi] 


曲线 柱 入 曲线 输出 

3D Graph x 向 量 td 
| y 向 县 

z 匡 阵 
曲线 ID 





create_plot_surface.vi 
Plot i 




















三 维 曲 面 图 形 图 5.24 creat_plot_surface. vi 的 端口 
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2. 三 维 参数 图 形 
前 面板 放置 一 个 三 维 参 数 图 形 时 ,程序 框图 将 同时 显示 两 个 图 标 , 如 图 5. 25 所 示 ,类 似 
三 维 曲面 图 形 。 
三 维 图 形 





3D Graph 


create_plot_parametricvi [ 攻 - 
Eo [| 


图 5.25 三 维 参数 图 形 











creat_plot_parametric. vi 的 端口 和 定义 如 图 5. 26 所 示 , 依 据 x、y 和 z 点 绘制 曲面 。 该 
VI 有 三 个 二 维 数组 ,指定 曲面 上 的 各 个 点 。 

例 5.8 三 维 曲面 图 形 例 程 。 

本 例 显示 z 一 sin(x)cos(Cy) 的 曲面 图 ,前 面板 和 程序 框图 如 图 5. 27 和 图 5. 28 所 示 , 可 
以 用 鼠标 任意 拖 动 前 面板 三 维 图 形 , 以 多 角度 观察 图 形 。 





















































图 5.28 例 5.8 程序 框图 
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这 里 ,z 变量 为 二 维 数组 ,但 x 和 y 为 一 维 数组 ,因此 第 一 个 for 循环 输出 端 要 选择 “最 
终 值 ,而 非 “ 索 引 ”。 

例 5.9 使 用 三 维 参数 图 形 来 绘制 空心 球体 。 

空心 球体 的 参数 方程 为 : 


y 一 (2 十 cosa)sinp (5-1) 


F 二 (2 十 cosa)cosp 


sina 


程序 框图 和 前 面板 分 别 如 图 5. 29 和 图 5. 30 所 示 。 








3D Graph 
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图 5.29 例 5.9 程序 框图 
前 面板 的 三 维 图 形 , 右 击 都 有 一 项 三 维 图 形 属性 设 定 , 对 话 框 如 图 5. 31 所 示 ,可 以 对 三 
维 图 形 做 进一步 设置 。 


eic 研 三 维 图 形 尾 性 























































































































图 5.30 例 5.9 的 前 面板 图 5.31 “三 维 图 形 属性 ”对 话 框 
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本 章 学 习 目 标 

。 了解 网 络 通信 的 基础 知识 

。 掌握 队列 操作 函数 的 使 用 方法 

。 熟练 掌握 LabVIEW 中 TCP/IP、DataSocket 网 络 协议 的 使 用 方法 


本 章 先 介 绍 数据 通信 的 基础 知识 ,再 介绍 LabVIEW 中 TCP/IP、DataSocket 以 及 UDP 
通信 协议 的 使 用 方法 ,并 对 每 种 协议 给 出 编程 实例 。 


6.1 数据 通信 


LabVIEW 提供 的 用 于 数据 通信 的 函数 模板 如 图 6. 1 所 示 。 这 里 包括 “共享 变量 ”“ 队 
列 操作 ”以 及 “协议 ”等 子 选 板 , 本 章 对 这 里 提供 的 常用 函数 作 介绍 。 





切 数 后 通信 






































图 6.1 “数据 通信 ? 子 选 板 


第 6 章 ”网 络 与 通信 75 
全 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


6.2 ”队列 操作 函数 编程 


6.2.1 队列 操作 函数 
队列 操作 函数 的 子 选 板 如 图 6. 2 所 示 。 






































切 队列 组 作 
加 加 加 辆 区 
获取 队列 引用 。 元 素 入 队列 预览 队列 元 素 ”获取 队列 状 坟 ”释放 队列 引用 
光 四 [到 国 
有 损耗 元 素 -。 队列 最 前 淇 .， 元 素 出 队列 。 清空 队列 








图 6.2 队列 操作 函数 子 选 板 


1. 获取 队列 引用 

返回 队列 的 引用 。 获 取 队 列 引用 的 图 标 及 端口 定义 如 图 6. 3 所 示 。 

队列 最 大 值 是 队列 要 保持 的 元 素 的 最 大 数量 。 默 认 值 为 一 1 ,表示 队列 的 元 素数 量 没有 
限制 。 

名 称 : 包含 要 获取 或 创建 的 队列 的 名 称 。 默 认 值 为 空 字符 串 ,用 于 创建 无 名 称 的 通 
知 器 。 

元 素数 据 类 型 : 需要 队列 包含 的 数据 类 型 。 该 输入 端 可 以 连 线 任意 数据 类 型 。 

如 未 找到 是 否 创建 ?: 指定 名 称 队列 不 存在 时 ,是 否 创 建新 的 队列 。 如 果 值 为 TRUE 
(默认 值 ) ,指定 名 称 的 队列 不 存在 时 ,函数 可 创建 新 的 队列 。 

队列 输出 : 对 已 有 队列 或 函数 创建 的 新 队列 的 引用 。 

新 建 ?: 创建 新 的 队列 时 , 值 为 TRUE。 





2. 元 素 入 队列 
在 队列 后 端 添加 元 素 。 元 素 人 队列 的 图 标 及 端口 定义 如 图 6.4 所 示 。 
队列 最 大 值 ( -1 , 无 限 ) 
名 称 ( 未 命名 可 队列 输出 队列 队列 坊 出 
元 -一 新建? 元 素 ~ 超时 ? 
如 未 找到 则 创建 ? (T) 一 错误 边 出 超时 诸 秒 (-1) 一 错误 粮 出 
错误 输入 (无 错误 ) 错误 栓 入 (无 错误 ) 
图 6.3 获取 队列 引用 函数 图 6.4 元 素 人 队列 函数 


队列 : 是 队列 引用 。 通 过 获取 队列 引用 函数 获取 队列 引用 。 

元 素 : 是 添加 至 队列 末尾 的 元 素 。 数 据 类 型 可 匹配 队列 的 子 类 型 。 

超时 毫秒 : 指定 队列 满 时 ,函数 等 待 队列 可 用 的 时 间 , 以 毫秒 为 单位 。 默 认 值 为 一 1, 永 
不 超时 。 

队列 输出 : 是 对 未 改动 队列 的 引用 。 

超时 ?: 如 函数 超时 之 前 ,队列 中 的 空位 未 转 为 可 用 状态 .超时 ? 返回 TRUE。 如 函数 
遇 到 错误 ,超时 ? 也 返回 TRUE。 
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3. 预览 队列 元 素 

返回 队列 前 端的 元 素 且 不 删除 该 元 素 。 预 览 队 列 元 素 的 图 标 及 端口 定义 如 图 6. 5 
所 示 。 

元 素 是 队列 前 部 的 元 素 。 数 据 类 型 可 匹配 队列 的 子 类 型 。 其 他 端口 同 前 。 

4. 获取 队列 状态 

返回 队列 的 当前 状态 信息 (例如 ,当前 队列 中 的 元 素 个 数 )。 获 取 队 列 状态 的 图 标 及 端 
口 定义 如 图 6.6 所 示 。 








盖 一 一 队列 最 大 什 

队列 名 

队列 = 了 队列 输出 
队列 队列 给 出 返回 元 素 ? ( -了 -D> 竺 处 理 删除 数量 

超时 室 秒 (1) [到 | 让 元 素 错误 缔 入 (无 错误 ) 错误 纺 出 
错误 给 入 (无 错误 ) 一 超时 ? [一 队列 中 元 素 灼 量 

错误 给 出 元 素 
图 6.5 预览 队列 元 素 图 标 图 6.6 获取 队列 状态 函数 


返回 元 素 ?: 表明 是 否 返 回 队 列 中 的 元 素 。 如 值 为 FALSE( 默 认 值 ), 函 数 不 返 回 队 列 
中 的 元 素 。 
队列 最 大 值 : 队列 能 包含 的 元 素数 量 的 最 大 值 。 如 队列 最 大 值 为 一 1, 队 列 可 包含 任意 
数量 的 元 素 。 
待 处 理 删除 数量 :“ 元 素 出 队列 ?或 “预览 队列 元 素 " 函 数 当 前 等 待 从 队列 中 删除 的 
元 素 。 
队列 中 元 素数 量 : 返回 当前 队列 中 元 素 的 数目 。 
元 素 : 返回 但 并 不 删除 当前 队列 中 的 所 有 元 素 。 如 返回 元 素 ? 的 值 为 FALSE, 数 组 为 
。 数 据 类 型 可 匹配 队列 的 子 类 型 。 
5. 释放 队列 引用 
释放 队列 引用 的 图 标 及 端口 定义 如 图 6.7 所 示 。 
强制 销毁 ?(F): 表明 是 否 需要 销毁 队列 。 如 值 为 FALSE( 上 默认) 并 且 需 要 销毁 队列 ， 
可 调用 “释放 队列 引用 ”函数 ,调用 次 数 与 获取 引用 的 次 数 相等 ,或 停止 使 用 队列 引用 的 所 有 
VI。 如 值 为 TRUE, 可 由 该 函数 销毁 队列 ,用 户 无 须 多 次 调用 “释放 队列 引用 ”函数 或 停止 
所 有 使 用 该 通知 器 引用 的 VI。 销 毁 队列 可 使 所 有 指向 队列 的 引用 无 效 。 
剩余 元 素 : 该 数组 由 函数 释放 队列 前 队列 中 包含 的 元 素 组 成 。 数 组 中 的 第 一 个 元 素 是 
队列 前 部 的 元 素 ,最 后 一 个 元 素 是 队列 后 部 的 元 素 。 数 据 类 型 可 匹配 队列 的 子 类 型 。 
6. 有 损耗 元 素 入 列 
在 队列 中 添加 元 素 。 如 队列 已 满 ,函数 可 通过 删除 队列 前 端的 元 素 使 新 元 素 入 队 。 不 
同 于 元 素 入 队列 函数 ,该 函数 可 立即 执行 元 素 入 队 操 作 。 有 损耗 元 素 入 列 的 图 标 及 端口 定 
义 如 图 6.8 所 示 。 


i 


队列 队列 给 出 

队列 队列 各 元 素 PD- 游 册 元 素 
强制 销 禹 ? (有 一 一 | 再 作 元 素 错误 输入 (无 错误 ) 一 省 出 ? 

错误 给 入 (无 错误 ) 错误 纺 出 错误 篇 出 


图 6.7 释放 队列 引用 图 6.8 有 损耗 元 素 人 列 函 数 
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溢出 元 素 : 队列 已 满 时 LabVIEW 从 队列 前 端 删除 的 元 素 。 

溢出 ?: 如 队列 已 满 且 LabVIEW 通过 删除 元 素 获得 该 空闲 位 置 , 则 值 为 TRUE。 如 队 
列 存在 空闲 位 置 且 元 素 已 插入 队列 , 则 溢出 ”的 值 为 FALSE。 

7. 清空 队列 

删除 队列 中 的 所 有 元 素 并 通过 数组 返回 元 素 , 清 空 队列 图 标 及 端口 定义 如 图 6.9 所 示 。 

剩余 元 素 : 该 数组 包含 从 队列 中 删除 的 元 素 。 数 组 中 的 第 一 个 元 素 是 队列 前 部 的 元 
素 ,最 后 一 个 元 素 是 队列 后 部 的 元 素 。 

8. 元 素 出 队列 

删除 队列 前 端的 一 个 元 素 并 返回 该 元 素 。 如 队列 为 空 , 则 函数 在 超时 前 等 待 超时 毫秒 。 
如 等 等 期间 队 列 中 出 现 剩 余 元 素 ,函数 可 清除 该 元 素 且 超时 ? 为 FALSE。 元 素 出 队列 图 标 
及 端口 定义 如 图 6. 10 所 示 。 


队列 FE 队列 纺 出 
队列 队列 坊 出 超时 室 秒 (-1) “元素 
- 硬 ， 到 祭 元素 错误 给 入 (无 错误 ) 一 超时 ? 
错误 给 入 (无 错误 ) 本 
图 6.9 清空 队列 的 函数 图 6.10 元 素 队列 函数 


6.2.2 队列 函数 应 用 


例 6.1 数值 类 型 数据 入 队列 和 出 队列 。 

(1) 程序 框图 依次 添加 “获取 队列 引用 ”以 及 “元 素 入 队列 ”和 “元 素 出 队列 ”函数 ,将 数 
值 常量 *0” 接 至 获取 队列 引用 的 数据 类 型 端口 ,确定 该 队列 的 类 型 为 数值 型 。 

(2) 添加 两 个 while 循环 ,一 个 用 于 元 素 入 队列 ,将 循环 计数 端子 i 进行 “加 1” 运算 , 运 
算 结果 进入 队列 ,并 在 其 结构 中 添加 “等 待 函 数 ” ,设置 等 待 时 间 为 100ms; 另 一 个 循环 用 于 
出 队列 ,添加 “等 待 函 数 ”, 设 置 等 待 时 间 为 200ms。 

程序 框图 和 前 面板 如 图 6. 11 所 示 。 运 行程 序 , 因 为 队列 为 先进 先 出 模式 ,但 是 当 出 队 
列 时 间 间 隔 比 入 队列 长 时 , 则 出 队列 的 元 素 个 数 就 会 少 于 入 队列 的 元 素 个 数 。 




















图 6.11 例 6.1 程序 框图 


例 6.2 字符 串 出 入 队列 。 

将 一 常量 字符 串 "abcdefgh" ,每 次 截取 长 度 2, 利 用 for 循环 进行 人 队列 操作 ,再 利用 另 
外 一 个 for 循环 结构 进行 出 队列 操作 ,请 读者 自行 练习 程序 ,观察 输出 元 素 的 数值 变化 , 改 
变 for 循环 的 次 数 , 再 分 析 程 序 的 运行 结果 ,程序 框图 如 图 6. 12 所 示 。 
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图 6.12 例 6.2 程序 框图 


6.3 DataSocket 编程 


6.3.1 DataSocket 通信 


DataSocket 是 NI 公司 提供 的 一 种 新 的 实时 数据 传输 技术 ,可 用 于 一 个 计算 机 内 或 网 
络 中 多 个 应 用 程序 之 间 的 数据 交换 ,是 专门 面向 测量 和 自动 化 工程 的 网 络 实时 高 速 数据 交 
换 的 编程 技术 。DataSocket 克服 了 传统 TCP/IP 传输 协议 需要 较为 复杂 的 底层 编程 ,传输 
速率 较 慢 (特别 是 对 动态 数据 ) 等 缺点 ,大 大 简化 了 实时 数据 传输 问题 , 它 提供 了 一 种 易 用 、 
高 效 、 可 编程 的 软件 接口 ,能 够 很 方便 地 实现 网 络 上 多 台 计 算 机 之 间 的 实时 数据 交换 。 

使 用 DataSocket 技术 实现 远程 数据 采集 时 ,需要 在 安装 有 DAQ 设备 的 服务 器 上 也 运 
行 应 用 程序 ,然后 将 某 些 需 要 的 数据 通过 网 络 发 布 传输 到 客户 机 ,这 实际 上 是 通过 数据 共享 
而 非 真正 意义 上 的 DAQ 设备 共享 来 实现 远程 数据 采集 ,这 样 做 的 好 处 之 一 就 是 ,可 以 多 客 
户 机 同时 访问 服务 器 。 

DataSocket 包括 DataSocket Server Manager、DataSocket Server 和 DataSocket 几 个 工 
具 软 件 ,以 及 DSTP(DataSocket Transfer Protocol, DataSocket 传输 协议 )、URL (Uniform 
Resource Locator, 通 用 资源 定位 符 ) 和 文件 格式 等 技术 规范 。 在 LabVIEW 中 ,用 户 可 以 很 
方便 地 使 用 这 些 工 具 实 现 远 程 数 据 采 集 。 

6.3.2 DataSocket 功能 函数 

DataSocket 的 函数 节点 (VID) 位 于 “函数 数据 通信 ” 选 板 习 “DataSocket” 子 选 板 中 ,如 
图 6.13 所 示 ,下面 对 其 中 的 节点 分 别 进行 介绍 。 


1. 读 取 DataSocket 函数 (ReadDataSocket. vi) 
该 节点 用 于 从 打开 的 URL 连接 中 读 取 数 据 , 其 图 标 与 端口 如 图 6. 14 所 示 。 



























































切 DataSocket 
[9 园 Eg| 一 一 一 一 关 志 
Cer [a Select 一 质量 
读 取 DataSo.。 写 入 DataSo.。 DataSocket.. 连接 给 入 区 连 过 给 出 
区 区 尖 型 ( 变 休 ) ES 
EE | 窄 双 超时 (10000) 一 -超时 
打 FDataSo-。 关 闭 DataSo_- 错误 给 入 (无 并 误 ) 错误 绽 出 
时 间 标 识 





图 6. 13 DataSocket 子 选 板 图 6. 14 读 取 DataSocket 函数 
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连接 输入 : 指定 读 取 数据 的 资源 ,可 以 是 URL 字符 串 ,也 可 以 是 DataSocket 连接 
标识 。 

类 型 ( 变 体 ) : 指定 读 取 数据 的 类 型 ,并 且 设 置 输出 端口 的 数据 类 型 。 

毫秒 超时 (10000) : 规定 了 函数 等 待 操作 结束 的 时 间 。 上 默认 为 0ms, 说 明 函 数 将 不 等 待 
操作 结束 。 如 果 毫 秒 输入 端口 输入 为 一 1 ,函数 将 一 直 等 待 直到 操作 完成 。 

状态 : 报告 来 自 PSP 服务 器 或 FieldPoint 控制 器 的 警报 或 错误 。 如 第 31 位 是 1, 则 状 
态 表明 发 生 错 误 ; 否则 ,状态 是 状态 代码 。 

质量 : 从 共享 变量 或 NI 发布 -订阅 协议 (NI-PSP) 数 据 项 读 取 的 数据 的 数据 质量 。 质 量 
的 值 可 用 于 调试 VI。 

连接 输出 : 指定 数据 连接 的 数据 源 。 

数据 (data) 输 出 端口 : 从 打开 的 连接 中 读 取 的 数据 。 若 读 取 超 时 , 则 返回 上 一 次 读 取 
的 值 ,如 果 超 时 之 前 未 读 取 任何 数据 或 设置 的 数据 类 型 不 符 , 则 返回 零 、 空 等 相似 的 值 。 

超时 : 如 函数 等 待 更 新 值 或 初始 值 时 超时 , 则 值 为 TRUE。 

时 间 标 识 : 返回 共享 变量 和 NI-PSP 协议 数据 项 的 时 间 标 识 数 据 。 

2. 写 入 DataSocket 函数 (Write DataSocket. vi) 





该 节点 用 于 向 打开 的 URL 连接 中 写 人 数据 ,其 图 这 入 这 出 
标 与 端口 如 图 6. 15 所 示 。 数 据 可 以 是 单个 或 数组 形式 人 
的 字符 串 .逻辑 (布尔 ) 量 和 数值 量 等 多 种 类 型 。 NMBA CR) 


连接 输入 : 标识 了 要 写 人 的 数据 项 。 连 接 输入 端口 ”图 6.15 写 人 DataSocket 函数 
可 以 是 一 个 描述 URL 或 共享 变量 的 字符 串 。 

数据 : 向 打开 的 连接 中 写 入 数据 ,该 数据 可 以 是 任意 格式 或 者 LabVIEW 数据 类 型 。 

3. 打开 DataSocket 函数 (Open DataSocket. vi) 

该 节点 用 于 打开 一 个 URL 数据 连接 ,其 图 标 与 端口 如 图 6. 16 所 示 。 

URL 输入 端口 : 设置 数据 连接 网 络 地 址 ,可 以 使 用 PSP、.DSTP、OPC、FTP、HTTP 和 
FILE 等 通信 协议 传输 数据 ,具体 用 何 种 协议 ,取决 于 写 和 人 数据 的 类 型 及 网 络 配置 。 

模式 (mode) 输 入 端口 : 指定 连接 的 模式 ,共有 读 、 写 . 读 写 . 读 缓冲 器 和 读 写 缓冲 器 5 种 
模式 。 

连接 ID(connection id) 输 出 端口 : 数据 连接 的 唯一 标识 。 

4. 关闭 DataSocket 函数 (Close DataSocket. vi) 

该 节点 用 于 关闭 打开 的 URL 连接 ,其 图 标 与 端口 如 图 6. 17 所 示 。 











URL 连接 ID 
模式 错误 纺 : 连接 ID 一 一 {区 可 
毫秒 超时 (10000) 一 有 do — | 超时 
错误 输入 (无 错误 ) 错误 给 入 (无 错误 ) 错误 输出 
图 6.16 打开 DataSocket 函数 图 6.17 关闭 DataSocket 函数 


6.3.3 DataSocket Server Manager 


DataSocket Server Manager 是 一 个 独立 运行 的 程序 ,其 主要 功能 是 在 本 地 计算 机 上 设 
置 DataSocket Server 可 连接 的 客户 程序 的 最 大 数目 和 可 以 创建 的 数据 项 的 最 大 数目 ,设置 
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用 户 和 用 户 组 ,以 及 设置 用 户 访 问 和 管理 数据 项 的 权限 。 数 据 项 实际 上 是 DataSocket 
Server 上 的 数据 文件 ,未 经 授权 的 用 户 不 能 在 DataSocket Server 上 创建 和 读 取 数 据 项 。 依 
次 选择 “开始 菜单 ”一 “程序 ”> National Instruments-> DataSocket-> DataSocket Server 
Manager 选项 , 即 可 启动 DataSocket Server Manager, 如 图 6. 18 所 示 。 其 主要 参数 如 下 : 








Desciiption 
—1DAtBufferlexPackets 
Permission Groups 


aximun nunber of connections the 
ataSocket Server will allow. 
Administrators 
[Ese 


-DefanltWriters ions 可 


Creators 





SanpleGr 
Pradefined Data Itens 
Sanplelion 
— SampleString 
SanpleBool 





NewGroup| Newltem Remove 


图 6. 18 DataSocket Server Manager 对 话 框 


Server Settings( 服 务 器 设置 ) :与 服务 器 性 能 相关 的 设置 。 参 数 MaxConnections 是 指 
服务 器 最 多 可 以 连接 的 用 户 数 , 其 默认 值 为 50。 参 数 MaxItems 用 于 设置 服务 器 最 大 允许 
的 数据 项 目的 数量 。 

Permission Groups( 许 可 组 ) :与 安全 相关 的 设置 。Groups 是 指 用 一 个 组 名 来 代表 一 组 
计算 机 名 (或 IP 地 址 ) 的 集合 。DataSocket Server 共有 4 个 内 建 组 ,Administrations、 
DefaultReaders DefaultWriters 和 Creators ,分 别 代 表 了 管理 . 读 、. 写 和 创建 数据 项 目的 默认 
主机 设置 。Sample Group 为 一 个 用 户 定 义 组 。 

Predefined Data Items( 预 定义 的 数据 项 目 ) :预定 义 了 用 户 可 以 直接 使 用 的 数据 项 目 ， 
并 可 以 设置 每 个 数据 项 目的 数据 类 型 .默认 值 以 及 访问 权限 等 属性 。 默 认 数 据 项 目 有 
SampleNum SampleString 和 SampleBool 3 个 。 


6.3.4 DataSocket Server 


DataSocket Server 也 是 一 个 独立 运行 的 程序 ,主要 解决 大 部 分 网 络 通信 方面 的 问题 ， 
负责 用 户 程序 之 间 的 数据 交换 。DataSocket Server 需要 TCP/IP 网 络 协议 的 支持 ,但 它 比 
TCP/IP 具有 更 好 的 数据 传输 性 能 。 依 次 选择 “开始 菜 
单 ” 一 “程序 ”一 National Instruments 一 DataSocket 一 


DataSocket Server 选项 , 即 可 启动 DataSocket Server, 如 site 
图 6.19 所 示 -Statistics for "MS-20150925CYWl" 一 | 
= » 人 小。 





Processes Connected: ===3I 
其 主要 参数 为 ; SEE 


Processes Connected : 连接 到 DataSocket Server 的 ese 2 











实际 客户 端 数目 。 
Packets Received: 传输 过 程 中 接收 到 的 数据 包 的 ”图 6.19 DataSocket Server 窗口 
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数目 。 
Packet Sent: 传输 过 程 中 发 送 的 数据 包 的 数目 。 
6.3.5 DataSocket 通信 实现 


DataSocket 函数 库 是 用 于 实现 DataSocket 通信 的 , 它 包 含 读 取 、 写 入 、 打 开 和 关闭 等 函 
数 。DataSocket 技术 可 在 C/C++ 、Visual Basic 和 LabVIEW 等 多 种 开发 环境 中 应 用 ,在 不 
同 的 环境 中 DataSocket 函数 有 不 同 的 形式 ,在 C/C++ 中 是 函数 ,在 Visual Basic 中 是 
ActiveX 控件 ,在 LabVIEW 中 则 是 VI。 

例 6.3 利用 DataSocket 发 布 数据 。 

需要 3 个 要 素 : Publisher( 发 布 器 )、DS Server 和 Subscriber( 订 阅 器 ) ,其 通信 过 程 如 


图 6. 20 所 示 。 
订阅 
(VD 


发 布 
(Web 浏 

图 6.20 ”DataSocket 通信 过 程 
服务 器 VI 的 前 面板 和 程序 框图 如 图 6. 21 和 图 6. 22 所 示 。 












览 器 ) 





写 入 DataSocket 














图 6.21 例 6.3 服务 器 的 前 面板 图 6.22 例 6.3 服务 器 的 程序 框图 


客户 机 VI 利用 读 取 DataSocket 节点 将 数据 从 URL*dstp://local host/wave” 指 定 的 
位 置 读 出 ,并 还 原 为 原来 的 数据 类 型 送 到 前 面板 窗口 进行 显示 。 
客户 机 VI 的 前 面板 和 程序 框图 如 图 6. 23 和 图 6. 24 所 示 。 





从》 | 读 取 DataSocket; 
EE 












































图 6.23 例 6.3 客户 机 的 前 面板 图 6.24 例 6.3 客户 机 的 程序 框图 
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在 利用 上 述 两 个 VI 进行 DataSocket 通信 之 前 ,必须 首先 运行 DataSocket Server。 
例 6. 3 中 服务 器 和 客户 机 都 用 同一 台 机 器 测试 ,因此 IP 地 址 写 的 是 localhost。 当 然 也 
可 以 使 用 本 机 的 IP 地 址 。 本 例 中 ,服务 器 和 客户 机 都 是 使 用 本 机 。 





6.4 协议 





打开 “函数 ”一 “数据 通信 ”一 “协议 ” 子 选 板 , 如 图 6. 25 所 示 , 这 里 主要 是 为 网 络 通信 提 
供 的 TCP .UDP 串口 以 及 蓝牙 协议 的 函数 。 















































们 协议 
| [5 可 
加 加 题 四 蒜 
Top UDP 寿 口 IrDA 蓝牙 
H H 
| 良 本 | 关 
SMTP Email “HTTP 客户 并 FTP WebDAV 








图 6.25 协议 子 选 板 
本 节 以 最 为 广泛 的 网 络 协议 TCP/IP 为 例 进行 介绍 。 
6.4.1 TCP 功能 函数 


在 LabVIEW 中 可 以 利用 TCP 进行 网 络 通信 ,并且 LabVIEW 对 TCP 的 编程 进行 了 
高 度 集成 ,用 户 通过 简单 的 编程 就 可 以 在 LabVIEW 中 实现 网 络 通信 。 

在 LabVIEW 中 ,可 以 采用 TCP 节点 ,其 位 于 “函数 ”一 “数据 通信 ”一 “协议 ”>TCP 子 
选 板 中 ,如 图 6. 26 所 示 。 

主要 模块 介绍 如 下 : 

1. TCP 侦 听 节点 

创建 一 个 听 者 ,并 在 指定 的 端口 上 等 待 TCP 连接 请 求 。 该 节点 只 能 在 作为 服务 器 的 计 
算 机 上 使 用 。TCP 侦 听 节点 图 标 及 端口 定义 如 图 6. 27 所 示 。 





加 Tp 


国力 名 名 辐 


TCP 侦 听 ”打开 TCP 连 接 ” 读 取 TCP 数 据 。 写 入 TCP 数 据 ”关闭 TCP 连 接 
































医 厅 | 区 ma 服务 名 称 连接 ID 
pm 下 i 
人 Pp 地 址 至 字 .。 字符 这 至 IP.。 解释 机 器 别名 。 创建 TCP 侦 .等待 TCP 侦 .- 超时 室 徐 (一 直 等 街 : -1) mn 
错误 给 入 (无 错误 ) 错误 给 出 

图 6.26 TCP 函数 节点 子 选 板 图 6.27 TCP 侦 听 节点 


端口 : 所 要 听 的 连接 端口 号 。 
超时 毫秒 (一 直 等 待 : 一 1) : 连接 所 要 等 待 的 毫秒 数 。 如 果 在 规定 的 时 间 内 连接 没有 
建立 ,该 VI 将 结束 并 返回 一 个 错误 。 默 认 值 为 一 1, 表 明 该 VI 将 无 限 等 待 。 
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连接 ID: 是 唯一 标识 TCP 连接 的 网 络 连接 引用 句柄 。 该 连接 句柄 用 于 在 以 后 的 VI 
调用 中 引用 连接 。 

远程 地 址 : 与 TCP 连接 协同 工作 的 远程 计算 机 的 地 址 。 

远程 端口 : 使 用 该 端口 连接 的 远程 系统 的 端口 号 。 

2. 打开 TCP 节点 

用 指定 的 计算 机 名 称 和 远程 端口 来 打开 一 个 TCP 连接 。 该 节点 只 能 在 作为 客户 机 的 
计算 机 上 使 用 。 打 开 TCP 连接 节点 的 节点 图 标 及 端口 定义 如 图 6. 28 所 示 。 

远程 端口 或 服务 名 : 可 接受 数字 或 字符 串 输 入 ,远程 端口 或 服务 名 是 要 与 其 建立 连接 
的 端口 或 服务 的 名 称 。 

超时 毫秒 (60000): 在 函数 完成 并 返回 一 个 错误 之 前 所 等 待 的 毫秒 数 。 默 认 值 是 
60000ms。 如 果 接 一 1 则 表明 函数 将 无 限 等 待 。 

3. 读 取 TCP 数据 节点 

从 指定 的 TCP 连接 中 读 取 数据 。 读 取 TCP 数据 节点 的 节点 图 标 及 端口 定义 如 图 6. 29 
所 示 。 

















模式 (标准 ) 
连 二 ID 连接 ID 一 一 二 连接 ID 编 出 
远程 第 口 或 服务 名 称 -二 | i 访 取 的 字 节 数据 塘 出 
超时 室 秒 (60000) 一 超时 室 秒 (25000) 一 错误 输出 
错误 给 入 (无 错误 ) 错误 给 入 (无 错误 ) 
图 6.28 打开 TCP 连接 节点 图 6.29 读 取 TCP 数据 节点 


模式 (标准 ): 标明 了 读 取 操作 的 行为 特征 。 

标准 模式 (默认 ): 等 待 直到 设 定 需要 读 取 的 字 节 全 部 读 出 或 超时 。 返 回 读 取 的 全 部 字 
节 。 如 果 读 取 的 字 节 数 少 于 所 期 望 得 到 的 字 节 数 ,将 返回 已 经 读 取 到 的 字 节 数 并 报告 一 个 
超时 错误 。 

缓冲 模式 : 等 待 直到 设 定 需 要 读 取 的 字 节 全 部 读 出 或 超时 。 如 果 读 取 的 字 节 数 少 于 所 
期 望 得 到 的 字 节 数 , 不 返回 任何 字 节 并 报告 一 个 超时 错误 。 

CRLF 模式 : 等 待 直 到 函数 接收 到 CR(carriage return) 和 LF(line feed) 或 发 生 超时 。 
返回 所 接收 到 的 所 有 字 节 及 CR 和 LF。 如 果 函 数 没有 接收 到 CR 和 LEF, 不 返回 任何 字 节 
并 报告 超时 错误 。 
立即 模式 : 只 要 接收 到 字 节 便 返 回 。 只 有 当 函 数 接收 不 到 任何 字 节 时 才 会 发 生 超时 。 
返回 已 经 读 取 的 字 节 。 如 果 函 数 没有 接收 到 任何 字 节 ,将 返回 一 个 超时 错误 。 

读 取 的 字 节 : 所 要 读 取 的 字 节 数 。 

连接 ID 输出 : 与 连接 ID 的 内 容 相 同 。 

数据 输出 : 包含 从 TCP 连接 中 读 取 的 数据 。 

4. 写 入 TCP 数据 节点 

通过 数据 输入 端口 将 数据 写 入 到 指定 的 TCP 连接 中 。 写 入 TCP 数据 节点 的 节点 图 标 
及 端口 定义 如 图 6. 30 所 示 。 

数据 输入 : 包含 要 写 入 指定 连接 的 数据 。 数 据 操作 的 方式 ,请 参见 读 取 TCP 数据 节点 
部 分 的 解释 。 

超时 毫秒 (25000): 函数 在 完成 或 返回 超时 错误 之 前 将 所 有 字 节 写 和 人 到 指定 的 一 段 时 
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间 , 以 毫秒 为 单位 。 默 认为 25000ms。 如 果 为 一 1 ,表示 将 无 限 等 待 。 
写 人 的 字 节 (bytes written): VI 写 人 TCP 连接 的 字 节 数 。 
5. 关闭 TCP 连接 节点 
关闭 指定 的 TCP 连接 。 关 闭 TCP 连接 的 节点 图 标 及 端口 定义 如 图 6. 31 所 示 。 





连 菩 ID 连 缮 ID 输出 
糙 丘 绽 入 写 和 的 字 广 
超时 富 罗 (25000) 一 错误 过 出 ND ei 
错 旋 给 入 ( 无 错 首 ) 错 训 给 入 ( 无 漠 问 ) | 
图 6.30 写 入 TCP 节 点 图 6.31 关闭 TCP 连接 节点 


6. 创建 侦 听 器 TCP 节点 

创建 一 个 TCP 网 络 连接 侦 听 器 。 如 果 将 0 接 人 输入 端口 ,将 动态 选择 一 个 操作 系统 使 
用 的 可 用 的 TCP 端口 。 创 建 TCP 侦 听 器 节点 的 节点 图 及 端口 定义 如 图 6. 32 所 示 。 

侦 听 器 ID: 能 够 唯一 表示 侦 听 器 的 网 络 连 接 标识 。 

端口 (输出 ) : 返回 函数 所 使 用 的 端口 号 。 如 果 输 入 端口 号 不 是 0, 则 输出 端口 号 与 输入 
端口 号 相同 。 如 果 输 入 端口 号 为 0, 将 动态 选择 一 个 可 用 的 端口 号 。 根 据 ANA(CAssigned 
Numbers Authority) 的 规定 ,可 用 端口 号 范围 是 49152 一 65535。 最 常用 的 端口 号 是 
0 一 1023, 已 注册 的 端口 号 是 1024 一 49151。 并 非 所 有 的 操作 系统 都 遵从 IANA 标准 ,例如 ， 
Windows 返回 1024 一 5000 的 动态 端口 号 。 

7. 等 待 TCP 侦 听 器 节点 

在 指定 的 端口 上 等 待 TCP 连接 请 求 。TCP 侦 听 VI 节点 就 是 创建 TCP 侦 听 器 节点 与 
本 节点 的 综合 使 用 。 

等 待 TCP 侦 听 器 节点 的 节点 图 标 及 端口 定义 如 图 6. 33 所 示 。 








服务 名 称 民 芭 俩 听 器 ID 
有 eg 侦 听 器 ID 输出 
超时 室 黎 (25000) -| 错 话 绽 出 动 3 鹤 (于 只 条 -D 错误 纺 出 
错误 给 入 (无 错误 ) a 连 护 ID 
图 6.32 创建 TCP 侦 听 器 节点 图 6.33 等待 TCP 侦 听 器 节点 


侦 听 器 ID 输入 : 一 个 能 够 唯一 标明 侦 听 器 身份 的 网 络 连接 标识 。 
侦 听 器 ID 输出 : 侦 听 器 ID 输入 的 一 个 副本 。 
连接 ID: TCP 连接 唯一 的 网 络 连接 标识 号 。 


6.4.2 TCP/IP 通信 的 实现 


例 6.4 采用 服务 器 /客户 机 进行 双 机 通信 ,通过 局 域 网 送 至 客户 机 进行 显示 。 

双 机 通信 流程 如 图 6. 34 所 示 。 

(1) 新 建 一 个 VI, 在 程序 框图 中 添加 “TCP 侦 听 ”模块 ,在 其 输入 端的 “TCP 端口 号 ”添加 
输入 控件 ,在 程序 建立 通信 和 前 ,首先 指定 网 络 端口 ,用 于 建立 TCP 侦 听 器 ,这 是 初始 化 的 过 程 。 

(2) 在 程序 框图 内 添加 while 循环 ,添加 两 个 “ 写 和 人 TCP 数据 ?模块 : 一 个 写 人 数据 发 
送 的 是 波形 数组 的 长 度 ,所 以 添加 “字符 串 长 度 ” 函 数 , 以 及 “强制 数据 类 型 ", 接 在 “ 写 入 
TCP 数据 ”的 数据 输入 端口 ; 第 二 个 发 送 波形 数组 的 数据 ,波形 数组 为 一 个 正弦 信号 和 余 
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初始 化 
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1 传送 数据 I 
写 数据 : 恋 入 数据 
1 
晶 示 数据 

















到 退出 循环 一 如 > 可 
图 6.34 双 机 TCP 通信 流程 
弦 信 号 和 至 加 的 数据 。 前 面板 放置 波形 图 用 于 显示 发 送 数据 的 波形 。 











(3) 在 程序 框图 的 while 循环 外 加 入 “关闭 TCP 连接 ”; 具体 服务 器 的 前 面板 及 程序 框 
图 如 图 6. 35 和 图 6. 36 所 示 。 


TCP 服 务 器 端 





图 6.35 TCP 通信 服务 器 程序 前 面板 



















































































图 6.36 TCP 通信 服务 器 程序 框图 
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在 用 TCP 节点 进行 通信 时 需要 在 服务 器 框图 程序 中 指定 网 络 通信 端口 号 ,客户 机 也 要 
指定 相同 的 端口 ,才能 与 服务 器 之 间 进 行 正 确 的 通信 。 端 口 值 由 用 户 任意 指定 ,只 要 服务 器 
与 客户 机 的 端口 保持 一 致 即 可 。 

客户 机 的 前 面板 及 程序 框图 如 图 6. 37 和 图 6. 38 所 示 。 








图 6.37 TCP 通信 客户 机 程序 前 面板 





























停止 


图 6.38 TCP 通信 客户 机 程序 框图 


在 一 次 通信 连接 建立 后 ,就 不 能 更 改 端口 的 值 了 。 如 果 的 确 需要 改变 端口 的 值 , 则 必须 
首先 断 开 连 接 , 才 能 重新 设置 端口 值 。 

在 客户 机 框图 程序 中 首先 要 指定 服务 器 的 名 称 才能 与 服务 器 建立 连接 。 服 务 器 的 名 称 
是 指 计算 机 名 。 若 服务 器 和 客户 机 程序 在 同一 台 计 算 机 上 同时 运行 ,客户 机 框图 程序 中 输 
入 的 服务 器 的 名 称 可 以 是 local host, 也 可 以 是 这 台 计 算 机 的 计算 机 名 。 


下 篇 应 用 篇 
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第 11 章 基于 Nextboard 的 数据 采集 系统 设计 
第 12 章 基于 TCP/IP 的 数据 采集 系统 设计 
第 13 章 ”基于 声卡 的 数据 采集 系统 设计 


第 7 章 





信号 分 析 与 处 理 会 


本 章 学 习 目 标 
。 了 解 信 号 分 析 与 处 理 的 基础 知识 
。 热 练 掌握 LabVIEW 中 信号 处 理 模板 中 函数 的 使 用 方法 


本 章 先 介绍 LabVIEW 中 信号 处 理 的 函数 库 , 再 介绍 各 函数 库 子 模板 的 函数 运用 ,并 配 
以 大 量 例 程 来 说 明 典 型 模块 的 使 用 方法 ,最 后 综合 运用 这 些 函 数 ,设计 了 带 登 录 密码 的 信号 
发 生 器 。 

LabVIEW 提供 了 大 量 的 信号 分 析 和 处 理 函 数 。 这 些 函 数 节点 包含 在 “函数 ”>“ 信 号 
处 理 ” 子 选 板 中 ,如 图 7. 1 所 示 。 





切 信号 处 理 




















信号 生成 。 信号 运算 畜 
PC 区 
四 hu | Fn) a 
让 滤器 谱 分 析 E33 逐 点 











图 7.1 信号 处 理 函数 
对 于 任何 测试 来 说 ,信号 的 生成 非常 重要 。 例 如 , 当 现 实 世 界 中 的 真实 信号 很 难得 到 
时 ,可 以 用 仿真 信号 对 其 进行 模拟 ,向 数 模 转换 器 提供 信和 号。 
常用 的 测试 信号 包括 正弦 波 . 方 波 三角 波 、 锯 齿 波 、 各 种 噪声 信号 以 及 由 多 种 正弦 波 合 
成 的 多 频 信号 等 。 
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7.1 波形 生成 


LabVIEW 提供 了 大 量 的 波形 生成 节点 ,它们 位 于 “函数 ” 选 板 习 “信号 处 理 ”>“ 波 形 生 
成 ? 子 选 板 中 ,如 图 7.2 所 示 , 包 括 正弦 波 、 均 匀 白 噪声 以 及 仿真 信号 等 。 下 面 对 这 些 波形 生 
成 函数 节点 的 图 标 及 其 使 用 方法 进行 介绍 














加 

固 固 
图 
.回回 
加 图 





二 项 分 布 的 .。 Bernoulli 品 . MLS 序 列 波 形 


商 商 


人 仿真 任意 信号 








图 7.2 波形 生成 
主要 模块 功能 介绍 如 下 。 
1. 均匀 和 白 噪声 波形 
均匀 白 噪声 波形 的 节点 图 标 和 端口 定义 如 图 7. 3 重 轩 信号 一 
所 示 。 央 值 信号 输出 
种 子 错误 绽 册 
输入 主要 有 重 置信 号 、 幅 值 种子 和 采样 信息 等 。 A 


重 置 信号 : 如 果 该 端口 输入 为 TRUE ,将 根据 相位 输 
人 信息 重 置 相 位 ,并 且 将 时 间 标 识 重 置 为 0。 默认 为 FALSE。 

幅 值 : 波形 的 幅 值 。 幅 值 也 是 峰值 电压 。 默 认为 1. 0。 

种 子 : 默认 为 一 1。 

采样 信息 : 输入 值 为 篮 ,包含 了 采样 的 信息 。 包 括 Fs 和 采样 数 。Fs 是 以 每 秒 采 样 的 
点 数 表示 的 采样 率 ,默认 为 1000。 采 样 数 是 指 波形 中 所 包含 的 采样 点 数 ,默认 为 1000。 

输出 : 信号 输出 连接 波形 图 ,显示 均匀 白 噪 声 。 

2. 基本 带 幅 值 混合 单 频 

基本 带 幅 值 混 合 单 频 函 数 的 节点 图 标 及 端口 定义 如 图 7.4 所 示 。 

幅 值 : 合成 波形 的 幅 值 ,是 合成 信号 中 幅 值 绝对 值 的 最 大 值 。 默 认 值 为 一 1。 将 波形 输 
出 到 模拟 通道 时 , 幅 值 的 选择 非常 重要 。 如 果 硬 件 支持 的 最 大 幅 值 为 5V., 那 么 应 将 幅 值 端 
口 接 5。 


图 7.3 均匀 白 噪声 节点 和 端口 
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重 置信 号 ; 如 果 为 TRUE, 将 相位 重 置 为 相 a 
位 输入 端的 相位 值 ,并 将 时 间 标识 重 置 为 0。 上 默认 er | Co 
为 FALSE。 | i |e 
单 频 幅 值 : 设置 波形 的 单 频 幅 值 。 dcha 一 错误 
起 始 频率 : 产生 的 单 频 的 最 小 频率 。 该 频率 “(3 
必须 为 采样 频率 和 采样 数 之 比 的 整数 倍 。 默 认 值 。 oR | 
为 10。 图 7.4 基本 带 幅 什 混合 单 频 函 数 
种 子 : 如 果 相 位 关系 输入 选择 为 线性 ,将 忽略 
该 输入 值 。 
delta 频率 : 两 个 单 频 之 间 频 率 的 间隔 幅度 。delta 频率 必须 是 采样 频率 和 采样 数 之 比 
的 整数 倍 。 


采样 信息 : 包含 Fs 和 采样 数 , 是 一 个 复数 据 类 型 。Fs 是 以 每 秒 采样 点 的 点 数 表 示 的 
采样 率 , 默 认为 1000。 采 样 数 是 指 波形 中 所 包含 的 采样 点 数 ,默认 为 1000。 

强制 转换 频率 ?: 如 果 该 输入 为 TRUE, 特 定单 频 的 频率 将 被 强制 为 最 相近 的 Fs/n 的 
整数 倍 。 

相位 关系 : 所 有 正弦 单 频 的 相位 分 布 方式 。 该 分 布 影响 整个 波形 峰值 与 平均 值 的 比 。 

信号 输出 : 产生 的 波形 信和 号。 

峰值 因数 : 输出 信号 的 峰值 电压 与 平均 值 电压 的 比 。 

实际 单 频 信号 频率 : 如 果 强 制 频率 转换 为 TRUE, 则 输出 强制 转换 频率 后 单 频 的 频率 。 

功能 : 产生 多 个 正弦 信号 的 县 加 波形 ,所 产生 的 信和 号 的 频率 谱 在 特定 频率 处 是 脉冲 ,而 
其 他 频率 处 是 0。 根 据 频率 和 采样 信息 产生 单 频 信号 。 单 频 信号 的 相位 是 随机 的 ,它们 的 
幅 值 相等 。 最 后 这 些 单 频 信 号 进行 合成 。 

例 7.1 均匀 白 噪 声 的 使 用 实例 。 

该 实例 中 利用 均匀 白 噪 声 函数 ,设置 其 幅 值 .采样 信息 等 参数 可 调 。 本 实例 的 前 面板 及 
程序 框图 如 图 7.5 和 图 7.6 所 示 。 

















图 7.5 例 7.1 程序 的 前 面板 图 7.6 例 7.1 程序 框图 


例 7.2 基本 带 幅 值 混合 单 频 应 用 实例 。 
该 实例 中 利用 基本 带 幅 值 混合 单 频 函数 .设置 其 幅 值 . 采 样 信息 以 及 起 始 频率 等 参数 ， 
输出 对 应 的 波形 图 以 及 峰值 因数 。 本 实例 的 前 面板 及 程序 框图 如 图 7.7 和 图 7. 8 所 示 。 
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图 7.8 例 7.2 程序 框图 


7.2 信号 生成 


信号 生成 VI 在 “函数 ” 选 板 习 “ 信 号 处 理 ”->“ 信 号 生成 ” 子 选 板 中 ,如 图 7.9 所 示 。 使 
用 信号 生成 VI 可 以 得 到 特定 波形 的 一 维 数组 。 
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图 7.9 信号 生成 选 板 
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主要 函数 介绍 如 下 : 

1. 基于 持续 时 间 的 信号 发 生 器 

产生 信号 类 型 所 决定 的 信号 。 基 于 持续 时 间 的 信号 发 生 器 VI 的 节点 图 标 和 端口 定义 
如 图 7. 10 所 示 。 信 号 频率 的 单位 是 Hz( 周 期 每 秒 ) ,持续 时 间 单 位 是 秒 。 

持续 时 间 : 以 秒 为 单位 的 输出 信号 的 持续 时 间 ,默认 值 为 1.0。 

信号 类 型 : 产生 信和 号 的 类 型 。 包 括 sine( 正 弦 ) 信 号 .cosine( 余 弦 ) 信 和 号 ,triangle( 三 角 ) 
信和 号 .square( 方 波 ) 信 号 、saw tooth (锯齿 波 ) 信 号、increasing ramp (上升 斜坡 ) 信 号 和 
decreasing ramp( 下 降 斜 坡 ) 信 号 。 默 认 信 号 类 型 为 sine( 正 弦 ) 信 号 

采样 点 数 : 答 出 信号 中 采样 点 的 数目 。 默认 为 100。 

频率 : 输出 信号 的 频率 ,单位 为 Hz。 默 认 值 为 10。 代 表 了 一 秒 内 产生 整 周期 波形 的 
数目 。 

幅 值 : 输出 信号 的 幅 值 。 默 认 值 为 1.0。 

直流 偏 移 量 : 输出 信号 的 直流 偏 移 量 。 默 认为 0。 

相位 输入 : 输出 信号 的 初始 相位 ,以 度 为 单位 。 默 认 值 为 0。 

信号 : 产生 的 信号 数组 。 

2. 高 斯 调制 正弦 波 

高 斯 调制 正弦 波 节点 图 标 和 端口 定义 如 图 7. 11 所 示 。 

















衰减 (dB) 
中 心 频率 (Hz) 一 
采样 一 一 -| 高 寻 调 制 正 弦 波 
5 
了 ER(s) 一 
人 村 一 
归 一 化 十 宽 一 一 一 
图 7. 10 ”基于 持续 时 间 的 信号 发 生 器 图 7.11 高 斯 调制 正弦 波 函 数 


例 7.3 基于 持续 时 间 的 信号 发 生 器 VI 的 使 用 。 

本 实例 演示 了 基于 持续 时 间 的 信号 发 生 器 VI 的 基本 使 用 方法 。 可 以 对 所 产生 的 信号 
的 类 型 进行 选择 ,对 特定 波形 的 参数 进行 调节 。 波 形 数组 送 入 波形 图 进行 显示 。 该 实例 的 
前 面板 及 程序 框图 如 图 7. 12 和 图 7. 13 所 示 。 
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图 7.12 例 7.3 前 面板 图 7.13 例 7.3 程序 框图 























94 ” LabVIEW 程序 设计 与 应 





4 
例 7.4 基于 高 频 正弦 波 函数 的 使 用 。 
对 高 频 正弦 波 函 数 的 输入 端口 ,分别 创建 输入 控件 ,并 对 这 些 输 入 控件 进行 赋值 。 该 实 
例 的 前 面板 及 程序 框图 如 图 7. 14 和 图 7. 15 所 示 。 
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图 7.14 例 7.4 前 面板 
7.3 波形 调理 


波形 调理 主要 用 于 对 信号 进行 数字 滤波 和 加 窗 处 理 。 波 形 调理 VI 节点 位 于 “函数 ” 选 
板 习 “信号 处 理 ”>“ 波 形 调理 ” 子 选 板 中 ,如 图 7.16 所 示 。 

其 中 的 数字 IIR 滤波 器 函数 介绍 如 下 : 

数字 IIR 滤波 器 可 以 对 单 波形 和 多 波形 进行 滤波 。 如 果 对 多 波形 进行 滤波 , 则 VI 将 对 
每 一 个 波形 进行 相同 的 滤波 。 信 号 输入 端 和 IIR 滤波 器 规范 输入 端的 数据 类 型 决定 了 使 用 
哪 一 个 VI 多 态 实例 。 数 字 IIR 滤波 器 VI 的 节点 图 和 端口 定义 如 图 7. 17 所 示 。 
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湾流 器 。。 对 齐 和 重 采 样 。 触发 与 门限 Ey : 
本 IR 湾流 加 规范 
图 7.16 波形 调理 子 选 板 图 7.17 数字 IIR 滤波 器 函数 





重 置 滤波 器 : 其 值 为 TRUE 时 ,滤波 器 系数 可 强制 重新 设 定 , 内 部 滤波 器 状态 可 强制 
重 置 为 0。 

信号 输入 : 通道 1 中 要 进行 滤波 的 波形 数据 。 

滤波 器 结构 选项 : 指定 IIR 级 联 滤波 器 的 阶 数 。 

IIR 滤波 器 规范 : 包含 IIR 滤波 器 设计 参数 的 簇 。 

可 选 IIR 滤波 器 规范 : 该 簇 包 含 计算 IIR 滤波 器 阶 数 所 需 的 信息 。 
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信和 号 输出 : 生成 的 波形 。 

滤波 器 信息 : 该 徐 包 含 滤 波 器 的 幅度 和 相位 响应 ,可 绘制 成 图 形 。 

功能 : 对 单个 波形 或 多 个 波形 中 的 信号 进行 滤波 。 如 对 多 个 波形 进行 滤波 ,VI 可 为 各 
个 波形 保留 单独 的 滤波 器 状态 。 连 线 至 信号 输入 和 IIR 滤波 器 规范 输入 端的 数据 类 型 可 确 
定 要 使 用 的 多 态 实 例 。 

例 7.5 数字 IIR 滤波 器 的 使 用 。 

首先 使 用 任意 函数 发 生 器 和 均匀 白 噪 声 , 产 生 带 噪声 的 信号 。 通 过 前 面板 上 的 输入 控 
件 , 可 以 对 正弦 波形 的 幅 值 频率 进行 调节 ,可 以 对 白 噪声 幅 值 进行 调节 。 该 输出 信号 通过 
数字 IIR 滤波 器 VI 进行 滤波 。 通 过 IIR 滤波 器 规范 和 可 选 IIR 滤波 器 规范 簇 中 包含 的 输 
入 控件 可 以 对 滤波 器 的 滤波 参数 进行 调节 。 波 形 图 中 输出 的 是 原 信号 和 滤波 后 信号 的 混 生 
波形 。 本 实例 的 运行 结果 及 程序 框图 如 图 7. 18 和 图 7. 19 所 示 。 
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图 7.19 例 7.5 的 程序 框图 
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7.4 信号 运算 


信和 号 运算 选 板 中 的 模块 主要 对 包括 信号 卷 积 、 反 卷 积 以 及 相关 运算 等 函数 。 信 号 运算 
模板 在 “函数 ”>“ 信 号 处 理 ” 一 “信号 运算 ” 子 选 板 中 ,如 图 7. 20 所 示 。 
其 中 的 自 相 关 也 数 的 端口 定义 和 节点 如 图 7. 21 所 示 。 
















































































切 信 S 运 算 
图 图 回国 图 
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降 样 ( 单 。 降 洒 样 ( 连 .。 。 升 采样 有理 分 式 重 .。 重 采样 (党 .。 重 采样 (是 
Fa Fa 
时 村 本 多 酌 辐 
单 们 向量。 六 放 。。。” 快速 过 的 。。 归 -化 。 WN=CiplX[J) 于 NB 元素 
克 计 和 直 江 .。 。 流 妖 从 草 。。 阔 值 检测 
| [加 | 国 ite 
郑 可 和 相关 。 六 和 及 时 72038 st 本 | 
图 7.20 信号 运算 子 选 板 图 7.21 自 相关 函数 
X: 输入 序列 。 
归 一 化 : 指定 用 于 计算 X 的 自 相 关 的 归 一 化 方法 。 
Rxx: X 的 自 相 关 。 


功能 : 计算 输入 序列 X 的 自 相关 。 

例 7.6 计算 白 噪声 函数 的 自 相关 函数 。 

设计 步骤 如 下 : 

(1) 新 建 VI, 在 程序 框图 按 路 径 “ 函 数 ”>“ 信 号 处 理 ”>“ 信 和 号 生成 ” 子 选 板 , 找 到 “均匀 
白 噪 声 ” 函 数 ,在 函数 的 输入 端 采样 端子 处 创建 数值 常量 .将 采样 值 设置 为 100。 

(2) 添加 自 相 关 函 数 , 接 至 白 噪声 的 输出 端 。 

(3) 输出 序列 Rxx 的 元 素 个 数 为 2N 一 1。 因 为 不 能 使 用 负数 索引 LabVIEW 数组 ， 
t 一 0 处 对 应 的 相关 值 为 输出 序列 Rxx 的 第 N 个 元 素 。 因 此 ,程序 框图 添加 “ 减 一 "和 “ 取 负 
数 ” 运 算 符 ; 添加 “捆绑 ”函数 重组 自 相 关 函 数 , 此 时 输出 Rxx 代表 该 VI 移 位 N 次 索引 后 的 
相关 值 ,程序 框图 如 图 7. 22 所 示 。 

运行 程序 ,前 面板 显示 结果 如 图 7. 23 所 示 ,图 形 比 较 符 合 自 相关 常规 显示 样式 ,其 最 大 
值 在 坐标 0 处 。 
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图 7.22 例 7.6 程序 框图 图 7.23 例 7.6 程序 的 前 面板 


7.5 波形 测量 

波形 测量 选 板 中 的 模块 主要 用 来 对 信号 进行 脉冲 测量 、 幅 值 和 电 平 测量 以 及 FFT 频谱 
等 测量 。 波 形 测量 模板 在 “函数 ” 选 板 一 “信号 处 理 ”>“ 波 形 测量 " 子 选 板 中 ,如 图 7. 24 
所 示 。 
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图 7.24 波形 测量 子 选 板 
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重新 开始 平均 (F) : 指定 VI 是 否 重新 启动 所 选 平均 过 程 。 

时 间 信 号 : 输入 的 时 域 波形 。 

窗 : 用 于 时 间 信 号 的 时 域 窗 。 默 认 值 为 Hanning, 查 看 指定 用 于 返回 VI 不 同 结果 的 
砍 式 。 

平均 参数 : 该 复 用 于 定义 如 何 进行 平均 值 计算 。 参 数 说 明 包括 平均 类 型 .加 权 类 型 和 
平均 次 数 。 

完成 平均 : 如 已 完成 平均 数 大 于 或 等 于 平均 参数 中 指定 的 平均 数目 ,返回 TRUE。 否 
则 ,完成 平均 返回 FALSE。 

幅度 : 返回 平均 FFT 谱 的 幅度 和 频率 范围 。 

相位 : 返回 平均 FFT 谱 的 相位 和 频率 范围 。 

已 完成 平均 数 : 返回 该 时 刻 VI 完成 的 平均 的 数目 。 

功能 : 计算 时 间 信 号 的 平均 FFT 频谱 。 该 VI 通过 幅度 和 相位 返回 FFT 值 。 

例 7.7 分 别 求 白 噪 声 信号 以 及 正弦 波 的 自 相关 函数 和 幅度 谱 。 

前 面板 和 成 程序 框图 如 图 7. 26 和 图 7. 27 所 示 。 






































图 7.27 例 7.7 程序 框图 


信号 处 理子 选 板 中 的 其 他 函数 ,如 “ 逐 点 “ 谱 分 析 ” 以 及 “滤波 器 ”等 ,不 一 一 介绍 ,下 面 
一 节 介 绍 一 种 用 于 信号 处 理 的 比较 方便 的 一 类 函数 一 一 Express VI。 
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7.6 Express VI 


Express VI 是 LabVIEW 中 一 类 特殊 的 函数 , 它 将 过 去 的 基本 函数 面向 应 用 做 了 进 一 
步 打包 ,为 用 户 提供 更 加 方便 、 简 洁 的 编程 途径 。 使 用 Express V1, 初学 者 无 须 面 对 复 杂 的 
连 线 , 即 可 快速 和 人 门 。 利 用 Express VI 编写 的 程序 , 连 线 较 少 ,框图 简单 ,能 很 好 地 突出 主 
脉络 。 

在 程序 框图 板 上 ,Express VI 子 选 板 如 图 7. 28 所 示 。 


7.6.1 输入 函数 


输入 模板 如 图 7. 29 所 示 , 其 内 包括 “仿真 信号 ”“ 读 取 测量 文件 ”等 控件 ,最 常用 的 控件 
有 "仿真 信号 ”。 
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图 7.28 Express VI 子 选 板 图 7.29 输入 函数 子 模板 


其 中 的 仿真 信号 函数 模块 介绍 如 下 : 

(1) 把 仿真 信号 放置 在 空 的 框图 中 性 配置 仿真 信号 ”的 对 话 框 会 自动 打开 ,如 图 7. 30 
所 示 ,该 对 话 框 允许 用 户 交互 式 地 配置 来 修改 快速 VI 的 属性 ,配置 结果 可 以 在 结果 预览 中 
查看 。 

(2) 配置 信号 时 ,可 以 选择 是 否 添加 噪声 信号 .例如 可 以 添加 均匀 白 噪 声 .高 斯 噪声 等 
不 同 噪声 信号 ,在 结果 预览 中 会 产生 相应 的 变化 。 

(3) 按照 用 户 的 需求 配置 完 信 号 后 , 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ,该 快速 VI 会 把 用 户 刚 才 选 择 的 
设置 整合 到 VI 中 ,在 运行 时 会 按照 用 户 的 设置 进行 操作 。 

(4) 在 该 VI 的 框图 上 ,显示 了 "正弦 信号 加 白 噪 声 ? 字 样 , 此 处 外 接 一 个 波形 图 ,用 于 显 
示 该 配置 信号 。 

(5) 按 下 “Ctrl 十 H” 键 可 以 显示 在 线 帮助 窗口 ,如 图 7. 31 所 示 ,给 出 了 该 快速 VI 的 当 
前 配置 ,所 列 参 数 包括 输入 输出 参数 以 及 错误 簇 等 。 

(6) 用 户 可 以 在 对 话 框 的 配置 端口 对 信号 进行 配置 ,直接 连接 到 该 快速 VI 端口 的 值 相 
对 于 在 配置 对 话 框 中 选择 的 值 来 说 具有 优先 性 。 例 如 ,如 果 用 户 在 仿真 信号 的 幅 值 设置 为 
1, 同 时 框图 中 将 幅 值 端口 连接 了 一 个 10, 则 输出 信和 号 实际 使 用 的 幅 值 为 10。 
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信号 类 型 
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|1 | 0 50 
团 添 0 噪声 
咯 声 类 型 
| 均匀 白 噬 声 吾 
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定时 
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1000 吕 仿真 采集 时 钟 
Er 加 以 可 达到 的 最 快速 度 运 行 
ll | 网 自动 
整数 周期 数 
实际 禾 样 数 
100 
实际 频率 
10 
me | 
图 7.30 配置 仿真 信号 
偏 移 量 一 一 
全 
错误 输入 ti 二 [人 "| 错误 输出 
吧 声 幅 值 一 一 仿真 信号 
种 子 值 正弦 与 均匀 吕 正统 与 均 义 哩 声 
重 置 信号 
图 7.31 添加 噪声 信号 的 仿真 波形 
注意 : 通过 配置 窗口 ,可 以 实现 不 同 的 仿真 信号 ,包括 三 角 波 . 方 波 等 ,频率 及 幅 值 可 以 
任意 设置 。 
例 7.8 分 别 用 仿真 信号 实现 正弦 波 加 均匀 白 噪 声 和 锯齿 波 加 高 斯 噪声 。 


新 建 VI, 在 程序 框图 分 别 添加 两 个 “仿真 信号 ”, 对 它们 进行 不 同 的 配置 显示 不 同 的 结 


果 , 输 出 连接 到 波形 图 上 ,程序 框图 和 前 面板 如 图 7. 32 和 图 7. 33 所 示 。 



























































波形 图 2 
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波形 图 | | 
ES 国 | | 
图 7.32 例 7.8 程序 框图 
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7.6;2 信号 分 析 


在 Express VI 的 信号 分 析 函 数 中 ,包含 频率 测量 、 撩 量 测量 、 曲 线 拟 合 等 函数 ,如 图 7. 34 
所 示 。 





























图 向 癌 


仿真 信号 。 “信号 掩 区 和 ..。 ”创建 直方 图 





图 7.34 Express VI 的 信号 分 析 函 数 


例 7.9 信号 掩 区 函数 的 使 用 。 

本 例 对 信号 的 幅 值 进 行 监测 , 当 幅 值 超过 设 定 的 上 下 限 ,信号 会 标 红 ,本 例 的 上 、 下 限 分 
别 设 置 为 1 和 一 1。 

(1) 新 建 VI, 程 序 框图 添加 “仿真 信号 ”, 将 “信号 类 型 设置 为 正弦 波 ,其 他 配置 默认 。 

(2) 选择 “函数 ” 选 板 中 的 Express VI->“ 信 和 号 分 析 ” 一 “信号 掩 区 和 边界 测试 ”, 将 其 放 
置 在 程序 框图 中 ,同时 自动 弹出 配置 对 话 框 . 如 图 7. 35 所 示 .分别 对 上 限 和 下 限 进行 配置 。 

选中 “上限 ”, 再 选择 “定义 ”, 进 入 下 一 个 配置 界面 ,如 图 7. 36 所 示 。 

再 回 到 图 7. 35 界面 ,选中 “下 限 ”, 然 后 定义 ,将 最 大 值 、 最 小 值 设 置 为 一 1, 配 置 完成 显 
示 如 图 7. 37 所 示 。 

(3) 在 “信号 掩 区 与 边界 测试 ”函数 的 “测试 的 信号 ”输出 端 右 击 ,创建 图形 显示 控件 ”; 
在 “通过 ”输出 端 右 击 ,创建 显示 控件 。 

(4) 选择 “函数 ” 选 板 的 “编程 >>“ 定时 ”函数 ,将 其 放置 到 程序 框图 中 。 

将 程序 框图 置 于 while 中 ,运行 程序 .其 前 面板 和 程序 框图 如 图 7. 38 所 示 。 

运行 程序 前 面板 显示 如 图 7. 39 所 示 ,调整 幅度 值 ,信号 显示 结果 会 随 之 变化 。 
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所 | 本 置信 号 护 区 和 边界 测试 [信号 掩 区 和 边界 测试 ] 
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图 7.35 配置 信号 掩 区 和 边界 测试 
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图 7.36 定义 信号 窗口 
例 7.10 滤波 器 Express 的 使 用 。 
通过 仿真 信号 VI 产 生 一 个 包含 白 噪声 信号 的 正弦 波 信号 波形 ,然后 通过 滤波 器 VI 进 
行 滤波 。 滤 波 器 VI 配 置 为 带 通 滤波 器 ,因为 将 高 、 低 通 截止 频率 分 别 作为 输入 函数 ,因此 
滤波 器 规范 这 里 的 高 低 通 频率 任意 设置 。 本 设计 当 正弦 信号 的 频率 在 8 一 12Hz 时 , 低 通 截 
止 频率 设置 为 8Hz, 高 截止 频率 设置 为 12Hz, 如 图 7.40 所 示 。 
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图 7.38 例 7.9 程序 框图 





图 7.39 例 7.9 前 面板 


图 7. 41 和 图 7. 42 所 示 是 本 实例 的 运行 效果 及 程序 框图 ,可 以 看 到 ,能 够 达到 很 好 的 滤 
波 效果 。 


7.6.3 信号 操作 模块 
信号 操作 模块 中 ,可 以 实现 对 信号 的 合并 和 拆 分 ,以 及 采样 压缩 等 ,如 图 7. 43 所 示 。 


























104 LabVIEW 程序 设计 与 应 





配置 滤波 项 [ 涉 波 德 ] 
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图 7.40 滤波 器 的 配置 
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图 7.43 信号 操作 模块 





例 7.11 采样 压缩 函数 的 使 用 。 

(1) 新 建 V1, 添加 while 循环 ,并 在 其 内 添加 “仿真 信和 号”, 波形 选 为 正弦 波 , 其 他 项 保持 
默认 设置 。 

(2) 将 “采样 压缩 ?放置 在 程序 框图 中 ,LabVIEW 将 自动 打开 “配置 





如 图 7. 44 所 示 ,可 以 设置 压缩 因子 以 及 压缩 方式 ,保持 默认 设置 。 


采样 压缩 ”对 话 框 ， 


le 
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团 均 什 a 点 (Points) 
回 中 什 [| 
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中 
点 (Points) 
于] | 
图 7.44 配置 采样 压缩 界面 
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合 

(3) 选择 “函数 ” 选 板 中 的 Express VI 一 “信号 分 析 ” 子 选 板 “统计 ”函数 ,在 程序 框图 
中 放置 “统计 ”Express V1, 同时 自动 弹出 配置 统计 ” 对 话 框 … ee 
图 7.45 所 示 ,保存 设 置 。 
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图 7.45 “配置 统计 ”对 话 框 
(4) 在 “函数 ”一 “编程 >“ 比较 ” 子 选 板 中 选取 比较”, 放置 在 程序 框图 中 ,同时 自动 
弹出 其 配置 对 话 框 ,“ 比 较 条 件 " 选 择 “ 二 大 于 ”,“ 比 较 输入 "选择 “ 值 ”, 值 为 1, 其 他 项 保持 默 
认 设 置 ,如 图 7. 46 所 示 。 
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图 7.46 “配置 比较 对话 框 
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(5) 按 路 径 从 “控件 >- 新式” 列表 、 表 格 和 树 ? 子 选 板 选择 “Express 表格 ?放置 在 前 
面板 ,同时 程序 框图 自动 弹出 表格 控件 ,如 图 7.47 所 示 。 


表格 


Table 

















图 7.47 Express 表格 的 前 面板 和 程序 框图 
右 击 表格 ,设置 表格 “属性 ”, 在 默认 情况 下 色 选 “显示 列 首 ”" 和 “显示 行 首 ”, 并 编辑 行 首 
和 列 首 的 标签 。 
(6) 从 “函数 ” 选 板 习 “编程 ”>“ 定 时 ” 子 选 板 中 选取 “时 间 延 迟 ”, 在 程序 框图 中 放 管 “时 
间 延 迟 ”, 同 时 自动 弹出 配置 对 话 框 ,保存 默认 设置 。 
(7) 从 “控件 ” 选 板 的 “新 式 ”> “布尔 ” 子 选 板 中 选择 “ 生 直 摇 杆 开关 ”和 “ 圆 形 指 示 灯 ”， 
将 之 放置 在 前 面板 ,程序 框图 最 终 连 线 如 图 7. 48 所 示 。 







































































停 上 加 司 
图 7.48 例 7.11 程序 的 程序 框图 
运行 程序 , 当 “ 启 用 ” 选 为 True 时 ,对 输入 信号 进行 采样 压缩 ,程序 的 前 面板 显示 如 图 7. 49 
所 示 ,均值 大 于 1 时 ,布尔 灯会 点 亮 ; 当 “ 启 用 ” 选 为 False 时 ,只 显示 一 条 输入 正弦 波 。 




































































图 7.49 例 7.11 程序 前 面板 
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S 
7.6.4 输出 函数 
输出 函数 包括 创建 文本 、 写 和 测量 文件 等 函数 ,如 图 7. 50 所 示 。 
切 强 出 
I 
DAQ 助 手 Jnstrument ... 
创建 文本 。 ”显示 对 话 框 .。 。 播放 波形 
| 国 图 区 
写 入 测量 文件 报表 MS Office R... 





7.50 输出 函数 


例 7.12 创建 文本 函数 。 

创建 文本 的 功能 是 将 字符 串 连接 起 来 。 如 果 输 入 的 不 是 字符 串 , 则 该 Express VI 根据 
配置 把 输入 转换 为 字符 串 格式 。 具 体 步 又 如 下 

(1) 将 创建 文本 模块 放 人 程序 框图 中 ,自动 弹出 配置 窗口 ,一 共有 三 种 类 型 的 数据 : 文 
本 ,数字 和 布尔 ,每 种 数据 进行 不 同 的 属性 配置 ,输出 用 户 想 要 的 文本 ,如 想 输出 “这 本 书 的 
版 本 为 LabVIEW2015, 是 这 样 吗 ? TRUE.”, 则 版 本 用 标签 Version” 版 本 型 号 用 字母 
“N”, 以 及 结果 用 “T”, 它 们 的 参数 属性 分 别 选 为 “文本 “数字 ”和 “布尔 ”, 配 置 结果 如 图 7. 51 
所 示 。 
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过 图 文本 格式 字符 串 (abd) 加 
目 数 字 是 小 二 究 
各 布尔 回 使 用 最 小 城 宽 0 司 
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7.51 “配置 创建 文本 ”对 话 框 
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(2) 配置 结束 后 ,创建 文本 函数 变 为 图 7. 52 所 示 ,三 个 输入 端 和 一 个 输出 端 ,分 别 在 各 
端子 处 创建 输入 控件 和 输出 控件 ,最 终 程序 框图 为 图 7. 53。 


图 
创建 文本 


Version 


NE NAN | oon 


Et T 
sa 图 
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图 7.53 例 7.12 程序 框图 



































(3) 前 面板 在 各 输入 控件 输入 对 应 信息 ,运行 程序 ,显示 的 结果 如 图 7. 54 所 示 。 
: 结果 





7.54 例 7.12 前 面板 


7.7 综合 实例 : 信号 发 生 器 的 制作 


制作 一 个 信号 发 生 器 ,该 发 生 器 可 以 产生 正弦 波 、 方 波 、 锯 齿 波 、 三 角 波 、 均 匀 白 噪声 以 
及 任意 公式 波形 ,并 为 该 信号 发 生 器 设置 登录 密码 ,最 终 将 登录 人 的 信息 传递 到 信号 发 生 器 
中 。 具 体 步 骤 如 下 : 

(1) 新 建 一 个 VI, 在 前 面板 中 选择 “控件 ”>“ 新 式 ”>“ 布 尔 ”>“ 单 选 按钮 ”, 如 图 7. 55 
所 示 ,此 按钮 内 的 选项 ,每 次 只 能 选择 其 中 一 个 。 

(2) 将 “布尔 ”控件 下 的 OK 按钮 添加 到 “ 单 选 按 钮 ”选项 组 中 并 修改 按钮 的 标签 为 “ 正 
改 波 ” ,按钮 上 的 字 改 为 “正弦 信和 号”, 依次 添加 至 6 个 按钮 ,如 图 7. 56 所 示 , 并 将 原 有 的 单 选 
选项 1 和 单 选 选项 2 删除 。 


波形 选择 





单 选 拉 角 
图 7.55 单 选 按钮 控件 图 7.56 单 选 按 钮 编辑 


(3) 在 程序 框图 上 添加 “条 件 结构 ”, 将 波形 选择 “ 单 选 按 钮 ” 接 到 “条 件 结构 ”的 条 件 选 
择 端子 上 ,在 条 件 结构 的 选择 器 标签 上 右 击 ,选择 “为 每 个 值 添 加 分 支 ”, 共 添加 至 6 个 分 支 ， 
如 图 7. 57 所 示 。 
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7.57 条 件 结构 分 支 的 编辑 


(4) 在 “条 件 结构 ”的 各 分 支 添加 相应 的 函数 ,如 在 正弦 波 分 支 , 按 路 径 * 函 数 ”>“ 信 号 
处 理 ”>“ 波 形 生成 ”, 添 加 “正弦 波形 ”, 在 “公式 波形 ”分 支 添 加 “公式 波形 ”函数 等 。 

(5) 在 正弦 波 分 支 , 在 正弦 波形 函数 的 输入 端子 上 分 别 右 击 ,选择 “创建 ”>“ 输 入 控 
件 ”, 将 幅度 ,频率 、 偏 移 量 、 相 位 以 及 采样 信息 分 别 作为 输入 控件 显示 在 前 面板 上 ; 添加 完 
各 输入 控件 之 后 ,将 各 控件 拉 到 条 件 结构 的 外 边 , 并 以 简易 图 标 形式 进行 显示 ( 右 击 控件 , 取 
消 勾 选 显示 图 标 ) ,将 各 标签 移 到 各 控件 的 前 端 ,并 利用 排列 工具 进行 对 齐 等 排列 ,然后 再 将 
各 控件 连接 至 “正弦 波形 ”的 输入 端 。 

(6) 在 前 面板 添加 “波形 图 ”控件 ,将 正弦 波 的 输出 接 至 波形 图 ,如 图 7. 58 所 示 。 


"E32 波 ", 财 人 _vP] 





























图 7.58 正弦 波 分 支 接线 
(7) 其 他 分 支 内 ,对 应 连 线 即 可 ,有 两 个 分 支 有 特殊 情况 ,比如 方 波 , 输 入 端 有 “ 占 空 比 ” 


一 项 ,公式 波形 有 “公式 输入 ”一 项 ,为 了 区 分 这 两 项 ,在 前 面板 以 圆 形 数 值 控 件 进行 显示 ,如 
图 7.59 所 示 。 




















图 7.59 方 波 和 公式 波形 的 特殊 接线 端 


(8) 各 分 支 编 辑 完成 之 后 ,在 最 外 层 添加 while 循环 ,使 程序 连续 运行 ,直到 单 击 “ 停 
止 ?按钮 。 

运行 信号 发 生 器 , 单 击 任意 波形 , 即 显示 相对 应 的 波形 ,图 7. 60 和 图 7. 61 分 别 为 显示 
“公式 波形 ”情况 下 的 前 面板 和 程序 框图 。 

(9) 参照 书 第 2 章 ,编辑 该 信号 发 生 器 的 图 标 和 接线 端 , 以 备 后 续 作 为 子 VI 进行 调用 。 
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图 7.60 信号 发 生 器 前 面板 
(10) 为 了 安全 起 见 ,为 该 信号 发 生 器 设置 登录 密码 ,参照 书 事件 结构 部 分 例题 稍 加 改 
动 , 登 录 信息 为 含有 姓名 、 学 号 和 密码 的 簇 控 件 ,只 有 当 登 录 名 和 密码 正确 ,才能 运行 该 信号 
发 生 器 ,前 面板 和 程序 框图 如 图 7. 62 和 图 7. 63 所 示 。 

















图 7.61 信号 发 生 器 程序 框图 (公式 波形 分 支 ) 图 7.62 登录 界面 前 面板 


密码 和 姓名 正确 , 则 进入 “信号 发 生 器 . vi" 内 。 注 意 : 在 信号 发 生 器 的 主 菜单 上 ,选择 
“操作 ”一 “调用 时 挂 起 ”, 信 号 发 生 器 才 会 弹出 界面 ; 如 图 7. 64 所 示 , 如 果 错 误 则 弹出 对 话 
框 , 单 击 请 重新 登录 ,再 继续 输入 。 

































































图 7.63 登录 界面 程序 框图 图 7.64 “密码 和 姓名 ”错误 
时 出 现 的 对 话 框 
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(11) 传递 登录 该 信号 发 生 器 的 人 的 信息 给 信号 发 生 器 模块 。 

此 部 分 具体 步骤 ,参照 第 4 章 全 局 变量 部 分 。 建 立 的 “姓名 . vi” 和 “学 号 . vi" 分 别 连 在 
7. 65 所 示 位 置 。 

(12) 在 “信号 发 生 器 . vi 中 ,在 程序 框图 添加 上 述 两 个 全 局 变量 ,按照 添加 子 VI 的 方 
法 添加 , 右 击 两 个 全 局 变量 ,选择 “ 转 为 读 取 ” 模 式 , 在 字符 串 函 数 中 选择 “格式 化 写 入 字符 
串 ”, 按 图 7. 66 连 线 , 前 面板 显示 登录 信息 。 























图 7.65 姓名 和 学 号 全 局 变量 连 线 位 置 图 7.66 信号 发 生 器 中 “姓名 ”及 “学 号 ”编程 


程序 运行 : 当 输 入 正确 的 登录 信息 后 ,进入 “信号 发 生 器 . vi" 子 VI 中 ,进入 后 界面 , 单 
击 “ 运 行 "按钮 ,该 信号 发 生 器 正常 运行 ,并 显示 登录 人 信息 ,如 图 7. 67 所 示 , 进 入 信号 发 生 
器 后 , 单 击 “ 运 行 ?按钮 ,信号 发 生 器 才能 正常 运行 ,该 程序 要 停止 运行 , 则 先 停止 该 信号 发 生 
器 后 ,再 退出 到 登录 界面 。 








sin(w "sin(2°pi(D)"t) 








图 7.67 密码 正确 后 进入 的 信号 发 生 器 子 VI 界面 
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会 


本 章 学 习 目 标 
。 了解 通信 原理 的 基础 知识 
。 熟练 掌握 运用 LabVIEW 设计 典型 通信 系统 的 方法 


本 章 首 先 介绍 通信 原理 中 模拟 调制 的 原理 和 利用 LabVIEW 设计 AM 和 FM 系统 的 方 
法 ,再 介绍 数字 调制 的 基本 原理 和 利用 LabVIEW 设计 ASK FSK 和 PSK 系统 的 方法 。 


8.1 模拟 调制 


常用 的 模拟 调制 方式 包括 幅度 调制 (AM) 和 频率 调制 (EM)。 下 面 分 别 介绍 AM 和 
FM 调制 方式 的 调制 和 解 调 的 LabVIEW 实现 过 程 。 


8.1.1 AM 调制 


幅度 调制 就 是 由 调制 信号 去 控制 高 频 载波 的 幅度 ,使 之 随 调制 信号 做 线性 变化 。 以 标 
准 的 常规 双边 带 调幅 (AM) 为 例 介 绍 LabVIEW 实现 调幅 的 过 程 。 


例 8.1 基于 LabVIEW 的 AM 调制 实现 。 
具体 的 实现 步骤 如 下 : 


(1) 新 建 V1, 在 前 面板 放置 三 个 波形 图 ,分 别 编 辑 标 签 为 ^ 直 流 和 调制 信号 混合 “载波 
信号 ”和 “已 调 信 号 ”。 
(2) 从 前 面板 “控件 ”>“ 间 


式 ”>“ 数 值 ” 子 选 板 中 分 别 四 次 选取 “旋钮 ”, 分 别 修改 标签 
为 “信号 幅度 “直流 分 量 “ 载 波 频 率 ”" 和 “信号 频率 ”; 再 从 “布尔 ? 子 选 板 中 选取 * 圆 形 指示 
灯 ”, 修 改 标签 为 “过 调 ”。 
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(3) 在 程序 框图 “函数 信号 处 理 ” 一 “波形 生成 ” 子 选 板 选择 两 次 “正弦 波 ” 函 数 ,在 其 
“采样 信息 ”节点 创建 一 个 常量 ; 添加 while 循环 ,程序 框图 整体 连 线 如 图 8. 1 所 示 。 





过 调 








-区 | 直 沪 和 调制 信号 混合 











Sine Waveformvi | 
























































图 8.1 例 8.1 程序 框图 


(4) 为 了 优化 程序 的 运行 效率 ,添加 “等 待 ”函数 , 它 位 于 “函数 ”>“ 编 程 ”>>“ 定 时 ” 子 选 
板 中 ,在 其 接 乡 ela 设置 等 待 时 间 为 100ms。 





程序 运行 : 当 信号 幅度 输入 为 10, 直流 分 量 输入 为 6, 信 号 频率 输入 为 20Hz, 载 波 为 
200Hz 时 ， 运行 程序 ， 前 面板 显示 结果 波形 如 图 8. 2 所 示 。 因 为 有 while 循环 ,不 单 击 前 面 
板 的 “停止 ?按钮 ,程序 运行 过 程 可 以 随时 修改 各 输入 控件 的 值 ,实时 看 到 调制 信号 的 波形 。 
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| 
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图 8.2 例 8.1 前 面板 


例 8.2 基于 LabVIEW 的 AM 解 调 实现 。 

具体 的 实现 步 又 如 下 ， 

(1) 新 建 VI, 前 面板 放置 四 个 “波形 图 ”分别 作为 "调制 信号 “已 调 信号 “ 半 波 整流 信 
号 "和 “ 解 调 后 ” 
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(2) 从 “数值 " 子 选 板 中 分 别 二 次 选取 “水 平 指针 滑动 杆 ”, 修 改 其 标签 为 “载波 频率 ”和 
“调制 频率 ”, 拖 点 至 合适 大 小 。 

(3) 程序 框图 前 端 先 按照 AM 调制 过 程 (图 8. 2) 进 行 编程 ,然后 选择 “函数 ”>“ 编 程 ”~ 
“波形 ” 子 选 板 , 添 加 “获取 波形 成 分 ”函数 , 接 至 AM 信号 的 输出 端 。 

(4) 添加 for 循环 和 条 件 结构 ,用 于 半 波 整流 ,将 上 一 步 获得 的 波形 成 分 小 于 零 的 都 直 
接 赋 “0”; 大 于 或 等 于 零 时 ,正常 通过 ,进入 下 一 步 。 

(5) 选择 “函数 ”>“ 编 程 ”>“ 波 形 ” 子 选 板 ,添加 a 
“创建 波形 ”函数 ,将 上 一 步 的 结果 和 原 AM 调制 信号 。 AvibButteworth Pen 











读 波 嚣 类 型 一 一 一 一 
连接 至 “创建 波形 ”接线 端 ,输出 连接 至 “ 半 波 整流 信 x EX 
号 ”波形 图 。 ee Ee 
(6) 程序 框图 中 ,在 “函数 ”一 “信号 处 理 ”>“ 渡 | 
波 ? 子 选 板 中 选取 “Butterworth 滤波 器 ,其 端口 定义 补 治 仙 壬 要 (初始 化 F) 
如 图 8. 3 所 示 。 图 8.3 Butterworth 滤波 器 端口 定义 


根据 该 滤波 器 的 端口 ,在 滤波 器 类 型 端口 右 击 创 
建 常 量 ,滤波 器 类 型 选 为 " 低 通 滤波 器 ,在 "采样 频率 ”“ 低 通 频率 "以 及 “ 阶 数 ?端口 分 别 创建 
常量 。 

(7) 最 后 根据 调制 信号 的 频率 设置 “采样 频率 ”“ 低 通 频率 "和 * 阶 数 "的 值 , 具 体 AM 解 
调 程序 框图 如 图 8.4 所 示 。 



































采样 频率 
人 十 频率 











人 SFG- 





图 8.4 例 8.2 程序 框图 


(8) 当 载 波 频率 输入 为 250Hz, 调 制 频 率 输入 为 20Hz, 运 行程 序 ,AM 解 调 后 的 波形 如 
图 8.5 所 示 。 


8.1.2 FM 调制 


调制 信号 时 , 若 载波 的 频率 随 调 制 信号 变化 , 称 为 频率 调制 (FM) 。 本 节 介 绍 FM 调制 
的 LabVIEW 实现 。 

例 8.3 基于 LabVIEW 的 FM 调制 实现 。 

有 具体 的 实现 步骤 如 下 : 

(1) 新 建 VI, 前 面板 放置 三 个 “波形 图 ?分别 作 为 “基带 信号 交 载 波 信号 ”FM 调制 波形 ”。 

(2) 程序 框图 参照 图 8. 2 AM 调制 波形 的 程序 ,又 根据 路 径 “ 函 数 "编程 ”~ 数值 ”， 
添加 “ 商 与 余数 ”函数 。 
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图 8.5 例 8.2 前 面板 


(3) 在 “函数 ”一 “数学 ”>“ 初 等 与 特殊 函数 ”>“ 三 角 函 数 ” 子 目录 下 ,选择 两 个 “正弦 ” 
函数 和 两 个 “余弦 ?函数 ,具体 程序 框图 连 线 编程 如 图 8.6 所 示 。 





































































































































































































图 8.6 例 8.3 程序 框图 


前 面板 给 出 基带 信号 频率 为 20kHz, 载 波 频率 为 200kHz,FM 偏差 为 160kHz, 运 行程 
序 , 显 示 结 果 如 图 8.7 所 示 。 
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图 8.7 例 8.3 前 面板 


8.2 数字 调制 


常用 的 数字 调制 方式 包括 幅 移 键 控 \ 频 移 键 控 和 相 移 键 控 。 本 节 主 要 介绍 3 种 键 控 调 
制 方式 的 LabVIEW 实现 过 程 。 


8.2.1 二 进 制 幅 移 键 控 


幅 移 键 控 C(ASK) 是 正弦 载波 的 振幅 随 着 数字 基带 信号 而 变化 的 数字 调制 。 当 数字 基 
带 信号 为 二 进 制 时 叫 二 进 制 幅 移 键 控 (2ASK)。2ASK 仿真 过 程 就 是 将 载波 在 二 进 制 基带 
信号 "1" 或 “0” 的 控制 下 通 或 断 , 控 制 一 个 连续 载波 幅度 的 有 无 。 

例 8.4 基于 LabVIEW 的 2ASK 的 仿真 实现 。 

具体 的 实现 步骤 如 下 : 

(1) 新 建 VI, 在 前 面板 创建 布尔 类 型 数组 输入 控件 ,作为 2ASK 调制 信号 的 输入 数字 














序列 。 

(2) 添加 for 循环 ,在 其 内 部 选择 “函数 ”->“ 编 “波形 重 采 样 ( 间 次 ) 
程 ”>“ 比 较 ” 子 选 板 , 选 择 * 比 较 ” 函 数 ,并 在 其 输入 es (single shot).vi] 
端 分 别 接 数值 常量 1 和 0, 即 输入 为 正 数 时 , 则 输 A i 
出 数值 1 ,否则 为 0。 iD 错误 给 出 





的 9 插值 模式 一 调整 敬告 
(3) 按 路 径 “ 函 数 ”一 “信号 处 理 ” 一 “波形 产 we (2 0 


生 ”>“ 波 调理 ” 子 选 板 选择 “波形 采样 ( 单 次 )” 函 PONS 
数 , 其 端口 定义 如 图 8. 8 所 示 ; 其 功能 是 根据 用 户 图 8.8 波形 重 采样 ( 单 次 ) 端 口 定义 和 接口 
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D4 
自 定义 to 和 dt 值 ,对 输入 波形 或 数据 进行 重新 采样 。 

(4) 依次 添加 “删除 数组 元 素 ” 函 数 “ 创 建 波形 "函数 “获得 波形 成 分 "函数 ,以 及 一 些 
运算 符号 ,程序 框图 按 图 8. 9 进行 连 线 编程 。 








































































































图 8.9 例 8.4 程序 框图 


前 面板 对 数字 序列 任意 赋值 ,运行 程序 ,其 结果 如 图 8. 10 所 示 。 











图 8.10 例 8.4 前 面板 


8.2.2 二 进 制 频 移 键 控 


- 进 制 频 移 键 控 (2FSK) 是 用 载波 的 频率 来 传送 数字 消息 , 即 用 所 传送 的 数字 消息 控制 
载波 的 频率 。2FSK 信号 便 是 符号 1 对 应 于 一 个 载 频 , 而 符号 0 对 应 于 另 一 个 载 频 的 已 调 
波形 。 也 就 是 说 ,一 个 2FSK 信号 可 以 看 成 两 个 不 同 载 频 的 2ASK 信号 的 县 加 。 下 面 介绍 
2FSK 的 LabVIEW 仿真 实现 。 

例 8.5 基于 LabVIEW 的 2FSK 的 仿真 实现 。 
具体 的 实现 步骤 如 下 : 
(1) FSK 调制 的 编程 过 程 参照 ASK ,因为 输入 数值 0 和 1 要 用 不 同 的 频率 表示 ,因此 比 
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ASK 多 了 一 路 信号 ; 两 路 信号 采用 频率 偏差 的 方式 , 即 一 路 信号 频率 设置 一 定 的 值 , 另 一 路 信 
号 的 频率 和 它 有 一 定 的 偏差 ,并 利用 条 件 结构 将 两 种 信号 分 开 。 具 体 程序 如 图 8. 11 所 示 。 
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图 8.11 例 8.5 程序 框图 


(2) 设置 频率 为 4 Hz, 偏 差 频 率 为 2Hz, 运 行程 序 结 果 如 图 8. 12 所 示 , 这 里 同样 对 频率 
这 个 数值 输入 控件 做 了 如 图 8. 11 所 示 的 设置 ,最 大 值 为 8, 最 小 值 为 4。 
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图 8.12 例 8.5 前 面板 


8.2.3 二进制 相 移 键 控 


相 移 键 控 是 利用 载波 的 相位 变化 来 传递 数字 信息 ,而 振幅 和 频率 保持 不 变 。 在 2PSK 
中 ,通常 初始 相位 0 和 分 别 表示 二 进 制 0 和 1。 下 面 介绍 2PSK 的 LabVIEW 实现 过 程 。 
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全 
例 8.6 2PSK 的 LabVIEW 仿真 。 
参照 前 面 两 个 调制 过 程 . 本 例 给 出 2PSK 调制 的 程序 框图 和 前 面板 分 别 如 图 8. 13 和 
图 8. 14 所 示 ,读者 可 自行 练习 。 



























































等 待 时 间 ( 毫秒 ) 








































































































图 8.13 例 8.6 程序 框图 








图 8.14 例 8.6 前 面板 


一 个 主题 程序 的 设计 有 了 时候 VI 太 多 ,不 方便 管理 ,可 以 考虑 将 各 个 分 散 的 程序 放置 到 
一 个 VI 中 ,方便 用 户 调 用 ,本 设计 主要 利用 树 形 结构 、 选 项 卡 控件 和 事件 结构 对 程序 进行 
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综合 设计 ,具体 步骤 如 下 : 

(1) 新 建 VI, 命 名 为 " 树 形 结构 综合 设计 . vi”。 

(2) 在 前 面板 中 选择 “控件 ”>“ 新 式 ”>“ 列 表 、 表 格 和 树 ” 子 选 板 , 添 加 “ 树 形 ” 结 构 ,如 
图 8. 15 所 示 , 对 其 按照 本 章 设计 程序 的 目录 进行 编辑 ,如 图 8. 16 所 示 。 





























图 8. 16 “ 树 形 " 结 构 及 编辑 目录 后 


(3) 在 前 面板 按 路 径 * 控 件 ”>* 新 式 ”>“ 容 器 ” 子 选 板 添加 “选项 卡 控件 ”, 如 图 8. 17 所 
示 , 编 辑 其 选项 。 

















8.17 “选项 卡 控件 ”位置 及 控件 


(4) 在 选项 卡 控件 的 标签 处 右 击 ,选择 “在 后 面 添 加 标签 ”, 顺 序 与 树 形 结果 的 目录 一 
致 ,结果 如 图 8. 18 所 示 。 





图 8. 18 “选项 卡 控件 "选项 的 编辑 


(5) 在 程序 框图 中 ,添加 事件 结构 和 while 循环 ,新 建 事 件 , 对 “ 树 形 ” 结 构 进行 “双击 ” 
操作 。 单 击 “ 树 形 ” 结 构 , 右 击 选择 “创建 >“ 属性 节点 ”>“ 所 有 标识 符 []” 命 令 , 如 图 8. 19 
所 示 。 
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(6) 继续 编辑 * 树 形 双 击 ” 分 支 ,在 事件 结构 内 添加 “搜索 一 维 数组 ”, 连 线 方式 如 图 8. 20 
所 示 。 





加 " 料 形 ": 双击 ”| 








[All Tags 





[rab Control 





























a 于 | 


停止 





图 8. 19 建立“ 树 形 " 属 性 节点 图 8. 20 “双击 ”事件 结构 分 支 


(7) 将 各 个 VI 放 进 程序 面板 , 即 复制 粘贴 程序 框图 ,再 将 各 程序 前 面板 对 应 放 到 选项 
卡 选 板 的 各 项 内 。 


运行 程序 ,双击 “ 树 形 ” 结 构 内 的 任何 一 项 子 VI, 会 显示 其 对 应 界面 ,图 8. 21 为 显示 
AM 运行 界面 。 


[文件 ”篇 包 (日 查看 M) 项 目 (9) 二 作 (O) 工具 TT 宣 口 OW) 可 二 (H) 
EO 














图 8.21 综合 设计 程序 的 AM 调制 分 支 
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_ 中 的 应 用 人 





本 章 学 习 目 标 
。 了 解 自动 控制 原理 的 基础 知识 
。 掌握 LabVIEW 中 自控 函数 的 使 用 方法 


本 章 先 介绍 LabVIEW 中 提供 的 控制 与 仿真 的 主要 函数 ,再 分 别 介绍 各 子 模板 所 对 应 
的 函数 ,最 后 分 别针 对 典型 函数 给 出 例 程 。 


9.1 LabVIEW 控制 与 仿真 主要 函数 


控制 系统 的 仿真 与 设计 是 LabVIEW 软件 提供 的 一 个 工具 包 , 里 边 包 含 了 时 域 分 析 、 频 
域 分 析 以 及 根 轨迹 分 析 的 工具 。 本 章 主 要 介绍 利用 这 些 工 具 对 任意 控制 系统 做 分 析 。 

本 章 主要 的 控制 仿真 工具 包 在 “程序 框图 ”一 “函数 ”一 “控制 设计 与 仿真 ”一 “Control 
Design” 中 ,如 图 9. 1 所 示 。 





他 Control Design 


和 到 王 名 


Model Con.. ModelInfo... Model Con... Model Inter... 


时 叫 加 加 





六 
Coo 
Time Respo... Frequency .. Dynamic Ch.. Model Red.. 


State-Space... State Feedb Stochastic S.. Solvers 


加 国 罗 


Analytical PL... Predictive C... Interactive ... Implementa... 























图 9.1 控制 模块 
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S 
各 模块 具体 功能 见 表 9. 1。 





表 9.1 控制 系统 功能 模块 


























模块 名 称 主要 功能 
Model Construction. vi 建立 模块 
Model Information. vi 模块 信息 
Model Conversion. vi 模块 转换 
Time Interconnection. vi 时 域 互 连 
Time Response. vi 时 域 响应 
Frequency Response. vi 频 域 响应 
Dynamic Character. vi 动态 性 能 


9.2 LabVIEW 控制 模型 建立 


LabVIEW 提供 的 控制 模型 建立 控件 如 图 9. 2 所 示 。 
[DD Model Construction 


网 忆 出 网 局 | 


CD Constru.. CD Constru... CD Constru.. CD Constru... CD Constru… 


圈 网 网 冉 加 


CD Constru... CD Constru... CD Constru... CD Constru... CD Constru... 


园 呐 网 同 国 时 


CD Draw St... CD Draw Tr... CD Draw Ze.. CD Query.. CD Read M.. CD Write M... 



































图 9.2 模型 建立 


这 些 函 数 用 于 创建 各 种 类 型 的 模型 ,例如 状态 空间 模型 ,传递 函数 模型 和 零点 /极点 / 增 
益 模 型 等 。 
































各 模块 具体 功能 见 表 9. 2。 
表 9.2 模型 建立 模块 主要 控件 

模块 名 称 主要 功能 
CD Construct State-Space Model. vi 建立 状态 控件 模型 
CD Construct Transfer Function Model. vi 建立 传递 函数 模型 
CD Construct Zero-Pole-Gain Model. vi 建立 传递 函数 模型 
CD Construct Random Model. vi 建立 随机 模型 
CD Construct Special TF Model. vi 建立 特殊 时 频 域 转换 模型 (一 阶 二 阶 ) 
CD Construct PID Model. vi 建立 PID 模型 
CD Construct Filter Model. vi 建立 滤波 模型 
CD Draw State-Space Equation. vi 绘制 状态 空间 方程 式 
CD Draw Transfer Function Equation. vi 绘制 传递 函数 方程 式 
CD Draw Zero-Pole-Gain Equation. vi 绘制 零 极点 增益 方程 式 
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主要 模块 介绍 如 下 : 

1. CD Construct Transfer Function Model. vi 函数 

通过 系统 使 用 的 采样 时 间 (s) ,分 子 分母 和 延迟 创建 一 个 传递 函数 ,该 模型 以 符号 形式 
指定 数据 。CD Construct Transfer Function Model. vi 函数 的 节点 图 标 及 端口 定义 如 图 9.3 
所 示 。 


Sampling Time ( 引 
Numerator Transfer Function Model 
Denominator 


error out 





error in (no error) 


图 9.3 CD Construct Transfer Function Model. vi 函数 


输入 : Sampling Time( 采 样 时 间 )、Numerator( 分 子 )、Denominator( 分 母 )、Delay( 延 迟 
时 间 )、Error in( 错 误 输入 )。 
输出 : Transfer Function Model( 传 递 函 数 模型 )、error out( 错 误 输 出 )。 
2. CD Draw Transfer Function Equation. vi 函数 
绘制 控制 模型 的 传递 函数 方程 。CD Draw Transfer Function Equation. vi 函数 节点 的 
图 标 及 端口 定义 如 图 9.4 所 示 。 
Format Coefficients 
Displey Format 
Transfer Function Model Equation 
Output (row) Draw Area Size 
Input (column) error out 
error in (no error) 
Origin 
Function Name (empty) 


图 9.4 CD Draw Transfer Function Equation. vi 函数 


输入 : Format Coefficients( 格 式 系数 )、Display Format( 显 示 格 式 ) Transfer Function 
Model( 传 递 函 数 模型 )、Output( 输 出行 )、Input( 输 入 列 ) ,error in( 输 入 错误 信息 ) Origin 
(输入 源 ) ,Function Name( 功 能 名 字 ) 。 

输出 : Equation( 输 出 方程 式 ) .Draw Area Size( 绘 制 区 域 大 小 ) .error out (错误 信息 的 
输出 ) 。 

3. CD Construct State-Space Model. vi 函数 

绘制 状态 空间 模型 。CD Construct State-Space Model. vi 函数 节点 的 图 标 及 端口 定义 
如 图 9. 5 所 示 。 


Sampling Time (s) 

















A F State-Space Model 
2 | error out 

C 

Dg 








error in (no error) 


图 9.5 CD Construct State-Space Model. vi 函数 


输入 : Sampling Time( 采 样 间隔 ) ,如果 该 端子 没有 连接 ,那么 系统 被 默认 为 是 连续 采 
样 。 将 一 个 值 连 到 采样 间隔 端子 上 会 使 系统 变 为 离散 系统 , 它 使 用 给 定 的 时 间作 为 采样 间 
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隔 。 状 态 空 间 模型 的 A、B、C.D 矩阵 都 有 对 应 的 端子 。 

输出 : State-Space Model( 状 态 空 间 模型 ) 。 

4. CD Draw State-Space Equation. vi 函数 

绘制 状态 空间 模型 。CD Draw State-Space Equation. vi 函数 节点 图 标 及 端口 定义 如 
图 9.6 所 示 。 


Format Coefficients 
Display Format 
State-Space Model 和 Equati 
ri ro enon [Bl Draw Area siae 
error in (no error) 
error out 


Origin 
图 9.6 CD Draw State-Space Equation. vi 函数 


输入 : Format Coefficients( 格 式 系数 ) .Display Format( 显 示 格 式 )、State-Space Model 
(传递 函数 模型 ) .error in( 输 入 错误 信息 )、Origin( 输 入 源 )。 
输出 : Equation( 输 出 方程 式 ) .Draw Area Size( 绘 制 区 域 大 小 ) error out (错误 信息 的 


输出 ) 。 
例 9.1 根据 分 子 和 分 母 的 输入 数值 ,以 多 项 式 形式 显示 n 阶 控制 系统 传递 函数 模型 。 
具体 的 实现 步骤 如 下 : 


(1) 新 建 VI, 在 程序 框图 添加 模块 CD Construct Transfer Function Model. vi 和 CD 
Draw Transfer Function Equation. vi。 

(2) 在 CD Construct Transfer Function Model. vi 
模块 的 输入 端口 分 别 创建 分 子 和 分 母 输入 控件 ; 将 其 输 
出 端 连接 至 CD Draw Transfer Function Equation. vi 输 
入 端 。 

(3) 在 CD Draw Transfer Function Equation. vi 输 
出 端 创建 显示 控件 ,修改 标签 为 “传递 函数 ”, 设 计 完 成 后 
如 图 9.7 所 示 。 

程序 保存 后 ,在 前 面板 图 的 分 子 和 分 母 输入 一 系列 数值 ,这 里 分 子 和 分 母 的 第 一 个 数值 
为 多 项 式 里 最 低 项 的 系数 ,运行 后 显示 结果 如 图 9. 8 所 示 。 

















图 9.7 例 9.1 程序 框图 





图 9.8 例 9.1 前 面板 


注 : 在 LabVIEW 软件 中 ,数组 的 第 一 个 元 素 为 s0 的 系数 ,第 二 个 元 素 为 s1 的 系数 ,第 
三 个 元 素 为 s2 的 系数 ,…… 

读者 自行 练习 传递 函数 以 零 极 点 形式 显示 的 情况 .程序 框图 和 前 面板 分 别 如 图 9. 9 和 
图 9.10 所 示 。 
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3(s+2)(s+1) 
ss +3)(s +5) 














图 9.9 程序 框图 图 9.10 前 面板 


例 9.2 建立 状态 空间 函数 。 
程序 设计 参照 例 9. 1 ,前 面板 及 程序 框图 如 图 9. 11 和 图 9. 12 所 示 ,前 面板 的 4 个 矩阵 
每 次 运行 程序 之 前 要 先 输入 。 


4-3 
dc/dt= x+| -| wb 


y(t) = BG 5] x(t) + ] ut) 








| 


图 9.11 例 9.2 前 面板 图 9.12 例 9.2 程 序 框图 


9.3 自动 控制 系统 的 时 域 分 析 


时 域 分 析 模块 如 图 9. 13 所 示 。 





人 Time Response 


图 天 后 加 


CD Step Re... CD Impulse. CD Initial R.. CD Linear S$... 


鸭 ] 喇 


CD Paramet... CD Get Tim… 




















图 9.13 时 域 分 析 


这 些 函 数 用 于 对 系统 进行 阶 跃 响应 分 析 和 脉冲 响应 以 及 计算 系统 的 瞬 态 响应 等 。 
各 模块 具体 功能 见 表 9. 3。 
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表 9.3 模型 建立 模块 主要 控件 
模块 名 称 主要 功能 
CD Step Response. vi 控制 模型 阶 跃 响应 
CD Impulse Response. vi 控制 模型 脉冲 响应 
CD Initial Response. vi 控制 模型 初始 响应 
CD Linear Simulation Response. vi 控制 模型 线性 仿真 响应 
CD Get Time Response. vi 控制 模型 获得 时 域 响应 





主要 模块 介绍 如 下 : 

1. CD Step Response. vi 函数 

用 离散 的 仿真 计算 输入 激励 给 定 的 系统 的 输出 。CD Step Response. vi 函数 的 节点 图 
标 及 端口 定义 如 图 9. 14 所 示 。 


State-Space Model Step Response Graph 
State Trajectory Graph 


error out 






errorin (no error) 
图 9.14 CD Step Response. vi 函数 
输入 : State-Space Model( 状 态 空 间 模型 ) 。 
输出 : Step Response Graph( 阶 跃 响应 图 )、State Trajectory Graph( 状 态 轨迹 图 ) 。 
2. CD Impulse Response. vi 函数 
用 离散 的 仿真 计算 输入 激励 给 定 的 系统 的 输出 ,CD Impulse Response. vi 函数 的 节点 
图 标 及 端口 定义 如 图 9. 15 所 示 。 


Transfer Function Model 





Ca- 一 Impulse Response Graph 


error in (no error) error out 


图 9.15 CD Impulse Response. vi 函数 


输入 : Transfer Function Model( 传 递 函 数 模型 ) 。 
输出 : Impulse Response Graph( 脉 冲 响应 图 形 ) 。 
3. CD Create 2nd Order Model. vi 函数 
产生 一 个 二 阶 传递 函数 。CD Create 2nd Order Model. vi 函数 的 图 标 节点 及 端口 定义 
如 图 9. 16 所 示 。 

Static Gain 
Damping Ratio 
Natural Frequency (rad/s) 一 


error in (no error) 
Delay 


Transfer Function Model 







error out 





图 9. 16 CD Create 2nd Order Model. vi 的 函数 


输入 : Static Gain (静态 增益 )、Damping Ratio (阻尼 比 )、Natural Frequency (自然 频 
率 )、Delay( 延 迟 )。 
输出 : Transfer Function Model( 传 递 函 数 模型 )。 


加 载 中 


请 耐心 等 待 或 者 刷新 重 试 


LI | 
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(2) 添加 CD Parametric Time Response. vi, 其 输入 接 到 前 一 函数 的 输出 端 ,在 输出 端 
创建 “时 间 响 应 参数 ”显示 控件 。 
(3) 添加 CD Step Response. vi 函数 ,具体 连 线 详细 情况 如 图 9. 20 所 示 。 

















图 9.20 例 9.4 的 程序 框图 
在 前 面板 中 输入 增益 1、 自然 频率 2 及 阻尼 系数 0. 2 ,程序 运行 的 结果 如 图 9. 21 所 示 。 









































图 9.21 例 9.4 的 前 面板 


9.4 自动 控制 系统 的 频 域 分 析 


LabVIEW 中 频 域 分 析 模块 如 图 9. 22 所 示 。 


切 Frequency Response 


加 图 国 图 


CD Bodevi CD Nyquistvi CD Nicholsvi CD Singular.. 


图 图 辕 重 


CD All Mar... CD Gain an... CD Evaluate.. CD Bandwi- 


阅 ”图 


CD Get Fre.. CD Get Fre- 



































9. 22 ” 频 域 分 析 模 块 
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这 个 子 选 板 中 的 函数 主要 用 来 绘制 系统 的 奈 奎 斯 特 曲线 及 伯 德 图 ,常用 的 函数 有 CD 
Bode .CD Nyquist 和 CD Gain and Phase Margins。 
各 模块 具体 功能 见 表 9. 4。 


表 9.4 模型 建立 模块 的 具体 功能 




















模块 名 称 主要 功能 
CD Bode. vi 绘制 控制 系统 伯 德 图 
CD Nyquist vi 绘制 控制 系统 奈奈 斯 特 曲 线 
CD Singular Values. vi 计算 控制 系统 奇异 值 
CD Gain and Phase Margin. vi 计算 控制 系统 幅 值 增益 和 相位 裕 量 
CD Bandwidth. vi 计算 控制 系统 的 带宽 


通过 频 域 分 析 方 法 研究 控制 系统 的 稳定 性 和 动态 响应 ,是 根据 系统 的 开 环 频率 特性 进 
行 的 。 为 了 完成 绘制 系统 开 环 频率 特性 曲线 ,需要 根据 开 环 零 极 点 将 分 子 和 分 母 多 项 式 进 
行 分 解 。 对 这 部 分 知识 点 的 分 析 主 要 运用 模块 CD Construct Transfer Function Model. vi、 
CD Nyquist. vi 及 CD Bode. vi。 

频 域 分 析 所 用 模块 介绍 如 下 : 

1. CD Nyquist. vi 函数 

根据 系统 输入 控制 模型 绘制 VI 的 奈奈 斯 特 图 ,然后 在 奈奈 斯 特 图 上 显示 数据 , CD 
Nyquist. vi 函数 的 节点 图 标 及 端口 定义 如 图 9. 23 所 示 。 

Separate Contour 一 一 一 
Transfer Function Model Nyquist Plot 


Nyquist Data 
error out 


error in (no error) 
图 9.23 CD Nyquist vi 图标 


输入 : Separate Contour( 单 独 控制 ),Transfer Function Model( 传 递 函 数 模 型 )。 
输出 : Nyquist Plot( 奈 奎 斯 特 图 ), Nyquist Data( 奈 奎 斯 特 数据 ) 。 

2. CD Bode. vi 函数 

CD Bode. vi 函数 的 节点 图 标 及 端口 定义 如 图 9. 24 所 示 。 


State-Space Model 





= Bode Magnitude 


error in (no error) 


图 9.24 CD Bode. vi 函数 


在 State-Space Model 输入 端 , 接 入 传递 函数 ,在 输出 端 即 可 得 到 Bode Magnitude( 幅 
、Bode Phase( 相 位 ) 和 Bode Data( 数 据 )。 

例 9.5 控制 系统 的 开 环 频率 特性 的 LabVIEW 程序 设计 。 

有 具体 的 步 又 如 下 : 

(1) 新 建 VI. 在 程序 框图 上 放置 一 个 while 循环 ,然后 将 条 件 端口 结束 条 件 设 置 为 “ 真 
CT) 时 停止 >, 和 “停止 ?控制 按钮 端子 相连 。 


区 
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(2) 按照 路 径 Control Design 一 Model Construct> CD Construct Zero-Poles-Gain 
Model. vi, 在 其 输入 端口 创建 输入 控件 ,用 于 输入 系统 的 零点 、 极 点 和 增益 ; 添加 CD Draw 
Zero-Pole-Gain Equation. vi 模块 ,在 对 应 输出 端口 创建 显示 控件 ,显示 系统 的 传递 函数 。 

(3) 按 路 径 Control Design-> Model Conversion 一 CD Convert to Transfer Function 
Model. vi, 将 零 极 点 形式 的 传递 函数 转换 为 多 项 式 形式 。 

(4) 添加 CD Nyquist. vi 和 CD Bode. vi 函数 ,分 别 在 其 对 应 的 输出 端 创建 显示 控件 ,用 
于 显示 两 种 曲线 ,具体 程序 框图 连 线 如 图 9. 25 所 示 。 








图 9.25 例 9.5 程序 框图 
在 前 面板 输入 零点 和 极点 以 及 增益 ,运行 程序 ,显示 结果 如 图 9. 26 所 示 。 


增 痊 
00 







































































图 9.26 例 9.5 前 面板 


9.5 自动 控制 系统 的 动态 性 能 分 析 


LabVIEW 中 ,对 控制 系统 进行 动态 性 能 分 析 的 模块 如 图 9. 27 所 示 。 
这 些 函 数 用 来 分 析 系 统 的 动态 特性 ,如 根 轨迹 、 直 流 增益 和 时 间 响 应 参数 等 。 
各 模块 功能 如 表 9.5 所 示 。 
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la) 
CD Covaria... 











CD Zerosvi CD Dampin... 


串 于 














CD Total DCD Distribu... CD DC Gain.. CD Norm.vi CD Stabilityvi 





图 9.27 动态 性 能 分 析 模 块 
表 9.5 动态 性 能 分 析 模 块 的 主要 功能 





























模块 名 称 主要 功能 
CD Root Locus. vi 绘制 控制 模型 根 轨迹 
CD Pole-Zero Map. vi 绘制 控制 模型 零 极 点 图 
CD Poles. vi 求解 控制 模型 的 极点 
CD Zeros. vi 求解 控制 模型 的 零点 
CD Damping Ratio and Natural Frequency. vi 求解 控制 模型 的 阻尼 系数 和 自然 频率 
CD Total Delay. vi 控制 模型 获得 时 域 响应 
CD Distribute Delay. vi 求解 控制 模型 的 传播 延迟 
CD Stability. vi 求解 控制 模型 的 稳定 性 能 
CD Covariance Response. vi 求解 控制 模型 的 协 方差 响应 


主要 模块 介绍 如 下 : 
1. CD Root Locus. vi 函数 





绘制 系统 的 根 轨迹 图 。CD Root Locus. vi 函数 的 端口 定义 和 图 标 如 图 9. 28 所 示 。 


Root Locus Graph Reference 
Zero-Pole-Gain Model 


error in (no error) 
Feedback 
Minimum Number of points 


Root Locus Graph 

Root Locus Data 

Root Locus Information 
error out 


图 9. 28 CD Root Locus. vi 函数 


输入 : Root Locus Graph Reference( 根 轨迹 参考 图 ) .Gain( 增 益 信 息 ) 。 
输出 : Root Locus Graph( 根 轨迹 图 )、Root Locus Date( 根 轨迹 数据 )、Root Locus 


Information( 根 轨迹 信息 ) 。 
2. CD Stability. vi 函数 


CD Stability. vi 函数 的 端口 定义 和 图 标 如 图 9. 29 所 示 。 


Zero-Pole-Gain Model -一 


Tolerance 


error in (no error) 





Stability 
Poles 


error out 


图 9. 29 CD Stability. vi 函数 
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例 9.6 LabVIEW 根 轨迹 仿真 设计 。 

具体 设计 步骤 如 下 : 

(1) 新 建 一 个 VI, 在 程序 框图 上 放 一 个 while 循环 ,然后 将 条 件 端口 的 结束 条 件 设置 为 
“ 真 (T) 时 停止 "和 “停止 ”控制 按钮 端子 相连 。 

(2) 同 例 9. 5 步骤 (2) 。 

(3) 按 路 径 * 函 数 ” 一 “控制 设计 与 仿真 ”>Control Design-~>Dynamic Characteristics 子 
选 板 , 选 择 CD Root Locus. vi 和 CD Stability. vi 模块 ,在 其 输出 端 分 别 创建 显示 控件 “ 根 轨 
迹 图 ”和 “稳定 性 ”。 程 序 具 体 设计 流程 如 图 9. 30 所 示 。 














图 9.30 例 9.6 程序 框图 


在 前 面板 输入 零点 、 极 点 以 及 增益 值 ,运行 程序 ,显示 根 轨迹 图 如 图 9. 31 所 示 , 且 该 系 
统 是 稳定 的 。 








-10-, ! ! ! 1 中 ! ! ! 
-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -05 00 
Real - axis 





图 9.31 例 9.6 的 前 面板 





本 章 学 习 目 标 
。 了 解数 据 采 集 的 基础 知识 
。 掌握 LabVIEW 中 数据 采集 的 APP 函数 的 使 用 方法 


LabVIEW 中 提供 了 丰富 的 数据 采集 软件 资源 ,使 其 在 测量 领域 发 挥 强大 的 功能 。 本 
章 主要 介绍 数据 采集 基础 知识 ,数据 采集 系统 的 基本 组 成 部 分 ,数据 采集 硬件 ,数据 采集 设 
备 硬 件 的 重要 参数 ,NI 的 配置 管理 软件 Measurement &. Automation Explorer ,数据 采集 
(DAQ) 助 手 Express VI。 


10.1 数据 采集 基础 知识 介绍 


一 个 完整 的 数据 采集 系统 通常 由 原始 信和 号、 信号 调理 设备 .数据 采集 设备 和 计算 机 四 个 
部 分 组 成 。 但 是 ,很 多 自然 界 中 的 原始 物理 信号 并 非 直接 可 测 的 电信 号, 所以, 我们 必须 通 
过 传感器 将 这 些 物 理 信 号 转换 为 数据 采集 设备 可 以 识别 的 电压 或 电流 信号 ,如 图 10. 1 所 
示 。 很 多 时 候 ,输入 的 电信 号 并 不 便于 直接 进行 测量 ,因此 需要 信号 调理 设备 对 其 进行 诸如 
放大 滤波、 隔离 等 处 理 , 使 得 数据 采集 设备 更 便于 对 该 信号 进行 精确 的 测量 ,因此 ,需要 加 
人 信和 号 调理 设备 。 计 算 机 上 安装 了 驱动 和 应 用 软件 ,方便 与 硬件 交互 ,完成 采集 任务 ,并 对 
采集 到 的 数据 进行 后 续 分 析 和 处 理 。 


*' 转 '2 国 : 旦 


图 10.1 基于 PC 的 数据 采集 系统 
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1. 传感器 

传感器 ,也 称 为 转换 器 ,能 够 将 一 种 物理 现象 转换 为 可 测量 的 电子 信号 或 其 他 形式 的 信 
号 输出 ,能 让 后 级 设备 对 信号 进行 处 理 及 传输 等 。 根 据 传感器 类 型 的 不 同 , 其 输出 的 可 以 是 
电压 .电流 ,电阻 ,或 是 随 着 时 间 变 化 的 其 他 电子 属性 。 传 感 器 相当 于 人 类 的 感觉 器 官 ,除了 
能 感受 到 人 类 感官 能 感受 到 的 信息 ,还 能 感受 到 人 类 感官 不 能 感受 到 的 信息 ,例如 室内 温 
度 .光源 强度 或 施 于 物体 的 压力 等 物理 现象 都 通过 传感器 进行 测量 。 一 些 传感器 可 能 需要 
额外 的 组 件 和 电路 来 正确 生成 可 以 由 DAQ 设备 准确 和 安全 读 取 的 信号 。 传 感 器 的 应 用 非 
常 广泛 ,在 工业 生产 海洋 探测 .环境 保护 、 医 学 诊断 等 领域 都 需 用 到 传感器 。 常 用 的 传感器 
如 表 10. 1 所 示 。 


表 10.1 常用 传感器 


























传 感 器 现 和 象 
热电 偶 ,RTD、 热 敏 电 阻 温度 
照片 传感器 光源 
话 简 声音 
应 变 计 、 压 电 传 感 器 力 和 压力 
电位 器 .LVDT、 光 学 编码 器 位 移 和 位 置 
加 速度 计 加 速度 
pH 电极 pH 值 

2. 数据 采集 设备 


DAQ 硬件 是 计算 机 和 外 部 信号 之 间 的 接口 。 它 的 主要 功能 是 将 输入 的 模拟 信号 数字 
化 ,使 计算 机 可 以 进行 解析 。DAQ 设备 用 于 测量 信号 的 三 个 主要 组 成 部 分 为 信号 调理 电 
路 、 模 数 转换 器 (ADC) 与 计算 机 总 线 。 很 多 DAQ 设备 还 拥有 实现 测量 系统 和 过 程 自动 化 
的 其 他 功能 。 例 如 , 数 模 转换 器 (DAC) 输 出 模拟 信号 ,数字 1/O 线 输入 和 输出 数字 信号 , 计 
数 器 /定时 器 计量 并 生成 数字 脉冲 。DAQ 设备 的 主要 测量 组 件 有 信号 调理 \ 模 数 转 换 器 
(ADC) ,计算 机 总 线 。 

(1) 信号 调理 。 由 于 直接 测量 传感器 信号 或 外 部 信号 可 能 过 于 嗜 杂 或 危险 。 信 号 调理 
电路 将 信号 处 理 成 可 以 输入 至 ADC 的 一 种 形式 。 电 路 主要 包括 放大 (衰减 )、 激 励 、 线 性 
化 、 滤 波 和 隔离 。 一 些 DAQ 设备 含有 内 置信 号 调理 ,用 于 测量 特定 的 传感器 类 型 。 

(2) 模 数 转换 器 (ADC) 。 在 经 计算 机 等 数字 设备 处 理 之 前 ,传感器 的 模拟 信号 必须 转 
换 为 数字 信号 。 模 数 转换 器 (ADC) 是 提供 瞬时 模拟 信号 的 数字 显示 的 一 种 芯片 。 在 模 数 
转换 器 中 ,因为 输入 的 模拟 信号 在 时 间 上 是 连续 的 而 输出 的 数字 信号 是 离散 的 ,所 以 转换 只 
能 在 一 系列 选 定 的 瞬间 对 输入 的 模拟 信号 取样 ,然后 再 把 这 些 取样 值 转换 成 输出 的 数字 量 。 
因此 , 模 数 转换 的 过 程 是 首先 对 输入 的 模拟 电压 信号 取样 ,取样 结束 后 进入 保持 时 间 , 在 这 
段 时 间 内 将 取样 的 电压 量化 为 数字 量 , 按 一 定 的 编码 形式 给 出 转换 结果 。 然 后 ,再 开始 下 一 
次 取样 。 模 数 转 换 器 以 预定 的 速率 收集 信号 周期 性 的 “采样 "。 这 些 采样 通过 计算 机 总 线 传 
输 到 计算 机 上 ,在 总 线 上 从 软件 采样 重 构 原 始 信 号 。 

(3) 计算 机 总 线 。DAQ 设备 通过 插 槽 或 端口 连接 至 计算 机 。 作 为 DAQ 设备 和 计算 机 
之 间 的 通信 接口 ,计算 机 总 线 用 于 传输 指令 和 已 测量 数据 。DAQ 设备 可 用 于 最 常用 的 计算 
机 总 线 , 包 括 USB、PCI、PCI Express 和 以 太 网 。 最近,DAQ 设备 已 可 用 于 802. 11 无 线 网 络 进 
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行 无 线 通信 。 总 线 有 多 种 类 型 ,对 于 不 同类 型 的 应 用 ,各 类 总 线 都 能 提供 各 自 不 同 的 优势 。 

3. 计算 机 

在 数据 采集 系统 中 ,计算 机 安装 了 可 编程 软件 ,控制 着 DAQ 设备 的 运作 ,并 处 理 、 可 视 
化 和 存储 测量 数据 。 不 同类 型 的 应 用 使 用 不 同类 型 的 计算 机 。 在 实验 室 中 ,可 以 利用 台式 
机 的 处 理 能 力 ; 在 实地 现场 ,可 以 利用 笔记 本 电脑 的 便携 性 ; 在 制造 厂 中 ,可 以 利用 工业 计 
算 机 的 耐用 性 。 


10.2 配置 管理 软件 MAX 的 安装 与 应 用 


10.2.1 配置 管理 软件 MAX 的 简介 


Measurement &. Automation Explorer, 简 称 MAX, 是 NI 提供 的 方便 与 NI 硬件 产品 
交互 的 免费 配置 管理 软件 。MAX 可 以 识别 和 检测 NI 的 硬件 ; 可 以 通过 简单 的 设置 ,无须 
编程 就 能 实现 数据 采集 功能 ; 在 MAX 中 还 可 以 创建 数据 采集 任务 ,直接 导入 LabVIEW， 
并 自动 生成 LabVIEW 代码 。 所 以 ,熟练 掌握 MAX 的 使 用 方法 ,对 加 速 数据 采集 项 目的 开 
发 很 有 帮助 。 在 MAX 软件 中 ,NI 的 数据 采集 硬件 产品 对 应 的 驱动 是 DAQmx, 在 安装 
DAQmx 驱动 时 ,默认 会 附带 安装 上 MAX, 所 以 ,DAQmx 驱动 安装 成 功 后 ,在 计算 机 桌面 
会 出 现 如 图 10. 2 所 示 的 蓝 色 图 标 ,为 MAX 的 快捷 方式 。 


10.2.2 NI-DAQmx 的 安装 


双击 NLTDAQmx 安装 文件 setup. exe, 如 图 10. 3 所 示 。 按 照 程序 提示 进入 NLTDAQmx 安 
装 程序 初始 化 界面 ,如 图 10. 4 所 示 ; 安装 程序 初始 化 后 进入 安装 目录 选择 界面 ,选择 软件 
所 安装 的 路 径 , 如 图 10.5 所 示 ; 选择 好 安装 路 径 后 进入 安装 类 型 选择 界面 ,如 图 10.6 所 
示 ; 依次 按照 提示 进入 如 图 10. 7 所 示 的 界面 ,选择 “我 接受 协议 许可 ”; 然后 进入 开始 安装 
界面 ,如 图 10. 8 所 示 , 单 击 * 下 一 步 ” 按 钮 开始 安装 ,如 图 10. 9 所 示 等 待 安装 完成 。 





图 10.2 MAX 的 快捷 方式 图 10.3 NIDAQmx 安装 文件 


10.2.3 配置 管理 软件 MAX 的 应 用 


安装 完 NI-DAQ 以 后 ,双击 MAX 的 快捷 方式 图 标 进 入 MAX 配置 管理 软件 中 ,如 
图 10. 10 所 示 。 在 位 于 左边 的 配置 树 形 目 录 中 .展开 “我 的 系统 ”>“ 设 备 和 接口 ”, 可 以 看 到 
连接 在 本 台 计 算 机 上 的 NI 数据 采集 硬件 设备 都 会 罗列 在 这 里 。 例 如 ,现在 用 于 演示 的 计 
算 机 上 连接 了 NI PCI-6251 多 功能 数据 采集 模块 ,所 以 在 “设备 与 接口 "的 下 方 出 现 了 NI 
PCI-6251 ,默认 的 设备 名 为 “Dev x* ”。 
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图 10.4 NI-DAQmx 安装 界面 
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图 10.5 NIDAQmx 安装 路 径 选 择 
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图 10.6 NIDAQmx 安装 类 型 选择 界面 











饮 NL-DAQmxI6 Ex | 
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美国 国家 仪器 软件 许可 协议 各 





请 仔细 阅读 本 软件 许可 协议 (以 下 简称 “本 协议 ) 。 一 日 您 下 载 及 /或 点 击 相应 的 按 
钮 ， 从 而 完成 软件 安装 过 程 ， 即 表示 您 同意 本 协议 条 款 并 愿意 受 本 协议 的 约束 。 若 您 不 
愿意 成 为 本 协议 的 当 事 方 ， 不 接受 本 协议 所 有 条 款 和 条 件 的 约束 ， 请 不 要 安装 或 使 用 本 
软件 ， 并 在 收 到 软件 之 日 起 三 十 《30) 日 内 将 本 软件 (及 所 有 随 附 书面 材料 及 其 包装 》 
退还 。 所 有 退还 事宜 都 应 遵守 退还 发 生 时 适用 的 NI 退还 政策 。 如果 您 是 代表 一 个 法 律 实 
体 接 受 本 条 郝 的 约束 ， 即 表示 您 同意 您 有 义务 按 本 条 元 约束 该 法 律 实体 * 


| | 本 协议 的 条 款 适用 于 本 协议 所 规定 的 计算 机 软件 、NI 随 后 可 能 提供 的 作为 本 软件 维护 、 技 术 支 
持 或 其 他 服务 项 目 一 部 分 的 所 有 《除根 据 单独 软件 许可 条 款 提 供 的 更 新 或 升级 外 更 新 或 升 
如 及 所 有 随 附 立 件 、 丁 且 肪 驱动 榜 口 软件 ( 合 称 "软件 ") 。 本 软件 不 包括 NI 捍 供给 你 的 特定 


本 National Instrunents 许 可 适用 于 软件 机 -DAQmx 16.1。 
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图 10.7 NIDAQmx 协议 许可 界面 
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图 10.9 NIDAQmx 正在 安装 界面 
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图 10.10 MAX 窗口 


选择 硬件 设备 NI PCI-6251“Dev1”, 可 以 通过 MXA 窗口 右 侧 上 方 菜单 栏 进行 一 系列 
操作 。 也 可 以 右 击 ,弹出 右键 快捷 菜单 ,对 连接 的 NI 数据 采集 硬件 设备 进行 一 系列 操作 ， 
如 图 10. 11 所 示 。 

下 面 详细 介绍 MXA 功能 菜单 的 主要 功能 。 

首先 介绍 * 自 检 ” 功 能 , 右 击 设备 或 在 MXA 窗口 右 侧 上 方 菜 单 栏 选择 * 自 检 ”, 可 以 对 产 
品 进行 自 检 , 通 过 自 检 说 明 板 卡 工作 在 正常 状态 , 自 检 结 果 如 图 10. 12 所 示 。 如 果 板 卡 发 生 
了 硬件 损坏 , MAX 将 报 出 自 检 失败 的 信息 。 
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图 10.11 右键 快捷 菜单 图 10.12 通过 自 检 显 示 结 果 
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同时 ,通过 右键 快捷 菜单 可 以 对 设备 进行 重 命 名 , 当 系统 中 使 用 多 个 数据 采集 模块 时 ,给 每 
个 模块 一 个 有 意义 的 命名 ,可 以 帮助 我 们 区 分 模块 ,并 且 在 编程 选择 设备 时 提高 程序 的 可 读 性 。 

另外 ,在 右键 快捷 菜单 中 选择 “设备 引 脚 ?命令 ,将 显示 硬件 引 脚 定义 图 ,便于 连 线 ,如 
图 10. 13 所 示 。 
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图 10.13 NLDAQmx 设备 端子 


在 MAX 中 间 的 窗口 中 会 显示 硬件 相关 信息 。 设 置 : 显示 校准 信息 ; 属性 : 产品 序列 
号 ; 设备 连 线 : 硬件 内 部 连接 ,具体 如 图 10. 14 所 示 。 

了 解 MAX 软件 基本 操作 后 , 接 下 来 要 掌握 MAX 软件 如 何 无 须 编程 就 可 以 实现 数据 
采集 功能 ,具体 方法 有 以 下 两 种 。 

第 一 种 方法 是 利用 测试 面板 ,选中 导航 树 菜 单 下 的 硬件 设备 ,例如 选择 用 于 演示 的 计算 
机 上 连接 了 的 NI PCI-6251 多 功能 数据 采集 模块 ,通过 右键 快捷 菜单 选择 测试 面板 , 即 可 弹 
出 测试 面板 窗口 ,通过 测试 面板 可 以 设置 信号 采集 的 通道 、 信 号 采集 模式 .输入 配置 模式 . 输 
入 信号 的 范围 等 信息 ,设置 完成 单 击 “ 开 始 ”, 即 开始 数据 采集 。 如 图 10. 15 为 通过 ail 输入 
一 个 0V 电压 信号 , 单 端 接地 RSE 的 连续 输入 模式 ,最 大 最 小 电压 范围 为 士 10V 的 电压 信 
号 开始 运行 结果 。 

第 二 种 方法 是 创建 数据 采集 任务 , 右 击 硬件 设备 选择 “创建 任务 ”, 数 据 采集 任务 创建 完 
毕 后 ,会 在 “我 的 系统 ”>“ 数 据 邻 居 ” 一 “NI-DAQmx 任务 "下 显示 已 创建 的 数据 采集 任务 ， 
如 图 10. 16 所 示 。 将 创建 的 任务 拖 放 到 VI 的 程序 框图 中 ., 右 击 “ 生 成 代码 ”, 如 图 10. 17 所 
示 , 可 自动 转换 为 LabVIEW 程序 ,前 后 面板 程序 如 图 10. 18 所 示 。 与 此 同时 ,选择 MAX 
下 数据 采集 任务 中 的 “ 连 线 图 ”选项 卡 , 还 可 以 看 到 硬件 连接 示意 图 ,如 图 10. 19 所 示 。 
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图 10.14 NIDAQmx 设备 连 线 


测试 面板 : NI PCL-6251 "Dev1" 


模 吧 办 入 | 本 机 入 | 数字 0 计数 和 Vol 





自动 缩放 图 表 贺 





最 大 输入 限制 最 小 输入 限制 


采样 率 (Hz) 待 读 取 采样 

















图 10.15 测试 面板 
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图 10.16 创建 任务 图 10.17 将 任务 生成 代码 
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图 10.18 任务 生成 代码 的 前 后 面板 
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图 10.19 硬件 连接 示意 图 
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10.3 DAQmx API 郴 数 


API 函数 编程 不 但 具有 编程 灵活 的 特性 , 它 还 能 实现 一 些 复杂 功能 的 编程 ,应 用 非常 广 
泛 。 常 见 的 DAQmx API 函数 的 VI 位 于 程序 框图 中 , 右 击 该 函数 ,选择 “测量 IO 一 
“DAQmx 数据 采集 ”命令 ,如 图 10. 20 所 示 。 












































加 要 EE | 
,一 
CR 
| 图 [rn 
信 S 处 理 | 记 om- 

| = 
| Eos 
控制 设计 与 仿真 DAQmx Tas.。DAQmx Glo.。DAQmx 创 建 .。 DAQmm 锭 到。 DAQmu 瑟 入 “DAQmv 寻 床 - 
ee DAQmx 定 时 DAQm 舱 发 ”DAQmx 开 始 -，DAQmx 停 止 ，、DAQmxG 青 除 - 
2 RS 
or 有 

| 
5 





图 10.20 DAQmx API 函数 选项 板 


1. DAQmx 创建 虚拟 通道 

DAQmx 创建 虚拟 通道 函数 可 以 创建 单个 或 多 个 虚拟 通道 ,并 将 其 添加 至 任务 。 该 多 
态 VI 的 实例 分 别 对 应 于 通道 的 1/O 类 型 ,例如 ,模拟 输入 、 数 字 输 出 或 计数 器 输出 。 不 同 
的 实例 对 应 特定 的 虚拟 通道 所 实现 的 测量 或 生成 类 型 温度 测量 、 电 压 测 量 或 事件 计数 ,或 在 
某 些 情况 下 使 用 的 传感器 ,例如 ,用 于 温度 测量 的 热电 偶 或 RTD。 如 图 10. 21 所 示 , 以 电压 
输入 为 例 。 函 数 节点 的 图 标 和 具体 端口 定义 如 图 10. 22 所 示 。 

(1) 任务 输入 : 任务 输入 是 指定 要 添加 VI 创建 的 虚拟 通道 的 任务 的 名 称 。 如 没有 指 
定 任务 ,NI-DAQmzx 将 自行 创建 任务 并 将 VI 创建 的 通道 添加 至 该 任务 。 

(2) 物理 通道 : 物理 通道 是 指定 用 于 生成 虚拟 通道 的 物理 通道 。DAQmx 物理 通道 常 
量 包含 系统 已 安装 设备 和 模块 上 的 全 部 物理 通道 。 也 可 以 为 该 输入 连接 包含 物理 通道 列表 
或 范围 的 字符 串 。 通 过 “DAQmx 平 化 通道 字符 串 VI” 可 将 物理 通道 数组 转换 为 列表 。 

(3) 分 配 名 称 : 分 配 名 称 是 分 配给 VI 创建 的 定时 源 的 名 称 。 如 该 输入 端 未 连 线 ， 
NI-DAQmx 将 把 物理 通道 名 称 作为 虚拟 通道 名 称 。 如 将 自 定 义 的 虚拟 通道 名 称 连 接 至 该 
输入 端 ,在 其 他 NIDAQmx VI 或 属性 节点 中 引用 这 些 通 道 时 ,必须 使 用 自 定义 名 称 。 对 于 
使 用 “DAQmx 创建 虚拟 通道 ”VI 创建 的 多 个 虚拟 通道 ,通过 用 逗号 分 隔 的 列表 可 为 虚拟 通 
道 指定 名 称 。 如 输入 的 名 称 数量 少 于 创建 的 虚拟 通道 的 数量 ,NTDAQmx 将 为 虚拟 通道 自 
动 分 配 名 称 。 
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图 10.21 DAQmx 创建 虚拟 通道 类 型 选择 图 10.22 采 DAQmx 创建 虚拟 通道 
函数 节点 的 图 标 和 端口 


(4) 单位 : 单位 是 指定 从 通道 返回 的 电压 测量 所 使 用 的 单位 。 

(5) 错误 输入 : 说 明 VI 或 函数 运行 前 发 生 的 错误 。 

(6) 最 大 值 : 指定 要 测量 的 最 大 值 的 单位 。 

(7) 最 小 值 : 指定 要 测量 的 最 小 值 的 单位 。 

(8) 输入 接线 端 配置 : 指定 通道 的 输入 接线 端 配置 。 接 线 端 配置 具有 四 种 模式 : 默认 
接线 端 配置 .差分 模式 、 非 参考 单 端 模式 (NRSE) 、 伪 差分 模式 .参考 单 端 模式 (RSE) 。 

(9) 自 定义 换算 名 称 : 指定 用 于 通道 的 自 定义 换算 的 名 称 。 如 需 将 自 定义 换算 用 于 通 
道 ,可 为 该 输入 端 连 接 自 定义 换算 ,并 将 单位 设置 为 来 自 自 定义 换算 。 

(10) 任务 输出 : 是 VI 执行 结束 后 ,对 任务 的 引用 。 任 务 中 包含 全 部 新 建 的 虚拟 通道 。 
任务 输入 没有 连 线 时 ,NI_DAQmx 将 自动 创建 该 输出 引用 的 任务 。 

(11) 错误 输出 : 包含 错误 信息 。 如 错误 输入 表明 错误 发 生 在 VI 或 函数 运行 前 ,错误 
输出 将 包含 相同 的 错误 信息 。 

2. DAQmx 读 取 

该 VI 是 读 取 用 户 指 定 任务 或 虚拟 通道 中 的 采样 ,实际 上 也 就 是 从 缓存 区 域 读 取 数 据 。 
不 同 的 读 取 实例 可 以 返回 采样 的 不 同 格式 、 同 时 读 取 单个 /多 个 采样 或 读 取 单个 /多 个 通道 。 
下 面 以 最 简单 的 模拟 DBL 1 通道 1 采样 为 例 , 模 拟 DBL 1 通道 1 采样 包含 单个 模拟 输入 通 
道 的 任务 中 , 读 取 单 个 浮 点 采样 。 该 函数 节点 的 图 标 和 具体 端口 定义 如 图 10. 23 所 示 。 





图 10.23 模拟 DBL 1 通道 1 采样 读 取 函 数 节点 的 图 标 和 端口 
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(1) 超时 : 指定 等 待 可 用 采样 的 时 间 ,单位 为 秒 。 

(2) 数据 : 返回 采样 。 

其 他 端口 含义 参见 DAQmx 创建 虚拟 通道 (VI) ,与 电压 输入 函数 的 端口 含义 相同 。 

3. DAQmx 写 入 

该 VI 是 在 用 户 指定 的 任务 或 虚拟 通道 中 写 人 采样 数据 ,实际 上 也 就 是 写 人 缓存 区 域 。 
不 同 的 写 人 实例 可 以 实现 写 和 信 不 同 格式 的 采样 、 写 入 单个 /多 个 采样 ,以 及 对 单个 /多 个 通道 
进行 写 人 。 下 面 以 最 简单 的 模拟 DBL 1 通道 1 采样 为 例 。 模 拟 DBL 1 通道 1 采样 在 包含 
单个 模拟 输出 通道 的 任务 中 , 写 人 单个 或 多 个 浮 点 采样 。 该 函数 节点 的 图 标 和 有 具体 端口 定 
义 如 图 10. 24 所 示 。 

(1) 超时 : 指定 等 待 VI 写 入 全 部 采样 的 时 间 ,以 秒 为 单位 。 

(2) 数据 : 包含 要 写 人 任务 的 采样 。 数 据 的 写 入 单位 与 生成 单位 一 致 ,并 且 包 含 自 定 


义 换 算 。 
(3) 自动 开始 : 指定 在 没有 通过 DAQmx 开始 任务 VI 开始 运行 任务 时 ,VI 是 否 自动 
开始 执行 。 


(4) 每 通道 写 人 采样 数 : 是 VI 成功 写 入 的 实际 采样 数 。 

其 他 端口 含义 参见 DAQmx 创建 虚拟 通道 (VD ,与 电压 输入 函数 的 端口 含义 相同 。 

4. DAQmx 定时 

用 于 指定 设备 的 数据 采集 操作 是 否 连续 或 有 限 , 配 置 要 获取 或 生成 的 采样 数 ,并 创建 所 
需 的 缓冲 区 。 属 性 包含 VI 中 的 所 有 定时 选项 ,以 及 其 他 定时 选项 。 以 采样 时 钟 为 例 ,函数 
节点 的 图 标 和 具体 端口 定义 如 图 10. 25 所 示 。 


自动 开始 
任务 /通道 输入 任务 编 出 
数据 EF= 每 通道 写 入 采样 数 
超时 错误 篇 出 
错误 给 入 


图 10.24 模拟 DBL 1 通道 1 采样 写 人 图 10.25 采样 时 钟 函数 节点 的 图 标 和 端口 
函数 节点 的 图 标 和 端口 





(1) 速率 : 如 使 用 外 部 源 作为 采样 时 钟 , 应 将 该 输入 设置 为 时 钟 的 最 大 预期 速率 。 

(2) 源 : 指定 采样 时 钟 的 源 接线 端 。 如 未 连 线 该 输入 端 ,将 使 用 设备 的 默认 板 载 时 钟 。 

(3) 有 效 边沿 : 指定 在 采样 时 钟 脉冲 的 上 升 /下 降 沿 采集 /生成 采样 。 

(4) 采样 模式 : 指定 任务 是 否 连续 采集 或 生成 采样 .或 者 采集 或 生成 有 限 数 量 的 采样 。 

其 他 端口 含义 参见 DAQmx 创建 虚拟 通道 (VD ,与 电压 输入 函数 的 端口 含义 相同 。 

5. DAQmx 触发 

触发 是 NIDAQmx 控制 的 设备 进行 的 动作 , 称 为 操作 。 常 见 的 操作 包括 生成 一 个 采 
样 、 开 始 一 个 波形 采集 。 每 个 NLTDAQmx 操作 都 需要 一 个 激励 或 原因 。 操 作 在 激励 发 生 时 
进行 。 这 个 激励 就 是 触发 。 实 际 编程 过 程 中 ,除了 要 指定 触发 引起 的 操作 之 外 ,还 必须 选择 
触发 的 类 型 , 即 如 何 产生 这 个 触发 ,最 常用 的 类 型 为 开始 触发 和 参考 触发 。 这 些 触发 都 可 以 
配置 成 “无 “数字 边沿 “数字 模式 “模拟 边沿 “模拟 窗 ”5 种 方式 。 
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以 数字 边沿 为 例 , 函 数 节点 的 图 标 和 具体 端口 定义 如 图 10. 26 所 示 。 

(1) 边沿 : 指定 开始 采集 或 生成 采样 的 数字 信号 边沿 。“ 下 降 ”, 即 在 数字 信号 的 下 降 
沿 开始 采集 或 生成 采样 ;“ 上 升 ”, 即 在 数字 信号 的 上 升 沿 开 始 采 集 或 生成 采样 。 

(2) 源 : 指定 作为 触发 源 的 数字 信号 所 在 接线 端的 名 称 。 

其 他 端口 含义 参见 DAQmx 创建 虚拟 通道 (VD ,与 电压 输入 函数 的 端口 含义 相同 。 

6. DAQmx 开始 任务 

DAQmx 开始 任务 是 使 任务 处 于 运行 状态 ,开始 测量 或 生成 。 如 未 使 用 该 VI, DAQmx 
读 取 VI 运行 时 测量 任务 将 自动 开始 。 该 VI 并 不 是 必须 使 用 ,但 是 如 果 在 循环 中 多 次 使 用 
“DAQmx 读 取 ”VI, 未 使 用 "DAQmx 开始 任务 ”VI. 任 务 将 反复 进行 开始 ,导致 应 用 程序 的 
性 能 降低 。 该 VI 的 图 标 和 具体 端口 定义 如 图 10. 27 所 示 。 





二 -到 错过 出 任务 /通道 给 入 一 fag 一 一 任务 护 出 
错误 给 入 错误 声 入 错误 过 出 
图 10.26 数字 边沿 触发 函数 节点 的 图 标 和 端口 图 10.27 DAQmx 开始 任务 的 图 标 和 端口 


7. DAQmx 停止 任务 

停止 任务 ,使 其 返回 DAQmx 开始 任务 VI 运 
行 之 前 或 自动 开始 输入 端 为 TRUE 时 DAQmx 写 
入 VI 运行 之 前 的 状态 。 与 DAQmx 开始 任务 类 图 10.28 DAQmx 停止 任务 的 图 标 和 端口 
似 ,如 在 循环 中 多 次 使 用 DAQmx 读 取 VI 或 
DAQmx 写 人 VI 时 ,未 使 用 “DAQmx 开始 任务 ”VI 和 “DAQmx 停止 任务 ”VI, 任 务 将 反复 
进行 开始 和 停止 操作 ,导致 应 用 程序 的 性 能 降低 。 该 VI 的 图 标 和 具体 端口 定义 如 图 10. 28 
所 示 。 

8. DAQmx 结束 前 等 待 

等 待 测量 或 生成 操作 完成 。 该 VI 用 于 在 任务 结束 前 确保 完成 指定 操作 。 一 般 情 况 
下 ,“ 结 束 前 等 待 ”函数 通 常 与 有 限 次 测量 或 生成 任务 一 起 使 用 。 对 于 有 限 次 生成 ,如 开始 一 
个 进行 有 限 次 信号 生成 的 任务 ,然后 立即 停止 任务 ,停止 任务 时 生成 可 能 没有 完成 ,生成 没 
有 按照 预期 完成 。 要 保证 有 限 次 信号 生成 按照 预期 完成 ,在 停止 任务 前 调用 “结束 前 等 待 ” 
函数 。“ 结 束 前 等 待 ”函数 执行 后 ,有 限 次 生成 任务 完成 .然后 任务 停止 。 该 VI 的 图 标 和 具 
体 端口 定义 如 图 10. 29 所 示 。 

超时 ( 秒 ): 指定 等 待 写 人 或 生成 操作 的 最 大 时 间 , 以 秒 为 单位 。 

9. DAQmx 清除 任务 

在 清除 之 前 ,VI 将 中 止 该 任务 .并 在 必要 情况 下 释放 任务 保留 的 资源 。 清 除 任务 后 ， 
将 无 法 使 用 任务 的 资源 ,必须 重新 创建 任务 。 该 VI 的 图 标 和 具体 端口 定义 如 图 10. 30 
所 示 。 





任务 /通道 输入 任务 护 出 
超时 ( 秒 ) es A 和 -~ 
错误 给 入 Me tr 
图 10.29 DAQmx 结束 前 等 待 的 图 10.30 DAQmx 清除 任务 的 


图 标 和 端口 图 标 和 端口 
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10.4 DAQ 助手 Express VI 


DAQ 助手 Express VI, 即 LabVIEW 中 的 “数据 采集 助手 ”快速 V1, 是 用 于 配置 测量 任 
务 、 通 道 和 换算 的 图 形 化 界面 ,并 在 LabVIEW 等 软件 中 使 用 这 些 通道 和 任务 。DAQ 助手 
无 须 编 程 ,只 需 交 互 地 配置 通道 、 定 时 、 触 发 和 换算 。 缩 短 了 开发 时 间 , 几 分 钟 就 可 完成 一 个 
应 用 程序 。 如 果 通 过 DAQ 助手 创建 了 一 个 应 用 程序 后 又 需要 其 一 些 隐藏 的 功能 ,可 从 NI 
的 应 用 程序 开发 环境 中 基于 DAQ 助手 生成 等 效 的 API 代码 。 下 面 将 通过 具体 的 实例 来 介 
绍 DAQ 助手 的 使 用 方法 。 


首先 ,启动 DAQ 助手 。 既 可 以 通过 LabVIEW 启动 .也 可 以 通过 配置 管理 软件 MAX 启动 。 


通过 LabVIEW 启动 有 两 种 方式 ,一 种 是 启动 LabVIEW, 通 过 前 面板 , 即 “ 新 建 一 个 
VI”>“ 前 面板 ”一 “右键 控件 ”一 “新 式 / 银 色 / 经 典 ” 一 /0 一 “DAQmx 名 称 控件 ”一 
“DAQmx 任务 名 控件 ”, 如 图 10. 31 所 示 。 将 DAQmx 任务 名 控件 添加 到 前 面板 , 右 击 , 选 
择 “ 新 建 NLDAQmx 任务 ”>“"MAX”, 如 图 10. 32 所 示 , 单 击 选中 “MAX” 即 可 弹出 如 图 10. 33 
所 示 DAQ 助手 新 建 任 务 对 话 框 , 即 成 功 启 动 DAQ 助手 。 另 一 种 是 通过 程序 框图 启动 , 即 
“新 建 一 个 VI? 一 “程序 框图 ”右键 控件 ”一 测量 IO DAQmx 数据 采集 ”一 “DAQ 助 
手 ”, 如 图 10. 34 所 示 ,将 DAQ 助手 拖 到 程序 框图 中 也 可 弹出 如 图 10. 33 所 示 DAQ 助手 新 
建 任务 对 话 框 。 



































#4 DAQmviR 备 .。 DAQmu 开 关 





图 10.31 LabVIEW 前 面板 控件 DAQmx 名 称 控件 下 的 DAQmx 任务 名 


通过 配置 管理 软件 MAX 也 有 两 种 方式 启动 DAQ 助手 : 一 种 是 “打开 MAX? 一 右 击 ， 
选择 “数据 邻居 ”一 “新 建 *”>“NI-DAQmx 任务 ”, 或 者 在 “数据 邻居 ”下 拉 菜 单 中 选择 
“NI-DAQmx 任务 ”。 另 一 种 方式 是 选择 “设备 与 接口 ”, 选 择 一 个 硬件 设备 , 右 击 ,选择 “创建 
任务 ”命令 ,如 图 10. 35 所 示 。 这 两 种 方法 创建 后 也 都 可 得 到 DAQ 助手 新 建 任务 对 话 框 。 
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INSTRUMENTS 








选择 任务 的 到 里 类 型 

企 各 是 一 个 或 多 个 虚拟 通才 定时、 触发 
等 属性 的 集合 。 

要 在 任务 中 包含 和 个 : 













































































图 10. 34 


通过 以 上 四 种 方式 启动 DAQ 助手 后 , 接 下 来 要 通 
过 DAQ 助手 按照 实际 需求 创建 一 个 具体 的 任务 。 从 
DAQ 助手 新 建 任务 对 话 框 可 以 看 到 ,DAQ 助手 具有 采 
集 信号 和 生成 信号 两 大 类 功能 。 

下 面 以 采集 电压 信号 为 例 , 具 体 说 明 如 何 使 用 它 来 
实现 模拟 输入 输出 和 数字 输入 输出 的 数据 采集 功能 。 

启动 DAQ 助手 ,在 DAQ 助手 新 建 任务 对 话 框 窗 
口中 选择 “采集 信号 ”>“ 模 拟 输 入 ”一 “电压 ”, 如 图 10. 36 
所 示 。 进 而 选择 DAQ 设备 上 用 来 采集 电信 号 所 用 的 
物理 通道 ,例如 ai0, 如 图 10. 37 所 示 ,然后 单 击 “ 完 成 ” 
按钮 ,创建 完成 。 

任务 创建 完成 以 后 ,进入 数据 采集 界面 , 单 击 “ 添 加 通 图 10.35 通过 MAX 启 动 DAQ 助手 
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道 ” 可 添加 需要 采集 的 信号 类 型 ,如 图 10. 38 所 示 。 界 面 下 方 的 输入 框 可 设置 数据 采集 参数 。 设 
置 完成 后 ,连接 好 对 应 的 数据 采集 硬件 设备 。 单 击 左上 角 * 运 行 " 按 钮 , 即 可 进行 数据 采集 。 
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图 10.36 选择 模拟 输入 电压 信号 图 10.37 选择 信号 通道 
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本 章 学 习 目 标 
。 了 解 Nextboard 实验 平台 的 基本 情况 
。 掌握 利用 Nextboard 平台 实现 温度 以 及 数字 采集 的 使 用 方法 


本 章 先 介绍 Nextboard 实验 平台 的 基本 情况 ,接着 采用 热电 偶 传 感 器 以 及 泛 华 公司 提 
供 的 传感器 模块 实现 温度 采集 ,再 利用 Nextboard 平台 实现 数字 信号 的 采集 设计 。 


11.1 Nextboard 介绍 


Nextboard 是 基于 虚拟 仪器 技术 用 于 工程 教学 的 实验 平台 ,配合 自主 开发 的 实验 模块 ， 
可 以 完成 传感器 电工、 模拟 电路 、 数 字 电 路 ,通信 和 原理、 基础 物理 ,控制 原理 等 实验 。 
Nextboard 具有 6 个 实验 模块 插 槽 ,可 支持 多 个 系列 的 实验 模块 ;: 提供 两 块 标准 尺寸 的 面包 
板 和 一 定数 量 的 电子 元 件 作 为 附件 ,用 户 可 搭建 电路 或 自行 设计 实验 及 模块 ; Nextboard 
还 为 NI 数据 采集 卡 提供 信号 路 由 ,可 完全 替代 NI 数据 采集 卡 接线 盒 功能 ,轻松 使 用 数据 
采集 卡 资源 ; 除 此 之 外 ,Nextboard 还 能 为 实验 模块 和 自 搭 电路 提供 电源 , 既 可 用 于 有 源 电 
路 供电 ,也 可 作为 外 接 设 备 供电 。 


11.1.1 Nextboard 硬件 介绍 


Nextboard 实验 平台 主要 包括 实验 模块 区 、 自 搭 实验 电路 区 、68 针 接 线 端子 .电源 区 ， 
如 图 11. 1 所 示 。 其 中 4 个 模拟 插 槽 ,2 个 数字 插 槽 。 

1. 实验 模块 

实验 模块 区 共有 6 个 插 槽 ,分 别 为 4 个 模拟 插 槽 Analog Slot 1 一 4, 如 图 11. 2 所 示 ， 
2 个 数字 插 模 Digital Slotl 一 2 ,如 图 11. 3 所 示 。 数 据 采 集 卡 的 模拟 通道 和 数字 通道 分 配 到 
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实验 模块 区 的 Analog Slot 和 Digital Slot 上 。 


Analog Digital 
Slot Slot 
a | a 
八 八 JUL 





图 11.1 Nextboard 实验 平台 图 11.2 模拟 插 槽 图 11.3 数字 插 槽 


Analog Slot 模拟 插 槽 用 于 那些 需要 使 用 模拟 信号 的 实验 模块 。Analog Slot 提供 最 多 
4 通道 模拟 输入 。 当 使 用 单 端 测量 方式 时 ,4 个 通道 可 以 独立 使 用 ,信号 共 地 ; 当 使 用 差分 
测量 方式 时 ,4 个 通道 成 对 组 成 差分 ,这 时 最 多 可 以 使 用 两 个 模拟 输入 通道 。 

Analog Slot 全 部 4 个 模拟 插 槽 共用 两 个 模拟 输出 。 当 其 中 一 个 插 槽 中 的 模拟 输出 信 
号 发 生 改 变 时 ,其 他 插 槽 对 应 位 置 的 模拟 输出 信号 也 会 相应 发 生 改 变 。 需 要 注意 的 是 , 当 有 
多 个 实验 模块 使 用 到 模拟 输出 通道 时 ,要 避免 同时 运行 模拟 输出 ,否则 将 造成 模拟 输出 资源 
分 配 不 正常 ,得 到 的 实验 数据 也 不 正确 。 因 此 ,在 实验 前 ,需要 特别 关注 所 使 用 的 实验 模块 
占用 信号 资源 的 情况 。 

Analog Slot 还 提供 了 两 个 数字 通道 ,为 模拟 实验 模块 扩展 功能 提供 帮助 。 这 两 个 数字 
通道 既 可 以 做 输入 ,也 可 以 做 输出 。 输 入 输出 的 切换 可 以 通过 NI DAQmx 软件 驱动 中 的 
DAQ Test panel 实现 ,或 者 使 用 Nextboard 应 用 程序 Nextboard assistant 中 的 Nextboard 

Digital Slot 数字 插 槽 用 于 那些 需要 同时 使 用 多 个 数字 信和 号 或 脉冲 信号 的 实验 模块 。 
Digital Slot 提供 了 最 多 7 个 数字 通道 ,这 7 个 数字 通道 既 可 以 做 输入 ,也 可 以 做 输出 ,还 可 
以 作为 脉冲 信号 的 输入 输出 使 用 。 输 入 输出 的 切换 同样 可 以 通过 NI DAQmx 软件 驱动 中 
的 DAQ Test panel 实现 ,或 者 使 用 Nextboard 应 用 程序 中 的 Nextboard 调试 面板 实现 。 

无 论 是 Analog Slot 还 是 Digital Slot 都 为 实验 模块 提供 了 数字 通信 扩展 通道 ,通信 有功 
能 通过 预 留 的 数字 输入 输出 和 软件 联合 实现 。 通 信 协 议 通过 软件 自 定 义 完成 。Nextboard 
官方 预 留 的 通信 协议 是 i2c 协议 ,用 来 识别 模块 类 型 。 特 别 注意 的 是 ,在 使 用 所 有 模块 之 
前 ,都 要 先 区 分 模块 的 类 型 ,如果 插 错 插 槽 ,会 导致 模块 工作 不 正常 ,甚至 损坏 模块 。 插 模 占 
用 NI DAQ 资源 表 如 表 11. 1 所 示 。 


表 11.1 槽 位 占用 NI DAQ 资源 表 


























Digital Slot 1 Digital Slot 2 Analog Slot 1 Analog Slot 2 Analog Slot 3 Analog Slot 4 

P2.0 Pls3 A/2 A/0 A/6 A/4 

了 P2. 1 P1. 4 A/10 A/8 A/14 A/12 

了 P2.2 了 P2.3 A/3 A/1 A/7 A/5 

了 P2. 4 P2.5 A/11 A/9 A/15 A/13 

Plé Pl? AOO0 AO0 AO0 AO0 

P2.6 P2.7 AO1 AO1 AO1 AO1 

.3 Po0.6 PLL P16 FI.s RL 区 
P0.2 BL P0.5 P0. 4 
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2. 自 搭 实 验 电路 区 

Nextboard 提供 了 两 块 SYB-130 规格 的 面包 板 , 可 搭建 电路 或 者 自行 设计 实验 及 模块 。 
但 面包 板 并 没有 任何 信号 通道 连接 ,如 果 需 要 使 用 到 某 些 资源 ,可 利用 线 缆 手动 将 信号 连接 
到 面包 板 上 ,搭建 自己 需要 的 实验 电路 。 

3. 68 针 接 线 端子 

Nextboard 上 的 68 针 接线 端子 依照 引 脚 顺序 罗列 了 68 针 NI DAQ 数据 采集 卡 的 所 有 
硬件 资源 。 查 找 接线 端子 上 对 应 的 引 脚注 释 可 以 迅速 查找 到 需要 的 端口 。68 针 端 子 不 输 
人 到 每 个 Slot 里 的 资源 是 共享 的 ,因此 在 使 用 这 些 资源 进行 数据 采集 时 ,注意 避让 实验 模 
块 上 已 经 占用 的 硬件 资源 。 

4. 电源 区 

Nextboard 提供 了 独立 于 数据 采集 卡 的 5V、 士 15V 稳 压 电源 、 士 12V 可 调 电 源 , 分 别 对 
应 最 大 额定 电流 1. 5A、0. 8A、0. 5A,5 个 电源 共 地 。 与 数据 采集 卡 不 同 的 是 ,这 5 个 电源 都 
可 以 提供 比较 大 的 驱动 功率 。 这 5 个 电源 可 以 通过 Nextboard 顶端 的 10 针 接 线 端子 接 出 
使 用 ,同时 也 引入 6 个 Slot 中 ,为 实验 模块 供电 。 士 12V 可 调 电 源 的 调节 旋钮 在 Nextboard 
的 右上 角 。 当 调节 旋钮 时 ,接线 端子 .6 个 Slot 中 的 土 12V 会 一 起 随 之 改变 。 因 此 ,需要 避 
免 使 用 该 电源 的 多 个 模块 同时 进行 实验 。 


11.1.2 ”Nextpad 软 面板 介绍 


Nextboard 是 基于 NI DAQ 数据 采集 卡 的 实验 平台 ,因此 可 以 直接 使 用 NI DAQmx 驱 
动 程序 对 其 编程 ,以 完成 各 种 实验 内 容 。 泛 华 提供 的 Nextboard 软 面 板 , 可 供用 户 直接 在 软 
面板 中 完成 各 种 实验 内 容 的 学 习 , 并 且 可 以 很 方便 地 使 用 与 调试 Nextboard 上 的 全 部 资源 。 

1. 软 面板 的 图 标 

Nextboard 等 多 种 软件 板 基于 泛 华工 程 教育 产品 nextpad 软 
件 平台 ,在 安装 课程 程序 前 需要 先 安装 nextpad。 双 击 nextpad 
installer 图 标 , 如 图 11.4 所 示 , 开 始 安装 nextpad。 

2. 打开 传感器 界面 

Nextboard 软 面板 界面 功能 按钮 分 别 为 主页 .模块 分 布 . 课 程 
列表 、Nextboard 调试 面板 ,如 图 11.5 所 示 。 图 11.4 nextpad 图 标 

















图 11.5 课程 列表 界面 
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11.2 基于 Nextboard 温度 采集 系统 的 设计 


温度 采集 系统 的 设计 主要 包括 温度 传感器 的 选择 .操作 面板 设计 和 能 够 实现 数据 实时 
采集 功能 的 程序 设计 。 面 板 用 于 人 机 交流 、 对 面板 上 的 各 种 控件 进行 操作 。 后 台 运 行 的 功 

本 节 主 要 介绍 利用 热电 偶 温度 传感器 实现 温度 采集 ,该 实验 模块 是 基于 泛 华工 程 教育 
产品 Nextboard 硬件 实验 平台 和 对 应 的 nextpad 软件 平台 ,利用 NI 公司 的 第 三 代数 据 采 集 
硬件 驱动 程序 DAQmx, 通 过 PXI-6251 和 nextsense01 热电 偶 模 块 配 合 , 外 接 K/J 型 热电 
偶 , 既 可 以 通过 nextpad 软件 实现 温度 实时 采集 ,也 可 以 通过 以 LabVIEW 软件 为 开发 平 
台 , 自 行 设计 温度 采集 系统 ,实现 温度 信号 的 采集 。 


11.2.1 热电 偶 工 作 原 理 


热电 偶 传 感 器 由 两 种 不 同 的 导体 材料 相连 接 组 成 , 当 节 点 处 温度 (T) 变 化 时 ,热电 偶 的 
另 两 端 (温度 To ) 将 产生 热电 势 变化 EssCT,To) ,节点 一 端 称 为 工作 端 ,另外 两 端 称 为 参考 
端 或 冷 端 (cold junction reference,CJR)。 实 验证 明 , 回 路 的 总 电势 如 公式 (11-1) 所 示 。 


T 
Enm(T,T,) = | arisdT = Enna(T)— Ens (To) (11-1} 
To 


其 中 ,arw 为 热电 势 率 。 其 值 与 热 材料 和 节点 温度 有 关 。 常 见 的 热电 偶 可 分 为 标准 和 非 标 
准 两 大 类 。 标 准 热电 偶 是 指 国家 标准 规定 了 热电 势 与 温度 的 关系 .误差 ,并 有 统一 的 标准 分 









度 表 的 热电 偶 。 目 前 ,国际 电工 委员 会 QEO) 推 7。 /~ 
荐 了 8 种 类 型 的 热电 偶 作 为 标准 化 热电 偶 , 即 为 4 六。 A 机 7 





T 型 \E 型 J 型 .K 型 \,N 型 .B 型 .R 型 和 S 型 。 T° 
热电 偶 将 两 种 不 同 材料 的 导体 或 半导体 A 和 BB 站 入 二 光志 二 闻 
焊接 起 来 ,构成 一 个 闭合 回路 ,如 图 11.6 所 示 。 

当 导体 A 和 B 的 两 个 节点 1 和 2 之 间 存 在 温差 时 ,两 者 之 间 便 产生 电动 势 , 因 而 在 回 
路 中 形成 电流 ,这 种 现象 称 为 热电 效应 。 两 种 不 同 成 分 的 导体 ( 称 为 热电 偶 丝 材 或 热电 极 ) 
两 端 接合 成 回路 , 当 接合 点 的 温度 不 同时 ,在 回路 中 就 会 产生 电动 势 ,热电 偶 就 是 利用 这 种 
原理 进行 温度 测量 的 ,其 中 ,直接 用 作 测量 介质 温度 的 一 端 叫 作 工 作 端 , 另 一 端 叫 作 冷 端 。 


11.2.2 热电 偶 实验 面板 介绍 


热电 偶 实 验 模 块 的 课程 程序 基于 泛 华 工程 教育 产品 nextpad 软件 平台 ,通过 nextpad 
软件 平台 和 热电 偶 硬 件 设 备 实现 温度 采集 。 本 节 将 详细 讲述 nextpad 热电 偶 实 验 模块 软 面 
板 的 使 用 。 

打开 “nextpad 软件 ”一 传感器 实验 模块 ”一 热 电 偶 实验 ”, 双 击 进 入 热电 偶 实 验 模块 ， 
如 图 11.7 所 示 。 热 电 偶 实验 软 面板 的 主体 是 课程 选项 卡 , 它 共 由 6 个 部 分 组 成 : 传感器 介 
绍 、 特 性 曲线 、 实 验 内 容 、 仿 真 与 测量 .自动 测量 、 例 程 演示 。 另 外 设置 使 用 帮助 按钮 图 、 数 
据 保存 [ 园 汝 E 人 让 | 以 及 硬件 刷新 医 &ssa 3 个 功能 按钮 。 单 击 使 用 帮助 按钮 可 以 打开 使 用 


=—7 
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手册 ; 实验 结束 后 , 单 击 该 按钮 保存 实验 数据 ; 当 模 块 更 换 插 槽 或 者 数据 采集 设备 更 换 时 
需要 单 击 硬件 刷新 按钮 重新 识别 。 



































热电 偶 传 感 器 由 两 种 不 同 的 导体 材料 相连 接 而 组 成 ， 当 结 点 处 温度 (T) 变 化 时 ， 热 电 偶 的 [De [= 
另 两 端 (温度 万 ) 将 产生 热电 势 变化 Exe(T, 刀 )。 结 点 一 端 称 为 工作 端 ， 另 两 端 称 为 参考 端 或 稚 
端 (CJR , coldjunction reference)。 实 验证 明 ， 回 路 的 总 电势 为 温度 历史 数据 





TC) TC) 1» 
Ese(T,T)= J onsdT = Ese(T)- Ee(T) 


其 中 ，Q Tu 为 热电 势 率 ， 其 值 与 热 材料 和 结 点 温度 有 关 。 


A 
r€ B Tn 


常见 的 热电 偶 可 分 为 标准 和 非 标准 两 大 类 。 标 准 热 电 则 是 指 国家 标准 规定 了 热电 势 与 温 
度 的 关系 、 误 差 、 并 有 统一 的 标准 分 度 表 的 热电 偶 。 

部 分 标准 热电 偶 及 测 温 范围 ，K 型 热电 偶 , 材料 为 忽 馈 - 镍 硅 , 油 温 范围 -200 一 +1000 人 ， 
T 型 热电 偶 ， 材 料 为 纯 铜 -铜币 ， 测 温 苍 围 - 200 一 +300 心 ，J 型 热电 偶 ， 材 料 为 铁 - 福 御 ， 
测 温 范围 -200 一 +600 人 。 




















图 11.7 热电 偶 实验 模块 软 面板 界面 


课程 选项 卡 的 6 个 部 分 依次 对 实验 流程 进行 了 详细 说 明 。“ 传 感 器 介绍 ”, 如 图 11.7 所 
示 , 对 热电 偶 的 结构 原理 、 热 电势 计算 公式 以 及 常用 类 型 进行 了 说 明 。 

“特性 曲线 ”包含 V-T 曲线 及 测 温 曲 线 两 个 曲线 图 ,描绘 了 B 型 .EE 型 J 型 \K 型 \R 型 、 
S 型 \N 型 等 常用 热电 偶 的 热电 势 -温度 曲线 ,通过 曲线 可 以 了 解 各 种 热电 偶 所 对 应 的 测 温 
范围 。 图 11.8 是 以 K 型 热电 偶 为 例 ,根据 实验 实际 选用 的 热电 偶 类 型 在 下 拉 菜 单 中 对 应 
选择 ,V-T 曲线 中 可 通过 移动 游标 来 查看 当前 热电 势 V 以 及 温度 本 ,也 可 以 修改 V 值 或 工 
值 来 对 游标 进行 定位 ; 测 温 曲线 用 于 模拟 热电 偶 测 温 原 理 , 曲 线 图 两 个 Y 轴 分 别 显示 了 热电 
势 E(T) 以 及 对 应 的 温度 值 TC(C)。 根 据 热电 偶 温度 计算 的 原理 E(T)=E(To) 十 E(T,T,)， 
移动 冷 端 电 势 E(T, ) 滑 块 值 或 热电 势 EC(T,T, ) 表 针 , 都 将 对 最 终 的 温度 曲线 产生 直接 影响 。 
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图 11.8 特性 曲线 
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“实验 内 容 ” 罗 列 了 热电 偶 实 验 的 课程 要 求 ,按照 要 求 逐 步 完 成 课程 ,如 图 11. 9 所 示 。 
课程 面板 中 的 很 多 参数 都 可 以 通过 鼠标 拖 动 的 方式 进行 调整 ,尝试 改动 这 些 值 ,研究 该 参数 



































对 测量 结果 的 影响 。 
传感器 介绍 | 特性 曲线 | 买 验 内 容 “| 仿真 与 列 重 | 自动 列 量 | 例 得 演示 EES2ale 
1 熟悉 不 同类 型 热电 偶 的 特性 曲线 ， 千 所 热电 偶 的 测量 方法 。 




















2 了 解放 大 电路 的 测试 原理 《热电 势 为 HV 级 别 ,需要 进行 放大 处 理 〉, 学 会 计算 放大 电 


3 计算 通过 冷 端 温度 测量 传感器 LM35 计 算 冷 端 温度 ， 使 用 特性 曲线 估算 冷 端 电 势 。 

4 改变 热电 偶 工作 点 温度 ， 手 动 测量 LM35 输 出 电压 以 及 放大 电路 的 输出 电压 ,计算 热电 
偶 的 工作 点 温度 。 学 会 通过 冷 端 温度 以 及 热电 势 计算 工作 点 温度 。 

5 使 用 实验 面板 , 重复 上 述 实验 ,查看 数据 波形 ,核对 手动 测量 的 数据 。 

本 详 验 适用 于 Analog Slot。 


4 6 备 这 电 阳 
言 DI 图 总 < 
BL 
AR 








图 11.9 实验 内 容 


“仿真 与 测量 ?包含 了 电路 原理 仿真 以 及 真实 手动 测量 实验 ,如 图 11. 10 所 示 。 移 动 滑 
块 调整 Rs CR ) 值 ,查看 放大 倍数 Gain 的 变化 。 移 动 Yu. 电压 表 指 针 , 查 看 在 当前 放大 倍数 
下 的 ECT,To)。 在 实际 测量 中 ,热电 偶 的 冷 端 Tu 不 为 0C ,因此 在 计算 工作 点 温度 时 , 需 
要 将 冷 端 温度 考虑 在 内 。 热 电 偶 实 验 模块 采用 LM35 温度 传感器 测试 冷 端 温度 ,其 输出 电 
压 和 温度 的 比值 为 10mV/C ,通过 采集 LM35 输出 电压 推算 当前 冷 端 温 度 以 及 冷 端 电势 。 
移动 冷 端 温度 仿真 下 的 Veg 电 压 值 , 查 看 对 应 温度 以 及 冷 端 电势 的 变化 情况 。 在 硬件 电路 


连接 好 以 后 ,使 用 万 用 表 等 测试 工具 手动 测 
以 及 下 (To) ,并 完成 面板 上 给 出 的 表格 。 




















量 Vow、Var ,使 用 特性 曲线 表 的 游标 估算 ECT,To) 























传感器 介绍 | 特性 曲线 洋 验 内 容 | 仿 直 与 弄 里 | 自动 列 量 | 例 程 滴 示 局 RE | [2 
实验 仿真 准 油 昌 度 仿真 
CJR(Cold Junction Reference) ToCC) 
Vem 0.225Y 
E(To)=|890 
热电 偶 温 度 手动 和 量 


选择 .组 站 所 ,计算 对 应 的 温度 什 ， 填写 下 表 。 地 














ET To) E(To) ED=E(T To)+E(To) Tr 
Ro=Ra ka a 
i lo " 
10 15 20 25 30 > 
Yout 2.0Y¥ 
Gain=Ra/Ri=|400 | ET To=|soo | 
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图 11.10 仿真 与 测量 
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“自动 测量 ”显示 了 实验 模块 的 实际 测试 值 ,如 图 11. 11 所 示 。 放 大 电路 模拟 部 分 给 出 
了 放大 原理 图 ,如 图 11. 12 所 示 。 单 击 图 11. 11 中 的 R。 或 者 R,, 将 放大 电路 中 的 R, 和 R， 
修改 为 实际 连接 值 。 实 验 模 块 的 Vor 以 及 放大 后 的 电压 Vo 连接 到 了 采集 卡 的 模拟 采集 端 
口上 ,软件 都 能 自动 识别 当前 模块 所 对 应 的 模拟 采集 通道 。 















































传感器 介绍 | 特性 曲线 | 实验 内 容 | 仿真 与 列 量 | 自动 列 量 | 例 程 演示 EF 
放大 电路 执 电 偶 温度 自动 弄 旱 多 
Fo Eram Ta 下 





























类 型 [ 理 
Gain=R2/R1=| 400 26.2-| 
26.15-| 
E(T, To) 采 集 ETo) 采 集 P 2.17 
3 六 同 26.05 
通道 | 通道 | 品 ] 
Vout | v venn[a ] 所 全 | 
25.9- 上 Li 上 上 (J 1 1 0 上 
ET, Toz10 py To=|0 © 0 1020 30 4 50 60 70 80 9 








时 间 














图 11.11 自动 测量 











传 大 器 介绍 | 特性 曲线 | 实验 内 容 | 仿真 与 列 里 」 自动 草 里 | 例 得 演示 | 司 和 ER 让 ] [? 
放大 电路 热电 偶 温 度 自动 测量 区 ] 
[meo ETTotV 
































Vout 以 及 GND 以 六 分 方式 
连接 到 siot 中 的 Al0、Al1. NB Slot 


VYcJR 以 及 GND 以 其 分 方式 
连接 至 slot 的 Al2、Al3. 




















图 11. 12 放大 原理 图 


“ 例 程 演示 ”显示 了 基于 LabVIEW 热电 偶 温度 采集 系统 的 程序 设计 部 分 过 程 ,如 
图 11.13 所 示 。 通 过 “实验 实例 ”和 “实验 WV” 两 个 保存 按钮 可 以 将 设计 好 的 温度 采集 程序 保 
存 下 来 。 




















es 基于 Nextboard 的 数据 采集 系统 设计 

















传感器 介绍 | 特性 曲线 | 实验 内 容 仿真 与 开明 自动 出 量 | 例 程 演示 | IE 
Stepl 创建 通道 不 同 电压 范围 的 模拟 输入 任务 ) Step2 设置 采样 时 钟 












EC) 通道 
Grev3/sio FH 
























了 Cr 70) 通道 
Breva/sii | 
5tep3 读 取 通道 秆 Step4 清除 通道 实验 例 程 完成 并 
Save as Save as 








图 11.13 例 程 演示 


11.2.3 基于 Nextpad 软件 的 热电 偶 温 度 采 集 


首先 ,关闭 Nextboard 平台 电源 , 插 上 热电 偶 实 验 模 块 ,然后 开启 平台 电源 ,此 时 可 以 看 
到 模块 左上 角 电 源 指 示 灯 亮 ,如 图 11. 14 所 示 。 热 电 偶 实验 属于 模拟 实验 模块 ,适用 于 


Analog Slot 。 

通过 前 面 的 学 习 , 已 经 了 解 热 电 偶 传 感 器 的 工作 原理 。 在 热电 偶 实验 模块 中 ,由 于 热电 
偶 的 输出 只 是 微 幅 级 别 , 因 此 在 热电 偶 模 块 的 下 半 部 分 设计 了 放大 倍数 可 调 的 调理 电路 , 电 
路 图 如 图 11. 15 所 示 ,调理 电路 的 输入 端 为 A、.B 端 .输入 端 为 Vou 端 A、B 端 对 应 上 面 的 











ET To)=Vow/Gain 


图 11.14 热电 偶 实验 模块 图 11.15 热电 偶 实验 模块 调理 电路 
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两 个 红 黑 节点 ,测试 的 时 候 将 热电 偶 的 两 端 分 别 连接 在 A 端 和 B 端 。 由 于 热电 偶 的 工作 原 
理 是 测量 两 端的 温度 差 , 即 工作 端 和 冷 端 (A、B), 故 当 冷 端 得 温度 不 为 零 时 ,工作 端 所 测试 
到 的 温度 并 不 能 代表 实际 温度 值 。 因 此 在 热电 偶 模块 中 设计 了 一 个 温度 传感器 IC 计算 冷 
端 温度 。 温 度 传感器 IC 的 测 温 范围 远 远 小 于 热电 偶 , 因 此 它 只 是 给 冷 端 温度 提供 一 个 
参考 。 

在 热电 偶 模块 中 ,可 以 看 到 ,实验 模块 中 的 R 和 R, 是 虚线 连接 的 , 即 在 实际 中 是 缺失 
的 ,也 就 是 需要 我 们 根据 实际 需求 自行 连接 。 在 热电 偶 模块 的 上 方 ,提供 两 组 10kQ、20kQ、 
30kQ 的 电阻 ,用 杜邦 线 可 将 备 选 的 电阻 连 到 R, 和 R, 两 端 。 备 选 电阻 的 阻 值 决定 了 电路 
实际 的 放大 倍数 ,以 20kQ 电阻 为 例 ,放大 倍数 = 备 选 电阻 值 /509, 例 : Gain== Rs/Ri 一 
20kQ/50Q 二 400 倍 。 热 电 偶 实 验 模 块 的 Vor 以 及 放大 后 的 电压 V。, 连 接 到 了 采集 卡 的 模拟 
采集 端口 上 ,软件 能 够 自动 识别 当前 模块 所 对 应 的 模拟 采集 通道 ,因此 硬件 只 需 连 接 R; 、R。 
和 热电 偶 即 可 ,无 须 连 接 物 理 通道 。 

在 连接 热电 偶 进 行 实验 之 前 ,首先 对 连接 好 的 放大 电路 进行 调 零 。 短 接 输 入 端 , 即 用 杜 
邦 线 将 A、B 两 端 短 接 ,保证 备 选 电阻 R: = R,, 调 零 电路 的 硬件 电路 实物 图 如 图 11. 16 所 
示 。 连 接 好 硬件 电路 之 后 ,打开 Nextboard 电源 ,打开 软件 进入 实验 的 软 面板 ,将 软 面板 切 
换 到 自动 测量 界面 , 单 击 自动 测量 面板 有 上 方 的 采集 按钮 ,用 螺丝 刀 调 节 位 于 右 侧 背面 板 的 
调 零 电阻 ,观察 自动 测量 界面 的 Vos 值 ,使 Vo 输出 为 最 小 值 ,尽量 接近 0V。 





图 11.16 调 零 电路 硬件 实物 图 


系统 调 零 结束 之 后 ,关闭 Nextboard 电源 , 断 开 A、B 短 接线 。 将 热电 偶 连 接 到 A、B 接 
线 柱 上 ,硬件 电路 实物 图 如 图 11. 17 所 示 。 打 开 Nextboard 电源 ,选择 热电 偶 类 型 , 单 击 Rs。 
和 Rs 备 选 电阻 的 阻 值 确定 放大 电路 的 增益 .开始 采集 温度 ,自动 测量 界面 将 显示 测量 到 的 
Von、Vae 以 及 自动 换算 出 来 的 ECT,T。) 和 T。。 在 T 位 置 显示 一 个 温度 值 , 也 就 是 温度 传 
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感 器 IC 检测 到 的 A、B 两 端的 基准 温度 为 T。。 所 以 热电 偶 获得 的 温度 差 并 不 是 真实 的 温 
度 值 ,需要 考虑 到 Tu 所 产生 的 电势 对 热电 偶 产 生 的 电势 的 影响 ,重新 对 照 分 度 表 计算 才能 
得 到 最 终 实 际 测量 的 温度 值 TCC )。“ 热 电 偶 温 度 自动 测量 ?部 分 以 数据 表格 和 波形 的 形 
式 给 出 了 相关 值 。 室 温 条 件 下 ,热电 偶 温 度 采集 模块 采集 到 的 温度 数据 结果 如 图 11. 18 
所 示 。 





图 11.17 调试 电路 硬件 实物 图 




























































































辐 5EE 存 | [? ] 
热电 偶 温 度 自动 列 旺 Refresh 
ET Tu VY) TO 2 De 四 
3.21 24.97 
3.24 24.97 温度 历史 数据 
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24.90 24.97 
ET To) 采 集 E(To) 采集 24 69 24 昌 
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通道 Dev2/si2 | | 通道 neversis 六 六 
Vout 0.001284 jy Veur |0.249 Y 24.89 24.96 
Fs 24.86-, H 1 1 24.89 24.96 
E(T, To)=|3.209 jny To=|24.9 IC 3 329 a M0 8 24.89 24.98 























图 11.18 室温 下 基于 nextpad 软件 的 热电 偶 温度 采集 数据 显示 
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11.2.4 基于 LabVIEW 程序 设计 的 热电 偶 温 度 采 集 


除了 nextpad 软 面板 实现 热电 偶 温 度 采集 以 外 ,还 可 以 通过 LabVIEW 编程 ,自行 设计 
LabVIEW 前 后 面板 ,实现 热电 偶 温 度 采集 过 程 。 创 建 模拟 输入 通道 ,为 其 添加 物理 通道 的 
输入 控件 ,选择 差分 输入 ,设置 忆 CTu) 电 压 范围 0 一 5V,E(T,.Tu) 电 压 范围 0~10V; 设置 采 
样 时 钟 ; 创建 读 取 通道 ; 将 下 (To) 通 道 电压 经 过 RMS 算法 处 理 后 , 乘 以 100'C/V ,获得 T。 
温度 值 ; 将 BE(T,T。) 通 道 电压 经 过 RMS 算法 处 理 , 除 以 增益 ,获得 EC(T,Tu); 将 热电 势 转 
换 为 温度 值 。 模 块 采 用 IC 传感器 LM35 作为 冷 端 温度 测量 ,因此 ,CJC Sensor 端 选择 IC 
传感器 ,激励 类 型 选择 参考 电压 。 将 LM35 的 输出 电压 连接 至 VI; 停止 数字 输出 任务 ; 
清除 通道 ; 错误 处 理 。 根 据 硬件 配置 ,将 放大 电路 增益 “Gain” 设 置 为 输入 控件 ,根据 用 户 
需要 进行 设置 ; 将 采集 到 的 电压 温度 信号 “Vo Vang、ECT,To) ?设置 为 显示 控件 ;“ 热 电 
偶 的 类 型 "选择 用 枚 举 类 型 的 控件 ,将 热电 偶 类 型 一 一 列 出 。LabVIEW 编程 的 具体 步骤 
如 下 。 

(1) 新 建 VI, 单 击 “ 文 件 ”->“ 保 存 ”, 自 定义 命名 为 “热电 偶 温度 采集 系统 . vi”。 



















































































(2) 完成 DAQmx 虚拟 通道 (模拟 输入 电压 E(T,)) 函 数 , 如 图 11. 19 所 示 “ 步 又 1”。 
Es 医 下 
志和 要 9 | |8 村 10 
| 250| | 步 居 5 | 此 要 5 i | 步 要 8 
四 三 过 i El 
| 捉 "| | [楼 ID 波形 
NN 栏 lpi 到 

了 > | 一 从 一 | 

| 加 加 到 To= Stop D 
Wd | EE 

区 区 EL 一 - Vout | 

A 电压 ~ [AIB 压 "| LE 
AL2 通 道 X\、、 | AI0 通 间 Gain=R2/R1= 有 他 医 中 和 ro- 
歼 区 
下 vw EGG 
1 类 型 T= 
器 CH 
QIC Sensor(0) |IC 传 感 器 
Type of Excitation [参考 电压 | 臣 要 7 
图 11.19 程序 框图 


@ 右 击 程序 框图 ,选择 “测量 /0”>“DAQmx- 数 据 采 集 *>“DAQmx 创建 虚拟 通道 ”， 
放置 在 程序 框图 上 , 单 击 多 态 VI 选择 器 ,选择 “模拟 输入 ”一 “电压 ”。 

@ 创建 DAQmx 虚拟 通道 (模拟 输入 电压 ) 函 数 物理 通道 输入 控件 ,“ 右 击 函 数 左 侧线 
连 “ 物 理 通 道 接 线 端 ">“ 创 建 ”>“ 输 入 控件 ”。 

@ 创建 DAQmx 虚拟 通道 (模拟 输入 电压 ) 郴 数 最 大 值 常量 控件 ， 右 击 函 数 上 方 线 连 
“最 大 值 接线 端 ” "创建 "~ 常量 ”。 

@ 创建 DAQmx 虚拟 通道 (模拟 输入 电压 ) 郴 数 最 小 值 常量 控件 ， 右 击 函 数 上 方 线 连 
“最 小 值 接线 端 ” ~ 创建 "~ 常量 ”。 

Q@@ 创建 DAQmx 虚拟 通道 (模拟 输入 电压 ) 函数 输入 接线 端 配置 常量 控件 ， 右 击 函 数 
上 方 线 连 “输入 接线 端 配置 接线 端 ” ~" 创建 ~“ 常量 ”。 
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(3) 同步 骤 (1) ,完成 DAQmx 虚拟 通道 (模拟 输入 电压 E(T,T。)) 函 数 , 如 图 11. 19 所 
示 的 “步骤 1”。 

(4) 完成 DAQmx 定时 函数 ,如 图 11. 19 所 示 的 “步骤 2”。 

g@ 右 击 程序 框图 ,选择 “测量 I/0”>“DAQmx- 数 据 采集 ”一 “DAQmx 定时 ”, 放 置 在 程 
序 框图 上 , 单 击 多 态 VI 选择 器 ,选择 “采样 时 钟 ”。 

@ 创建 DAQmx 定时 函数 采样 模式 输入 控件 ,“ 右 击 函 数 上 方 线 连 ' 采 样 模式 接线 端 ” 一 
“创建 ”一 “常量 ”。 

@ 创建 DAQmx 定时 函数 采样 率 常量 控件 .“ 右 击 函 数 左 侧线 连 “ 采 样 率 ’ 接 线 端 ”一 
“创建 ”一 “常量 ”。 

(5) 添加 while 循环 : 右 击 程序 框图 ,选择 “编程 ”> 结构 ”~ “while 循环 ”, 将 其 放置 在 
程序 框图 中 。 

(6) 完成 DAQmx 读 取 ,如 图 11. 19 所 示 的 “步骤 3”。 

@ 右 击 程序 框图 ,选择 一 测量 IO”~DAQmx- 数 据 采 集 ”~ “DAQmx 读 取 ”, 放 置 在 
程序 框图 while 循环 上 , 单 击 多 态 VI 选择 器 ,选择 “模拟 ”>“ 多 通道 ”>“ 多 采样 ”一 “1D 
波形 ”。 

@ 创建 DAQmx 读 取 函数 每 通道 采样 数 输 入 控件 ，“ 右 击 函 数 左 侧线 连 “ 每 通道 采样 
数 ' 接 线 端 "一 “创建 ”>“ 常 量 ”。 

(7) 完成 平均 直流 - 均 方 根 函 数 ,如 图 11. 19 所 示 的 “步骤 4”。 

g@ 右 击 程序 框图 ,选择 “信号 处 理 ”>“ 波 形 测量 ”一 “平均 直流 - 均 方 根 ”, 添 加 两 个 该 函 
数 放置 在 程序 框图 while 循环 上 。 

@ 创建 平均 直流 - 均 方 根 函 数 平均 类 型 输入 控件 ,“ 右 击 函 数 左 侧线 连 ' 平 均 类 型 "接线 
端 ” 一 “创建 ”一 “常量 ” 

(8) 添加 获取 波形 成 分 (模拟 波形 ) 函 数 , 如 图 11. 19 所 示 的 “步骤 5”, 右 击 程序 框图 , 选 
择 “ 编 程 ”>>“ 波 形 ”>“ 获 取 波 形成 分 (模拟 波形 ) 函数 ”, 添 加 两 个 该 函数 放置 在 程序 框图 
while 循环 上 。 

(9) 添加 索引 数组 函数 ,如 图 11. 19 所 示 的 “步骤 6”, 右 击 程序 框图 ,选择 “编程 ”>“ 数 
组 ”索引 数组 函数 ”, 添 加 三 个 该 函数 放置 在 程序 框图 while 循环 上 。 

(10) 完成 转换 热电 偶 读 数 函 数 ,如 图 11. 19 所 示 的 “步骤 7”。 

Q@ 右 击 程序 框图 ,选择 “数学 ”数值 ”缩放 -转换 热电 偶 读 数 ”, 放 置 在 程序 杠 
图 while 循环 上 。 

@ 创建 转换 热电 偶 读 数 函 数 温度 单位 常量 控件 ,“ 右 击 函 数 上 方 线 连 ‘温度 单位 ' 接 线 
端 " 一 “创建 ”一 “常量 ”。 

@ 创建 转换 热电 偶 读数 函数 热电 偶 类 型 常量 控件 .“ 右 击 函 数 左 侧线 连 “ 热 电 偶 类 型 ” 
接线 端 "一 “ 创 建 ”->“ 常 量 ”。 

@ 创建 转换 热电 偶 读数 函数 CJC 传感器 常量 控件 .“ 右 击 函 数 左 侧线 连 “CJC 传感器 ” 
接线 端 ”~ 创建 ”~ 常量”。 

@ 创建 转换 热电 偶 读 数 函 数 激励 类 型 常量 控件 必 右 击 函 数 下 方 线 连 “ 激 励 类 型 "接线 
端 ” 一 “创建 ”>“ 常 量 ”。 

(11) 添加 按 名 称 解除 捆绑 函数 .如 图 11. 19 所 示 的 “步骤 8”. 右 击 程序 框图 ,选择 “ 编 
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程 ">>“ 簇 、 类 与 变 体 ”>“ 按 名 称 解除 捆绑 ”, 放 园 在 程序 框图 while 循环 上 。 

(12) 完成 DAQmx 停止 任务 ,如 图 11. 19 所 示 的 “步骤 9”。 右 击 程序 框图 ,选择 “测量 
I/O” 一 “DAQmx- 数 据 采集 ”~ “DAQmx 停止 任务 ”, 放 置 在 程序 框图 上 。 

(13) 添加 DAQmx 清除 任务 ,如 图 11. 19 所 示 的 “步骤 10”。 右 击 程序 框图 ,选择 “测量 
1/0”>“DAQmx- 数 据 采 集 ” 一 “DAQmzx 清除 任务 ”, 放 置 在 程序 框图 上 。 

(14) 添加 简单 错误 处 理 器 函数 ,如 图 11. 19 所 示 的 “步骤 11”。 右 击 程序 框图 ,选择 “ 编 
程 ">>“ 对 话 框 与 用 户 界 面 *>“ 简 单 错误 处 理 器 ”, 放 置 在 程序 框图 上 , 右 击 该 函数 节点 左 侧 
“对 话 框 类 型 " 连 线 端 “ 创 建 "” 一 “常量 ”>“ 确 定 信 息 十 警告 ”。 

(15) 添加 数学 运算 函数 ,通过 右键 快捷 菜单 添加 ** 乘 '“ 除 ””, 放 管 在 程序 框图 while 
循环 上 ,按照 如 图 11. 19 所 示 连 接 各 函数 。 

(16) 在 前 面板 添加 输入 控件 . 右 击 前 面板 ,选择 "新式" 数值” 一 “数值 输入 控件 ”, 修 改 
标签 为 “Gain 二 Re/R1”; 添加 5 个 显示 控件 ,修改 标签 分 别 为 Ve”*Var”*E(T,To) 二 ”T= 二 ” 
和 * 人 T=”。 

(17) 在 前 面板 添加 停止 按钮 , 右 击 前 面板 ,选择 “新 式 ”>“ 布 尔 ”>“ 停 止 按 钮 ”。 

(18) 全 部 添加 完成 ,按照 图 11. 19 完成 连 线 ,得 到 最 终 的 程序 框图 。 

(19) 程序 框图 完成 后 ,打开 前 面板 ,将 热电 偶 模 块 电路 图 图 片 复制 到 前 面板 ,前 面板 设 
计 完 成 ,如 图 11. 20 所 示 。 





Vout 以 及 GND 以 盖 分 方式 
连接 至 slot 中 的 AI0、AI1. 


NB Slot 


VCJR 以 及 GND 以 其 分 方式 
连接 至 slot 的 AI2、Al3. 
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图 11.20 前 面板 设计 框图 


LabVIEW 程序 设计 完成 后 ,连接 硬件 电路 ,与 11. 2. 3 节 中 硬件 连接 相同 ,保证 备 选 电 
阻 R, 一 R,。 每 次 在 连接 热电 偶 进 行 实验 之 前 ,都 要 对 连接 好 的 放大 电路 进行 调 零 。 同 样 ， 
用 杜邦 线 将 A、B 两 端 短 接 , 打 开 Nextboard 电源 ,运行 LabVIEW VI 程序 ,观察 前 面板 的 
Vou 值 ,用 螺丝 刀 调 节 位 于 右 侧 背面 板 的 调 零 电阻 ,使 Vs 输出 为 最 小 值 ,尽量 接近 0pV, 调 
零 电路 数据 显示 结果 如 图 11. 21 所 示 。 
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Vout 以 及 GND 以 盖 分 方式 
连接 至 slot 中 的 AI0、Al1- NB Slot 


VCJR 以 及 GND 以 着 分 方式 
连接 至 slot 的 Al2、Al3. 


Vcr 
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ET 7 条 E(To) 录 入 
AI2 通 道 | Dev2/ai2 蔬 ] AI3 通 道 |% Dev2/ai3 区 大国 
Vout[0.0008377| v vs|a2i45 |v 
ECTo)=|2094 juv To=[2145 |]< 


| 
图 11.21 LabVIEW 温度 调 零 数 据 显示 


系统 调 零 结束 之 后 , 断 开 A、B 短 接线 。 将 热电 偶 连 接 到 A、B 接线 柱 上 ,硬件 电路 实物 
图 同 11. 2. 1 节 。 连 好 硬件 后 .打开 Nextboard 电源 ,打开 LabVIEW 前 面板 ,运行 VI, 选 择 
热电 偶 类 型 ,输入 放大 电路 增益 ,选择 Vo 以 及 Va 的 通道 ,开始 采集 温度 ,VI 运行 界面 将 
显示 测量 到 的 Vs 、Veg 以 及 自动 换算 出 来 的 ECT.Tu) 和 Te 和 TOC)。 如 图 11.22 为 将 热 
电 偶 放 入 刚 烧 开 的 热 水 中 稳定 后 采集 到 的 温度 数据 显示 结果 。 图 11. 23 为 采集 手掌 心 温度 
的 数据 显示 结果 。 


Vout 以 及 GND 以 盖 分 方式 
连接 至 slot 中 的 AI0、Al1. NB Slot 


VCJR 以 及 GND 以 姜 分 方式 
连接 至 slot 的 Al2、Al3. 
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图 11.22 基于 nextpad 软件 的 热电 偶 热 水 中 温度 采集 数据 显示 
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VCJR 以 及 GND 以 着 分 方式 
连接 至 slot 的 Al2、Al3. 
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图 11.23 基于 nextpad 软件 的 热电 偶 掌 心 温度 采集 数据 显示 


11.3 基于 Nextboard 数字 信号 产生 与 采集 的 设计 


第 10 章 已 经 讲 过 数据 采集 的 基本 知识 ,本 节 基 于 硬件 资源 NI PCI-6221、Nextboard、 
软件 LabVIEW、DAQmx、API 函数 的 基础 上 .详细 阐述 数字 信号 产生 与 采集 设计 过 程 。 让 
大 家 更 好 地 理解 数据 采集 产品 PCI-6251 数字 端口 使 用 规范 ; 学 会 使 用 NI DAQmx API 函 
数控 制 硬件 产生 数字 信号 和 采集 数字 信号 ; 掌握 LabVIEW 软件 开发 环境 和 调试 方法 。 

本 节 设 计 的 数字 信和 号 产生 与 采集 是 要 控制 PCI-6251 产生 数字 信号 并 实时 采集 回 读 信 
号 状态 ,并 且 单 击 “ 停 止 " 按 钮 ,程序 能 在 1s 内 停止 ,硬件 停止 所 有 工作 。 

11.3.1 前 面板 的 设计 

(1) 新 建 VI, 单 击 “ 文 件 ”->“ 保 存 ” 命 令 , 自 定义 命名 为 “数字 信号 产生 与 采集 系统 的 设 
计 . vi”。 

(2) 添加 Stop 布尔 输入 控件 ,如 图 11. 24 所 示 “ 步 骤 1”。 在 前 面板 中 ,通过 右键 快捷 菜 
单 添加 “开关 按钮 ”放置 在 VI 前 面板 上 ; 修改 标题 为 “停止 ”; 通过 右键 快捷 菜单 设置 布尔 
控件 “机 械 动 作 ” 为 “释放 时 触发 ”。 

St 














瑟 数 据 : 0 1 2 3 4 $ 6 7 
Ea TY 二 YY YY 
读数 据 : 
> 0 i i 证 区 i 0 二 二 站 


图 11.24 前 面板 设计 
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(3) 添加 一 维 布尔 数组 输入 控件 ,如 图 11. 24 所 示 的 “步骤 2”。 在 前 面板 中 ,通过 右键 
快捷 菜单 添加 “数组 ”和 “开关 按钮 ,放置 在 数组 里 ; 修改 数组 标题 为 “ 写 数据 ”。 

(4) 添加 一 维 布 尔 数组 显示 控件 ,如 图 11. 24 所 示 的 “步骤 3”。 在 前 面板 中 ,通过 右键 
快捷 菜单 添加 “数组 ”和 * 圆 形 指示 灯 ”, 放 置 在 数组 里 ;修改 数组 标题 为 “读数 据 ”。 


11.3.2 程序 框图 的 设计 


1. 完成 DAQmx 创建 虚拟 通道 函数 ,如 图 11. 25 所 示 “ 步 骤 1” 

(1) 添加 DAQmx 虚拟 通道 (DO- 数 字 输 出 ) 函 数 ,选择 “数字 输出 ”; 创建 DAQmx 虚拟 
通道 (DO- 数 字 输 出 ) 函数 线 输入 控件 .修改 标签 为 “DigOutputlines”; 创建 线 分 组 输入 控 
件 , 选 择 “ 单 通道 用 于 所 有 线 ”。 

(2) 添加 DAQmx 虚拟 通道 (DI- 数 字 输 入 ) 函 数 , 选 择 “ 数 字 输 入 ”; 创建 函数 线 输入 控 
件 ,修改 标题 为 “数字 输出 端口 ”, 修 改 标签 为 *DigInputlines”; 创建 线 分 组 输入 控件 ,选择 
“ 单 通道 用 于 所 有 线 ”。 








DataToWrite 
全 















DataToRead 
Pr 
PNumCols| 


Value 












































图 11.25 程序 框图 


2. 完成 DAQmx 开始 函数 ,如 图 11.25 所 示 “ 步 骤 2” 

添加 两 个 “DAQmx 开始 任务 ”, 如 图 11. 25 连接 各 个 函数 。 

3. 完成 while 结构 ,如 图 11. 25 所 示 “ 步 骤 3” 

(1) 新 建 while 循环 ; 添加 “等 待 下 一 个 整数 倍 毫秒 ”函数 。 

(2) 添加 DAQmx 写 人 函数 : 右 击 程序 框图 ,选择 “测量 /0”>“DAQmx 数据 采集 ”一 
“DAQmx 写 人 ”, 放 置 在 程序 框图 上 , 右 击 ,选择 “类 型 "一 “数字 ”>“ 单 通道 ”一 “ 单 采 样 ” 
“1D 布尔 CN 线 )”, 创 建 DAQmx 写 人 函数 的 输入 控件 ,修改 标签 为 DataToRead。 

(3) 添加 DAQmx 读 取 函 数 : 右 击 程序 框图 ,选择 “测量 I/0” 一 “DAQmx 数据 采集 ”> 
“DAQmx 读 取 ”, 放 置 在 程序 框图 上 , 单 击 多 态 VI 选择 器 ,选择 “数字 ”>“ 单 通道 ”>“ 单 采 
样 ”>>“1D 布尔 (CN 线 )”, 创 建 DAQmx 写 入 函数 的 输入 控件 ,修改 标签 为 DataToWrite。 

(4) 添加 “合并 错误 ”函数 “ 按 名 称 解 除 捆绑 ”函数 和 “或 ”函数 。 

4. 添加 DAQmx 清除 任务 函数 和 “简单 错误 处 理 器 ”, 如 图 11. 25 所 示 “ 步 骤 4” 

(1) 添加 DAQmx 清除 任务 函数 , 右 击 程序 框图 ,选择 “测量 /O” 一 “DAQmx” 数 据 采 
集 ”“DAQmx 清除 任务 ”。 
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(2) 添加 “简单 错 误 处 理 器 ”, 右 击 该 函数 节点 左 侧 * 对 话 框 类 型 > 连 线 端 , 设 置 “确定 信 
息 十 警告 ”。 

5. 完成 参数 初始 化 部 分 ,如 图 11. 25 所 示 的 “步骤 5” 


(1) 添加 DataToWrite 属性 节点 : 右 击 DataToWrite 布尔 控件 选择 “创建 ”>“ 属 性 节 
点 ”>“ 列 数 ”, 将 其 放 园 在 程序 框图 中 , 单 击 “ 属 性 节点 ”, 在 底部 再 拉 出 一 个 属性 值 ,选择 


“ 值 ”, 单 击 “ 属 性 节点 ”>“ 全 部 转换 为 写 人 ”。 
(2) 添加 DataToRead 属性 节点 : 添加 “ 列 数 ”, 将 其 放置 在 程序 框图 中 , 单 击 “ 属 性 节 
点 ”, 在 底部 再 拉 出 一 个 属性 值 , 选 择 “ 值 ”, 单 击 “ 属 性 节点 ”>“ 全 部 转换 为 写 人 ”。 


11.3.3 程序 调试 


前 后 面板 程序 设计 完成 后 ,搭建 硬件 电路 。 本 实例 中 参数 初始 化 时 选择 了 8 个 布尔 量 输 
入 ,因此 要 对 应 有 8 个 输入 端口 和 8 个 输出 端口 。 打 开 NEDAQ 配置 管理 软件 MAX, 选 择 “ 设 
备 与 接口 ”>“NI PCIL6251“Dev1’ ,PCI 6251”, 右 击 选择 “设备 引 脚 ”, 可 查看 PCI 6251 数字 端 
口 对 应 Nextboard 引 脚 编号 ,如 表 11. 2 所 示 。 数 字 输 入 输出 端口 共用 , 故 输入 和 输出 的 port 
端口 不 能 相同 。 选 取 P0. 0-P0.7、P1. 0-P1.7 作为 输入 输出 端口 , 则 导线 连接 Nextboard 引 脚 ， 
52->11,17>10,49 一 43,47 一 42,19>41,51->6,16->5,48 一 38。 实 物 图 如 图 11. 26 所 示 。 单 击 
“数字 输出 端口 ”下拉 列表 ,选择 已 经 连接 的 硬件 设备 名 称 及 通道 。 故 输出 端口 格式 为 XXX/ 
port0/line0:7, 输 入 端口 格式 为 XXX/portl/line0:7。 前 面板 框图 如 图 11. 27 所 示 。 


表 11.2 PCI 6251 数字 端口 对 应 Nextboard 引 脚 编号 














6251 数字 输出 端口 Nextboard 引 脚 编号 
P0. 0-P0.7 52、17、49、47、19 .51、16 48 
P1. 0-P1.7 11、10、43、42、.41.6、5、38 
P2. 0-P2.7 37.3.45.46.2.40.、1.39 








图 11.26 Nextboard 数据 采集 实物 图 
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写 数据 : 0 本 2 3 4 所 6 
room MY YY YY YY 
读数 据 : 
lo eo DD i i i i 
图 11.27 数字 信号 产生 与 采集 前 面板 


打开 Nextboard 电源 ,选择 数字 输入 输出 端口 ,运行 程序 ,结果 如 图 11. 28 所 示 。 按 下 
输出 端口 “ 写 数据 ?0 一 7 位 置 布尔 按钮 ,对 应 输入 端口 “读数 据 ?0 一 7 位 置 布尔 显示 灯 点 亮 ， 
再 次 按 下 输出 端口 布尔 按钮 ,布尔 显示 灯 灭 ,程序 正确 。 单 击 “ 停 止 ?按钮 ,PCI 6251 停止 输 
出 ,程序 停止。 


数字 柱 出 苇 口 写 数据 : 0 下 2 3 4 5 6 7 
Noein Bo [> > > DD DD DD DD 
数字 樟 入 该 口 读数 据 : 


图 11.28 调试 结果 
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.基于 TCPIP 的 数据 采集 系统 设计 会 





本 章 学 习 目标 

。 了 解数 据 采 集 的 基础 知识 

。 掌握 nextkit 万 用 仪 的 使 用 方法 

。 了 解 TCP/IP 协议 徐 的 使 用 方法 

。 掌握 基于 TCP/IP 传递 数据 的 方法 

本 章 基于 TCP/IP 的 数据 采集 系统 硬件 由 nextkit 信号 源 以 及 Nextboard 硬件 平台 上 
的 PXI-6251 数据 卡 和 PC 组 成 。 基 于 LabVIEW 软件 编程 实现 单机 数据 采集 以 及 基于 
TCP/IP 的 多 终端 数据 采集 与 传输 。 


12. 1 nextkit 信号 万 用 仪 


nextkit 是 泛 华 测控 为 工程 师 精 心 设计 的 一 款 USB 信和 号 万 用 仪 , 可 实现 包括 示波器 \ 波 
形 发 生 器 ,频率 响应 分 析 仪 等 多 种 常用 仪器 功能 ,更 可 通过 二 次 开发 实现 功能 自 定义 ,广泛 
用 于 产品 研发 .车 载 测试 .实验 室 教学 .课外 工程 创新 等 领域 。 


12.1.1 nextkit 硬件 介绍 


nextkit 首创 性 地 将 示波器 与 信号 发 生 器 功能 完美 
结合 在 一 台 可 手持 的 USB 仪器 中 ,nextkit 一 端 与 计算 
机 USB 接口 相连 , 另 一 端 包含 两 个 信号 输入 通道 CCHI 
和 CH2) 和 一 个 信号 输出 通道 (OUT) ,实物 图 如 图 12. 1 
所 示 ,nextkit 技术 指标 如 表 12. 1 所 示 。 安 装 好 驱动 软 
件 , 将 nextkit 的 USB 接口 插入 计算 机 ,通过 软 面 板 操 
作 即 可 实现 nextkit 的 各 项 功能 。 





图 12. 1 nextkit 信号 万 用 仪 
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表 12.1 nextkit 参数 标注 表 





















































参 数 具体 值 或 范围 
工作 温度 0~55C 
实时 采样 速率 200MHz, 可 按 5.2、1 方式 向 下 设置 
垂直 分 辨 率 8b 
每 通道 存储 容量 ”| 4kB 
量程 1 : 1 探头 50mV/VDIV-2V/DIV1 : 10 探头 500mV/DIV20V/DIV 
双 通 道 数字 存储 | 输入 通道 耦合 DC.AC.GND 
示波器 输入 阻抗 1MQ/13pF 
输入 信号 带宽 0Hz 一 50MHz 
最 高 采样 速率 50MSa/s 
输出 波形 种 类 正弦 / 方 波 /三 角 波 / 句 齿 波 /直流 /噪声 /调制 /任意 波 
输出 电压 量程 土 4Vw 
输出 阻抗 500 
分 辨 率 12 位 
i 电压 范围 0~200V 
二 输入 参数 与 示波器 一 致 
频率 分 析 仪 ( 扫 频 )| 扫 频 范围 1 Hz~10MHz 幅 频 、 相 频 分 析 





12. 1.2 nextkit 软 面 板 介绍 


nextkit 软 面 板 程序 是 基于 nextpad 软件 平台 ,可 以 通过 软 面 板 直接 使 用 nextkit 的 各 
种 仪器 功能 。 在 nextpad 主 界面 中 选择 nextkit 图 标 , 如 图 12. 2 所 示 ,双击 进入 nextkit 软 


面板 。 


NextkitQ 














nextkit_ 
| 作者 : Pansino Corporation 〔 渤 华 测 近 有 限 公司 ) 
简介 : 
过 此 nextpad 版 软 面板 ， 怎 可 直接 使 用 nextkit 的 示 流露 、 信 号 发 生 圳 、 电 压 过 与 频率 分 析 仪 等 功能 . | 


图 12.2 


nextpad 主 界面 中 nextkit 图 标 
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双击 打开 nextkit 应 用 程序 ,如 果 nextkit 已 经 插入 , 则 会 提示 “nextkit 打开 成 功 ”, 如 
图 12. 3 所 示 。 如 果 nextkit 没有 插入 或 者 有 问题 ,界面 中 的 各 项 功能 图 标 为 灰色 。 整 个 界 
面 主 要 由 示波器 、 信 号 发 生 器 ,电压 表 以 及 频率 分 析 仪 四 部 分 组 成 ,本 章 内 容 涉及 示波器 \ 信 
号 发 生 器 两 个 功能 。 














nextkit_ 


四 : 目 





信号 发 生 器 
nextkit 打 开 成 功 ! 
电压 囊 
aa 因 
PANSINO 


频率 分 析 仪 


NI 
图 12. 3 nextkit 打开 成 功 界面 
1， 示波器 
单 击 “信号 发 生 器 ”图标 , 即 可 调 出 示波器 软 面板 。 如 图 12.4 所 示 ,在 第 一 次 运行 “ 示 波 
器 ”时 ,系统 都 会 自动 进入 双 通 道 的 自动 设置 . 静 等 5s, 将 完成 自动 设置 过 程 ; 或 者 也 可 以 通 
过 手动 单 击 “ 波 形 图 ”下方 的 CH1、CH2 进行 自动 设置 ,nextkit 示波器 面板 包括 “波形 图 ” 
“波形 图 十 信号 分 析 ”“XY 图 ”3 种 显示 界面 和 “导出 文件 配置 "界面 。 





nextkit, |  @ 济 图 卓 湖 舌 ( 信 8 分 析 日 nA 图 ”| | 让 人 












































通道 设置 。 | 钢 发 设 加 [特征 什 醒 ; 
通道 1 人 | 通道 2 通道 站 
水 平分 关于 |5us /DIV ”区 示波器 
通道 1 
四 
E23 < 
可 方式 信忠 发 生 器 
2 区 而 
电压 表 
= 二 愉 : 





图 12. 4 nextkit 示波器 
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1) 显示 模式 

自动 设置 完成 后 ,示波器 左 半 部 分 显示 界面 稳定 的 显示 信号 ,nextkit 示波器 有 “波形 
图 ”波形 图 十 信号 分 析 ”“XY 图 ( 利 萨 如 图 )”3 种 显示 模式 ,如 图 12.5 所 示 , 例 如 ,给 CHIl 
输入 一 个 三 角 波 波形 图 显示 模式 。 

























nextkit 图 ei 加 ”© 加! 信 析 On 图 | XH 
通道 设置 | 前 发 设置 “| 特征 什 mm: 
水 平分 辩 言 500us/ DIV |m 示波器 

通道 ! 可 叶 寺 通道 
DD Pi 加 

可 
吉方 式 信忠 发 生 器 

0.2wn 区 rr 

通道 2 

















[ox5 | mites) owsie] | ce | [| se | 者 ! 通 运 下 | 。 闫 训 分 析 仪 
图 12.5 波形 图 显示 模式 

2) 通道 设置 

“通道 设置 ?界面 如 图 12.6 所 示 ,可 设置 显示 界面 的 水 平分 辩 率 .量程 、. 偏 移 、 衰 减 模式 、 
耦合 方式 .是 否 显示 .通道 运 通道 参数 

“水 平分 关 , 即 设置 示波器 的 采样 率 , 按 照 5、2,1 方式 向 下 设置 ,最 小 值 从 10ps/DIV 
开始 , 往 上 依次 是 20ps/DIV、50 ps/DIV、100ps/DIV、200ps/DIV, 直 到 50ns/DIV。 需 要 根 
据 所 显示 信和 号 频率 设置 该 参数 ,使 示波器 最 佳 地 显示 波形 信号 ,例如 图 12. 6 中 水 平分 辨 率 
为 ” i 本 

“量程 ”, 调 节 通 道 下 方 的 圆 形 旋钮 或 其 下 方 的 下 拉 菜 单 . 设 置 通道 的 量程 参数 ,例如 
图 12.6 通道 1 的 量程 为 0.2V/D。 

“ 偏 移 ”, 如 图 12. 6 所 示 , 上 下 调节 通道 偏 移 按 钮 可 使 该 通道 波形 在 显示 界面 上 下 移动 ， 
双击 可 恢复 到 中 点 点 。 

“衰减 模式 ”, 设 置 该 通道 的 衰减 或 耦合 方式 ,耦合 的 选择 有 DC、AC 和 GND 三 种 。 如 
果 选 择 DC 夫 志 党 当 的 没 渤 有 了 实际 信号 特征 ; 选择 AC 表示 采集 的 波形 自动 将 直流 分 
量 滤 去 ; 选择 GND 表示 采集 零 电 平 。 

“耦合 方式 ”设置 的 默认 状态 为 直流 耦合 方式 ,在 测量 过 程 中 ,通常 信号 频率 低 于 
100Hz ,推荐 使 用 直流 耦合 方式 。 

“是 否 Sp ,设置 是 否 在 波形 图 中 显示 该 通道 信息 。 
” ,选择 运算 通道 的 模式 (例如 通道 相 减 、 相 加 等 )。 


















E23] dh 
触发 设置 界面 如 图 12.7 所 示 , 可 设置 触发 方式 、 触 发 源 、 触 发 电 平 . 触 发 沿 、 预 触发 位 置 
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导出 文件 配置 
通道 设置 | 触发 设 置 : | 特征 信 
水 平分 关 符 [500ks / DIV 区 
通道 1 贺 显示 通 ji 
偏 移 _ | Rm 
衰 咸 
全 方 式 
量程 一 -oz 回 | x Ee 
通道 > 回 旦 示 通道 触发 方式 。 [自动 由 发 加 
豪 减 信 数 
) 嘻 10 触发 源 : | 通道 ! 下 
豪 咸 加 
损 全 方式 触发 电 平 : 。 [0 
lwiEe] | x Ee oF 
触发 沼 : [上升 = 
通道 运算 回 显示 通才 
通道 ! - 通道 2。 [| 发 位 置 : |50 向 |% 
12.6 通道 设置 界面 图 12.7 触发 设置 界面 


触发 方式 分 为 自动 触发 .正常 触发 两 种 模式 。 自 动 触发 : 当 示 波 器 在 一 定时 间 内 检测 
到 有 效 的 触发 条 件 时 ,就 以 此 触发 条 件 触发 采集 ,否则 就 强制 其 触发 。 正 常 触 发 仅 当 示波器 
检测 到 有 效 的 触发 条 件 时 才 和 触发 采集 并 更 新 显示 波形 ,在 用 新 波形 替代 原 有 波形 之 前 , 示 波 
器 将 显示 原 有 波形 。 

和 触发 源 有 软 触发 .通道 1 .通道 2 三 种 。 可 根据 需求 自行 选择 触发 源 。 

触发 电 平 是 示波器 进行 稳定 显示 波形 的 关键 参数 ,用 户 应 事先 预 估 输入 通道 信号 的 范 
围 ,根据 通道 输入 信号 的 大 小 ,选择 合适 的 触发 电 平 , 这 一 点 对 于 稳定 显示 波形 信号 是 至 关 
重要 的 ,用 户 可 以 用 鼠标 或 键盘 输入 触发 电 平 值 , 注 意 触 发 电 平 的 设置 是 在 触发 源 选 择 在 
“通道 1”“ 通 道 2" 时 有 效 ,在 “自动 ”方式 下 不 能 进行 触发 电 平 的 设置 。 

和 触发 沿 有 上 升 沿 和 下 降 沿 两 种 ,用 户 可 以 根据 测量 需要 选择 ,注意 触发 沿 的 设置 是 在 触 
发 源 选择 在 “通道 1”“ 通 道 2" 时 有 效 , 在 “自动 ”方式 下 不 能 进行 触发 沿 的 设置 。 

预 触发 位 置 : 设置 触发 条 件 到 来 前 的 采样 长 度 , 预 触发 设置 使 用 整个 采样 长 度 的 百 分 
比 来 表示 。 软 面板 的 波形 显示 区 在 X 轴 方 向 上 10 等 分 ,每 格 表示 10%, 从 左 到 右 依 次 是 
0 一 100。 相 应 的 预 触 发 标志 停留 的 位 置 也 是 触发 条 件 满 足 的 位 置 。 

4) 特征 值 设 置 

特征 值 显 示 列 表 动 态 地 显示 该 通道 的 各 种 特征 值 信息 ,如 图 12. 8 所 示 。 可 增加 、 移 除 
通道 的 特征 值 显 示 。 还 可 以 用 4 个 游标 。 按 照 自己 需要 设置 选用 ,并 可 直接 在 波形 图 中 选 
择 游标 位 置 获得 特征 值 。 

5) 导出 文件 配置 

按 下 “通道 设置 上 方 ” 的 “导出 文件 配置 " 键 ,弹出 界面 如 图 12.9 所 示 , 则 可 以 选择 性 地 
导出 各 种 图 形 数据 等 ,保存 为 图 片 与 数据 文件 格式 。 

2. 信号 发 生 器 

单 击 “ 信 号 发 生 器 ”图 标 . 即 可 调 出 信号 发 生 器 软 面 板 。 调 整 相关 的 按钮 设置 波形 参数 ， 
可 以 输出 任意 波形 。 信 号 发 生 器 包括 “函数 发 生 器 "和 “任意 信号 发 生 器 ”两 类 。“ 函 数 发 生 
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导出 文件 配置 


NR 导出 至 目录 (文件 夹 ) 
至 沸 设 告 | 这 必 设置 | 特 证 什 [各] 
特征 值 : 

通道 。 特征 什 什 。 回 通道 ! 波形 图 

1 党 标 2-\ 值 。 -0399 通道 ! 分析 

到 2-X 值 。 998.000 国 通道 ? 波形 图 

1 游 F1Y 往 0429 通道 分 析 

1 游标 1-X 值 。 290.000 回 xx 图 
回 双 通 道 分 析 
数据 
加 通道 ! 波形 

通道 ! 分 析 数据 
团 通道 波形 

通道 分 析 茹 据 

观 通道 分 析 赦 据 
其 他 

特征 值 
团 日 期 /时 间 


通道 设置 | 触发 设置 | 





图 12.8 特征 值 界面 图 12.9 导出 文件 配置 界面 


器 ”可 选择 8 种 常用 的 函数 发 生 波 形 , 包 括 正弦 波 、 方 波 、 脉 冲 、 三 角 波 ,锯齿 波 、 白 噪声 、 正 向 
直流 、 反 向 直流 。 任 意 信号 发 生 器 可 以 任意 绘制 你 想 输 出 的 波形 ,绘制 方式 有 三 种 ,如 
图 12. 10 所 示 。 一 是 可 按照 X 值 逐 点 输入 所 对 应 的 值 ,每 段 波形 代表 的 是 一 个 周期 的 波 
形 , 其 中 YY 值 的 范围 为 一 1 一 1, 共 由 4096 个 点 组 成 。 二 是 通过 单 击 “ 文 件 ”" 按 钮 ,直接 能 够 
读 取 “ 自 定义 保存 的 文件 或 者 纯 文本 格式 文件 ”"。 三 是 可 通过 单 击 “ 自 定义 ”按钮 ,根据 需要 
选择 不 同 的 信号 类 型 ,调整 信号 参数 获得 想 要 的 信号 ,通过 “预览 ”在 左 侧 显示 界面 显示 出 
来 , 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 可 以 将 当前 设置 信号 保存 成 文件 











nextkit. 





扫 频 与 突 发 设置 参数 调节 


扫 丘 全 能 师 值 加 
步 进 频 蒜 : | 人 


人 
终止 频率: L10099 so om w 国 复 溃 过 
突 发 使 
波形 个 数 : | 峰 | 相位 : |0 全 


泛 华 测控 


PANSINO 频率 分 析 仪 





图 12. 10 ”nextkit 任意 信号 发 生 器 


12. 1.3 nextkit 示波器 与 信号 发 生 器 的 使 用 


信和 号 源 面板 和 示波器 面板 可 并 行 地 运行 ,只 需 单 击 相 应 的 图 标 即 可 进行 切换 ,因此 可 实 
现 nextkit 信和 号 发 生 器 发 出 信号 在 nextkit 示波器 上 显示 。 首 先 将 nextkit 输出 通道 OUT 
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连接 到 其 中 一 个 输入 通道 


连接 好 实物 图 ,打开 nextkit, 打 开 
示波器 选择 CH1 通道 ,示波器 即 可 显示 信号 发 生 器 所 产 


中 放 畦 
号 设置 


生 的 信 


nextkit_ 











S$ 


i ,例如 CH1 ,硬件 实物 连接 图 如 图 12. 11 所 示 。 
[i 





图 12.11 nextkit 实物 连接 


源 , 任 意 设置 单 击 “ 输 : 


ink 号 。 


1 波形 ”, 再 打开 
发 生 器 产 


言 号 ， 


nextkit 信号 


如 图 12. 12 所 示 ,结果 显示 如 图 12. 13 所 示 。 


扫 频 与 突 发 设置 参数 调节 























i 频率 了 ] 
方 波 白 噪声 
及 中 正 向 家 这 线 由 顷 素 :e299 rom 加 ||| 中 宇 * 
突 必 使 能 f 
下 En 起 形 个 数 : | 图 | 相位 : 加 [加 二 | 
图 12.12 nextkit 信和 号 发 生 器 产生 的 信号 设 
xtki 较 |]| ” @ 丽 血 ”日 注 1 血 ! 信 号 分 折 © 图 号 出 文件 配置 
nextkit_ 通道 设置 。 | 钥 发 设 加 | 特征 什 [ml: 
通道 ! 人 | 通道 2 
水 平分 辩 桂 |500us / DIV 区 | 示波器 
通道 ! 团 显示 通才 
信忠 发 生 器 
电压 表 
9 运行 暂 信 shag 动 a| | oe BD Ee 频 这 分 析 仪 


图 12. 13 


nextkit 信号 





号 发 生 器 产生 的 信号 在 nextkit 示波器 显示 
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12.2 基于 LabVIEW 的 单机 数据 采集 系统 的 实现 


本 车 设计 基于 LabVIEW 的 单机 数据 采集 系统 ,系统 硬件 采用 nextkit 信号 万 用 仪 作为 
信和 号 源 ,PXI-6251 作为 数据 卡 采 集 , 利 用 LabVIEW 编程 实现 信号 的 采集 并 显示 。 


12.2.1 基于 API 函 数 的 LabVIEW 程序 设计 


(1) 新 建 VI, 自 定义 命名 为 “单机 数据 采集 系统 设计 . vi”。 

(2) 创建 “DAQmx 创建 虚拟 通道 ”选择 “模拟 输入 ”一 “电压 ”; 创建 函数 最 大 值 输入 控 
件 ; 创建 DAQmx 虚拟 通道 函数 最 小 值 输入 控件 ; 创建 输入 接线 端 配 置 输入 控件 ; 创建 物 
理 通 道 输入 控件 。 

(3) 添加 "DAQmx 定时 ”函数 ,选择 “采样 时 钟 ”; 创建 DAQmx 定时 函数 采样 模式 输入 
控件 ,设置 为 “常量 ”; 创建 每 通道 采样 输入 控件 ; 创建 采样 率 输入 控件 。 

(4) 添加 "DAQmx 开始 任务 ”函数 和 while 循环 ,放置 在 程序 框图 上 。 

(5) 在 while 循环 上 添加 “DAQmx 读 取 ”函数 ,选择 “DBL”; 添加 “ 按 名 称 解除 捆绑 ” 函 
数 ; 添加 “复合 运算 ”函数 。 

(6) 添加 “DAQmx 清除 任务 ”函数 ; 添加 “简单 错误 处 理 器 ”函数 , 右 击 该 函数 节点 左 侧 
“对 话 框 类 型 " 连 线 端 ,设置 为 “确定 信息 十 警告 ”。 

所 有 函数 创建 完成 以 后 ,按照 图 12. 14 连 线 。 


samples per channel 








input terminal configuration 
EE 
































图 12.14 单机 数据 采集 程序 设计 


(7) 打开 前 面板 ,在 添加 完 程序 框图 的 基础 上 ,添加 “波形 图 表 * 显 示 控 件 ; 然后 打开 程 
序 框图 ,按照 图 12. 15 所 示 连 线 , 完 成 单机 数据 采集 的 LabVIEW 程序 设计 ,完成 最 终 的 程 
序 框图 。 


samples per channel 



































input terminal configuration 
于 波形 图 表 
DBE 
maximum value rate 车 0 3 Cm 
这 = 
ee ES 模 BiDBL ,| | 
1 通道 1 采样 Er 




















physical channels [Ar 电压 "| 


图 12.15 单机 数据 采集 程序 框图 
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程序 运行 : 从 通道 名 称 中 选择 要 测试 的 DAQ 设备 通道 ,Dev2/ail; 从 输入 配置 中 选择 
“RSE” 输 入 模式 。 根 据 信 号 源 发 出 信号 频率 ,按照 奈奈 斯 特定 律 ,调节 合适 的 采样 率 ; 运行 



































程序 ,程序 采集 的 信号 在 前 面板 显示 结果 如 图 12. 16 所 示 。 将 LabVIEW 数据 采集 结果 与 
测试 面板 采集 结果 对 比分 析 , 可 以 看 到 结果 一 致 ,说 明基 于 LabVIEW 编程 单机 数据 采集 的 
程序 运行 正确 。 
物理 通道 
区 ocxysl ” 国 
输入 接线 读 配 置 
全 ksE 
于 样 率 每 通道 采样 
避 20000 人 oooo 
3 Se 7 
EC AL 
0 a 
最 大 值 





图 12.16 单机 数据 采集 系统 LabVIEW 前 面板 程序 调试 界面 


12.2.2 硬件 连接 与 程序 调试 


1. 硬件 电路 

nextkit 万 用 仪 连接 到 计算 机 的 USB 口 ,将 作为 信和 号 源 的 nextkit 万 用 仪 的 输出 端口 
OUT 连接 线 的 正 负极 分 别 连接 到 数据 采集 卡 PXI-6251 的 物理 通道 AI 1 接口 与 AI GND， 
实物 图 如 图 12. 17 所 示 。 





图 12.17 单机 数据 采集 系统 的 硬件 实物 图 


2、 信 和 号 源 
连接 好 实物 图 ,打开 Nextboard 电源 ,打开 nextkit 信号 源 功能 界面 ,调节 参数 输出 频率 
为 1kHz 的 正弦 波 信号 :如 图 12. 18 所 示 。 














TCP 连接 , 放 


“强制 类 型 转 
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波形 设置 4 与 突 公设 轩 多 未 节 
回 正弦 波 馈 上 下 四 要 人 
D 7 流 折 再 PM: 
终 上 频率 : [10000 四 
) 及 正 疝 直流 
突 发 使 有 
= 友和 波形 人 数 :| 图 | 相位 : 加 


图 12. 18 nextkit 信号 源 产生 的 信和 号 


泛 ! 
rt 


12.3 基于 LabVIEW 的 TCP/IP 的 数据 采集 系统 的 实现 


本 节 主 要 是 利用 TCP/IP 技术 实现 远程 数据 采集 和 传输 ， 


的 基础 上 ,添加 TCP/IP 协议 的 相关 控件 实现 多 机 通信 。 


12.3.1 信号 发 送 端 程序 设计 


信号 发 送 端 程序 设计 是 在 基于 API 函数 编程 的 单机 数据 


TCP/IP 协议 的 相关 控件 具体 步 又 如 下 : 





(1) 启动 LabVIEW ,打开 单机 数据 采集 程序 VI 
(2) 右 击 程序 框图 ,选择 “数据 通信 ”一 “协议 ”~”“TCP”， 


(3) 添加 
换 ” ,放置 在 程序 框图 while 循环 上 。 


(4) 添加 字符 串 长 度 函 数 , 碳 击 程序 框图 ,选择 “编程 ”~ 


置 在 程序 框图 while 循环 上 。 
完 以 上 函数 ,按照 图 12. 19 连 线 ,至 此 完成 程序 框图 的 设计 ,发 送 端 前 面板 框 
图 如 图 12. 20 所 示 。 





(5) 添加 


12.3.2 信号 接收 端 程序 设计 
具体 步骤 如 下 : 


(1) 启动 LabVIEW, 打 开 一 个 空白 的 VI, 自 定义 命名 保存 为 “XxX X 


2 


:本 站 


系统 是 在 单机 数据 采集 系统 


采集 的 程序 基础 之 上 ,添加 


添加 TCP 侦 听 函数 和 关闭 


置 在 程序 框图 上 ; 添加 两 个 “ 写 和 人 TCP 数据 ,放置 在 while 循环 上 。 
两 个 强制 类 型 转换 函数 , 右 击 程序 框图 ,选择 “数学 ”数值 ”数据 操作 ”一 


这 符 串 ”>“ 字 符 串 长 度 ”, 放 


X. vi”, 例 如 “ 张 


(2) 添加 “打开 TCP 连接 ”和 “关闭 TCP 连接 ”, 放 置 在 程序 框图 上 。 
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图 12. 19 TCP/IP 的 数据 采集 系统 发 送 端 程序 框图 


曲线 0 Fy | 





图 12.20 TCP/IP 采 集 系统 发 送 端 前 面板 设计 


(3) 新 建 while 循环 ; 添加 两 个 “ 读 取 TCP 数据 ?函数 ,放置 在 程序 框图 while 循环 上 ; 
添加 两 个 “强制 类 型 转换 ”函数 ,放置 在 程序 框图 while 循环 上 。 

(4) 打开 前 面板 ,添加 “波形 图 表 ”; 添加 一 个 “停止 按钮 ”。 

(5) 添加 完 以 上 函数 ,打开 程序 框图 ,按照 图 12. 21 连 线 ,至 此 完成 程序 框图 的 设计 ,前 
面板 如 图 12. 22 所 示 。 











图 12.21 TCP/IP 的 数据 采集 系统 接收 端 程序 框图 
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图 12.22 TCP/IP 采 集 系 统 接收 端 前 面板 


12.3.3 程序 调试 


TCP/IP 的 数据 采集 系 
信号 ,例如 频率 为 1kHz 的 正 


统 的 信号 源 


弦 波 信号 ,硬件 连接 如 图 12. 17 








nextkit 信号 源 ,输出 信号 ; 打开 Nextboard 电源 ; 打开 服务 顺 


端 )LabVIEW 程序 ,从 通道 名 称 中 选择 要 测试 的 DAQ 设备 通 
选择 “RSE” 输 入 模式 。 根 据 信 和 号 源 发 出 信号 频率 
端 和 接收 端 一 致 的 四 位 端口 号 ,例如 6020; 设置 接 | 
江 LabVIEW 程序 ,再 单 击 运行 接收 端 LabVIEW 程 





设置 发 送 








与 12. 2. 2 节 中 相同 ,利用 nextkit 信 


,按照 奈 奎 斯 


设计 


号 万 用 仪 产生 
所 示 , 硬 件 连接 完成 后 打开 
端 ( 发 送 端 ) 和 客户 端 (接收 
和 ,Dev2/ail; 从 输入 配置 中 
i 特定 律 ,调节 合适 的 采样 率 ; 


妇 端 的 地 址 “localhost”; 





yu 


Ji 





单 击 
序 ,发 送 端 和 接收 端的 调试 结 
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图 12. 23 





181 




















182 LabVIEW 程序 设计 与 应 











地 址 


localhost 








图 12.24 TCP/IP 采集 系统 接收 端 前 面板 调试 结果 显示 


第 13 章 


。 基于 声卡 的 数据 采集 系统 设计 “会 





本 章 学 习 目 标 
。 了 解 声卡 的 一 些 基础 知识 
。 掌握 LabVIEW 中 声卡 模块 的 使 用 方法 


本 章 介 绍 基于 声卡 的 数据 采集 系统 ,该 系统 硬件 是 利用 计算 机 本 身 集成 的 声卡 ,软件 是 
利用 LabVIEW 编程 ,从 而 实现 数据 采集 。 计 算 机 的 声卡 作为 数据 采集 卡 , 其 A/D 转换 功 
能 已 经 成 熟 ,而 且 计 算 机 无 须 添 加 额外 配件 便 能 完成 所 有 音频 信号 的 采集 功能 ; LabVIEW 
中 提供 了 一 系列 声音 处 理 相关 V1, 可 以 实现 声音 的 采集 与 回放 。 


13.1 声卡 简介 


声卡 (Sound Card) 也 叫 音 频 卡 ,是 多 媒体 技术 中 最 基本 的 组 成 部 分 ,是 实现 声波 /数字 
信号 相互 转换 的 一 种 硬件 。 从 数据 采集 的 角度 来 看 ,声卡 是 一 种 音频 范围 内 的 数据 采集 卡 ， 
是 计算 机 与 外 部 的 模拟 量 环境 联系 的 重要 途径 。 如 果 测 量 对 象 的 频率 在 音频 范围 ,而 且 对 
指标 又 没有 太 高 要 求 ,就 可 以 考虑 使 用 声卡 进行 数据 采集 。 通 过 声卡 ,人 们 可 以 将 来 白话 
简 ,收录 机 等 外 部 音源 的 声音 录入 计算 机 ,并 转换 成 数字 文件 进行 存储 和 编辑 等 操作 ; 人 们 
也 可 以 将 数字 文件 还 原 成 声音 信号 ,通过 扬声器 回放 ,例如 为 电子 游戏 配音 ,以 及 播放 CD、 
VCD、.DVD、MP3 和 卡拉 OK 等 。 


13.2 声卡 的 工作 原理 


声音 的 本 质 是 一 种 波 , 表 现 为 振幅 频率、 相位 等 物理 量 的 连续 性 变化 。 声 卡 工作 原理 
的 实质 是 数 模 转 换 过 程 。 声 卡 作 为 语音 信号 与 计算 机 的 通用 接口 ,其 主要 功能 就 是 将 所 获 
取 的 模拟 音频 信号 转换 为 数字 信号 ,经 过 DSP 音效 芯片 的 处 理 , 将 该 数字 信和 号 转换 为 模拟 
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信号 输出 。 声 卡 的 基本 工作 流程 为 : 输入 时 , 即 录入 声音 ,麦克 风 或 线路 输入 (LineIn) 获 取 
4 音频 信号 通过 A/D 转换 器 转换 成 数字 信号 , 送 到 计算 机 进行 播放 、 录 音 等 各 种 处 理 ; 输 
出 时 , 即 声卡 播放 ,计算 机 通过 总 线 将 数字 化 的 声音 信号 以 PCM( 脉 冲 编码 调制 方式 送 到 
D/A 转换 器 , 变 成 模拟 的 音频 信号 ,进而 通过 功率 放大 器 或 线路 输出 (LineOut) 送 到 音箱 等 
设备 转换 为 声波 ,人 耳 侦 测 到 环境 空气 压力 的 改变 ,大 脑 将 其 解释 为 声音 。 

模拟 声 信号 经 过 声卡 前 置 处 理 及 A/D 转换 后 变 成 数字 信和 号, 送 入 输入 缓冲 区 ,然后 通 
过 各 种 数字 信号 处 理 的 方法 对 波形 输入 缓冲 区 的 数据 进行 处 理 , 完 成 声音 消 噪 、 音 效 处 理 、 
声音 合成 等 功能 ,最 后 把 处 理 好 的 数据 保存 到 存储 设备 ,这 就 是 声音 信号 的 录制 过 程 ,其 原 
理 图 如 图 13. 1 所 示 。 相 应 的 声音 信号 回放 过 程 为 : 把 处 理 好 的 数据 送 到 输出 缓冲 区 ,再 由 
声卡 的 D/A 转换 ,将 数字 音频 转换 为 模拟 信号 ,经 过 功率 放大 , 送 到 喇叭 ,其 原理 图 如 
图 13.2 所 示 。 如 果 将 工程 中 所 需 采 集 的 信号 仿照 声音 信号 输入 , 即 可 实现 对 信号 的 采集 和 
存储 。 
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13.3 声卡 的 主要 技术 参数 


衡量 声卡 的 技术 指标 包括 采样 频率 、 采 样 精度 、 声 道 数 、 信 品 比 (SNR)、 数 字 信 号 处 理 
器 (DSP) ,合成 技术 、 频 率 响应 (FR)、 复 音 数 、 双 工 等 。 

1. 采样 频率 

采样 频率 是 指 每 秒 钟 获取 音频 信号 的 采样 次 数 。 单 位 时 间 内 采样 次 数 越 多 , 即 采 样 频 
率 越 高 ,数字 信和 号 就 越 接近 原声 。 根 据 奈 奎 斯 特 的 采样 定理 ,采样 频率 只 要 达到 信和 号 最 高 频 
率 的 两 倍 ,就 能 精确 描述 被 采样 的 信号 。 一 般 人 耳 的 听力 范围 在 20Hz 一 20kHz, 因 此 只 要 
采样 频率 达到 20kHzX2 王 40kHz, 就 能 满足 人 们 的 要 求 。 目 前 ,声卡 的 最 高 采样 频率 是 
44. 1]kHz, 少 数 达 48kHz, 对 于 民用 声卡 ,一 般 将 采样 频率 设 为 4 挡 , 分 别 是 44. 1kHz、 
22.05kHz 和 8kHz。22.05kHz 是 FM 广播 的 声音 品质 ; 44. 1kHz 是 理论 上 的 CD 音质 界 
限 ,48kHz 则 更 好 一 些 。20kHz 范围 内 的 音频 信号 ,对 最 高 采样 频率 才 48kHz, 虽 然 理 论 上 
没有 问题 ,但 似乎 余 量 不 大 。 使 用 声卡 比较 大 的 局 限 性 在 于 , 它 不 允许 用 户 在 最 高 采样 频率 
之 下 随意 设 定 采样 频率 ,而 只 能 分 4 挡 设 定 。 这 样 虽然 可 以 使 制造 成 本 降低 ,但 不 便于 使 
用 。 用 户 基 本 上 不 可 能 控制 整 周期 采样 ,只 能 通过 信号 处 理 的 方法 来 弥补 非 整 周期 采样 带 
来 的 问题 。 

2. 采样 精度 

采样 精度 是 指 采 样 的 位 数 , 它 决 定 了 记录 声音 的 动态 范围 ,单位 是 位 (bit)。 采 样 位 数 
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有 8 位 、16 位 、32 位 ,采样 位 数 越 大 ,精度 就 越 高 ,录制 的 声音 质量 就 越 好 ,但 是 位 数 越 大 , 数 
据 量 也 就 越 大 ,占用 计算 机 的 存储 空间 也 越 大 。 如 采用 立体 声 双 声 道 录制 1min16 位 
44. 1kHz 频率 的 声音 ,所 需要 的 存储 空间 约 为 10.6MB(16X44100X60X2 二 8 王 10.6MB)。 所 
以 要 注意 选择 适当 的 采样 精度 。 目 前 主流 声卡 一 般 采用 16 位 的 精度 (16 位 即 可 以 把 声波 
分 成 65 536 级 的 信号 )。 

3. 声 道 数 

声卡 所 支持 的 声 道 数 是 声卡 的 一 项 重要 指标 。 声 卡 包 括 单 声 道 .立体 声 和 四 声 道 环绕 
种 。 单 声 道 指 声音 来 自 两 个 音箱 的 中 间 。 立 体 声 的 声音 来 自 两 个 独立 的 声 道 。 四 声 道 环 
绕 是 一 种 三 维 音响 技术 ,发 音 点 有 前 左 、 前 右 、 后 左 、 后 右 。 

4. 信 嗓 比 

信 品 比 (Signal to Noise Ratio,SNR) 是 一 个 诊断 声卡 抑制 噪声 能 力 的 重要 指标 。 通 常 
使 用 信号 和 噪声 信号 功率 的 比值 表示 ,单位 是 分 贝 (dB)。SNR 值 越 大 , 则 声卡 的 滤波 效果 
越 好 。 按 照 微软 在 PC98 中 的 规定 ,至 少 要 大 于 80dB 才 行 。 从 AC”97 开始 声卡 上 的 ADC、 
DAC 必须 和 混 音 工作 及 数字 音效 芯片 分 离 。 


13.4 基于 声卡 的 数据 采集 系统 的 设计 


商用 的 数据 采集 卡 虽 具 有 较 大 的 通用 性 ,但 其 价格 昂贵 。 计 算 机 本 身 集成 的 声卡 代替 
专用 数据 采集 卡 进行 数据 采集 ,计算 机 的 声卡 作为 数据 采集 卡 , 其 A/D 转换 功能 已 经 成 熟 ， 
具有 16 位 的 量化 精度 .数据 采集 频率 使 44kHz 完全 可 以 满足 特定 应 用 范围 内 数据 采集 的 
需要 ,而且 计 算 机 无 须 添 加 额外 配件 便 能 完成 所 有 音频 信号 的 采集 功能 ,个 别 性 能 指标 还 优 
于 普通 商用 数据 采集 卡 , 因 此 基于 声卡 的 数据 采集 系统 采用 普通 声卡 作 数据 采集 卡 。 

LabVIEW 数据 采集 库 包 含 了 许多 有 关 采 样 和 生成 数据 的 函数 ,它们 与 NI 的 插 卡 式 或 
远程 数据 采集 产品 协同 工作 。 由 于 数据 采集 卡 价格 低廉 .操作 携带 方便 ,因此 大 大 地 降低 了 
每 个 通道 的 成 本 。 


13.4.1 LabVIEW 中 有 关 声 卡 的 函数 简介 


LabVIEW 中 提供 了 一 系列 使 用 Windows 底层 函数 编写 的 与 声卡 有 关 的 函数 , 右 击 程 
序 框图 ,选择 “编程 >>“ 图 像 与 声音 ”>“ 声 音 ”, 包 括 “ 输 入 “输出 ”和 “文件 ”三 个 功能 模块 ， 
每 个 部 分 包括 若干 VI 函数 ,如 图 13. 3 所 示 。 声 音 输出 VI 用 于 配置 和 控制 声音 输出 设备 。 
声音 输入 VI 用 于 配置 和 控制 声音 输入 设备 。 声 音 文件 VI 用 于 创建 和 获取 PC 波形 文件 。 
由 于 使 用 Windows 底层 函数 直接 与 声卡 驱动 程序 打交道 ,因此 封装 层次 低 ,速度 快 ,而 且 可 
以 访问 .采集 缓冲 区 中 任意 位 置 的 数据 ,具有 很 大 的 灵活 性 ,能 够 满足 实时 不 间断 采集 的 


需要 。 
13.4.2 声音 采集 模块 LabVIEW 程序 设计 


声音 采集 模块 LabVIEW 程序 设计 是 基于 计算 机 的 虚拟 技术 ,用 以 模拟 通用 示波器 的 
面板 操作 和 处 理 功能 ,采用 个 人 计算 机 及 其 接口 电路 来 采集 现场 或 实验 信号 ,并 通过 图 形 用 
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图 13.3 声音 各 功能 模块 


户 界面 (GU 了 DD 来 模仿 示波器 的 操作 面板 .实现 信号 采集 、 调 理 、 分 析 处 理 和 显示 输出 等 功能 。 
本 节 以 完成 信号 采集 和 显示 输出 功能 为 例 ,介绍 声音 采集 模块 的 LabVIEW 程序 设计 过 程 。 

采集 模块 主要 由 以 下 几 部 分 组 成 : 声卡 设置 模块 .波形 实时 显示 模块 .数据 采集 及 储存 
模块 等 。 程 序 设计 步骤 如 下 

(1) 新 建 VI, 单 击 “ 文 件 ”>“ 保 存 ”, 自 定义 命名 为 “声卡 采集 系统 设计 . vi”。 

(2) 添加 “文件 对 话 框 ”函数 ,设置 开始 路 径 为 默认 数据 目录 ,创建 类 型 (所 有 文件 ) .类 
型 标签 常量 控件 。 

(3) 添加 “打开 声音 文件 ”函数 , 右 击 程序 框图 ,选择 “编程 ”>“ 图 形 与 声音 ”>“ 声 音 ” 一 
“文件 ”, 添 加 “打开 声音 文件 ”, 选 择 “ 写 人 ”。 

(4) 完成 配置 声音 输入 函数 。 

g@ 右 击 程序 框图 ,选择 “编程 >“ 图 形 与 声音 ”一 “声音 ”>“ 输 入 ”, 添 加 “配置 声音 输 
和 人 ”, 放 置 在 程序 框图 上 。 

@ 创建 每 通道 采样 总 数 输入 控件 ; 创建 采样 模式 输入 控件 ; 创建 设备 ID 输入 控件 ; 
创建 声音 格式 输入 控件 。 

(5) 新 建 while 循环 ,在 while 循环 上 添加 “ 读 取 声 音 输 入 ”函数 “ 按 名 称 解除 捆绑 ” 函 
数 “ 写 入 声音 文件 ”函数 ,“ 停 止 按 钮 ”。 

(6) 添加 “关闭 声音 文件 ”函数 “声音 输入 清 零 ”函数 和 “简单 错误 处 理 器 ”, 放 管 在 程序 
框图 上 。 

(7) 打开 前 面板 ,右键 添加 “波形 图 ”, 放 置 在 前 面板 上 。 

(8) 全 部 添加 完成 ,打开 程序 框图 ,将 * 波 形 图 ?放置 在 while 循环 上 。 按 照 图 13.4 完成 
连 线 ,为 最 终 的 程序 框图 。 

程序 设计 完成 后 ,打开 前 面板 ,指定 采样 模式 、 设 备 ID、 每 通道 采样 数 和 声音 格式 。 设 
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备 ID 设置 为 默认 值 *0”; 其 他 参数 根据 实际 需求 调节 。 运 行 VI, 弹 出 文件 保存 路 径 , 选 择 
保存 路 径 及 文件 名 称 , 如 图 13. 5 所 示 ,保存 后 VI 将 采集 连续 信号 并 在 波形 图 中 绘制 原始 
数据 ,声音 采集 前 面板 调试 结果 如 图 13.6 所 示 。 
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图 13.6 声音 采集 模块 调试 结果 
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13.4.3 根据 文件 播放 声音 LabVIEW 程序 设计 


声音 播放 模块 LabVIEW 程序 设计 主要 由 以 下 几 部 分 组 成 : 声卡 设置 模块 .波形 实时 
显示 模块 ,数据 采集 及 储存 模块 等 。 程 序 设计 步骤 如 下 : 

(1) 新 建 VI, 单 击 * 文 件 ”* 保 存 ”, 自 定义 命名 为 "声卡 采集 系统 设计 . vi”。 

(2) 添加 “文件 对 话 框 ”函数 ,设置 开始 路 径 为 默认 数据 目录 ,创建 类 型 (所 有 文件 )、 类 
型 标签 常量 控件 。 

(3) 添加 “打开 声音 文件 ”函数 , 右 击 程序 框图 ,选择 “编程 ”~* 图 形 与 声音 ”~ 声音 ”一 
“文件 ”, 添 加 “打开 声音 文件 ”, 选 择 “ 读 取 ”。 

(4) 添加 * 配 置 声音 输入 ”, 放 置 在 程序 框图 上 ,创建 每 通道 采样 数 输入 控件 .采样 模式 
输入 控件 .设备 ID 输入 控件 。 

(5) 新 建 while 循环 ,在 while 循环 上 添加 “ 读 取 声音 文件 ”函数 ; 添加 “设置 声音 输出 
音量 函数 ,设置 声音 输出 音量 函数 音量 输入 控件 ,并 在 前 面板 中 将 其 替换 成 "垂直 指针 滑动 
杆 ”; 添加 “ 写 入 声音 输出 ”函数 “ 按 名 称 解 除 捆绑 ”函数 “复合 运算 ”函数 。 

(6) 添加 “关闭 声音 文件 ”函数 “声音 输出 等 待 ”函数 “声音 输出 清 零 ”函数 和 “简单 错 
误 处 理 器 ”, 放 置 在 程序 框图 上 。 

(7) 打开 前 面板 ,添加 “波形 图 ”和 “停止 按钮 ”, 放 惫 在 前 面板 上 。 

(8) 全 部 添加 完成 ,打开 程序 框图 ,将 “波形 图 "和 “按钮 "放置 在 while 循环 上 。 按 照 
图 13.7 完成 连 线 ,为 最 终 的 程序 框图 。 
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图 13.7 声音 播放 模块 程序 框图 


程序 设计 完成 后 ,打开 前 面板 ,设备 ID 设置 为 默认 值 *0”, 其 他 参数 根据 实际 需求 调节 ， 
运行 VI, 弹 出 输入 文件 路 径 , 选 择 所 要 播放 的 音频 文件 ,如 图 13. 8 所 示 , 单 击 “ 确 定 ” 开 始 声 
音 播 放 , 如 图 13.9 所 示 。 


13.4.4 根据 波形 播放 声音 LabVIEW 程序 设计 


具体 步骤 如 下 : 

(1) 新 建 VI, 完 成 配置 声音 输出 函数 ,如 图 13. 10 所 示 。 碳 击 程序 框图 ,添加 * 配 置 声 
音 输出 ”, 创 建 配置 声音 输出 函数 每 通道 采样 数 输入 控件 ,创建 配置 声音 输出 函数 采样 模式 
常量 控件 ,创建 配置 声音 输出 函数 设备 ID 输入 控件 ,创建 配置 声音 输出 函数 声音 格式 输入 
担 人 > 

(2) 添加 “启动 声音 输出 播放 ”函数 “ 按 名 称 解 除 捆绑 ”函数 ,添加 “ 按 名 称 捆绑 ”函数 ， 
添加 while 循环 将 其 放置 在 程序 框图 中 。 
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图 13.8 打开 音频 文件 
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图 13.9 声音 播放 模块 前 面板 图 13. 10 配置 声音 输出 函数 


(3) 完成 “设置 声音 输出 音量 ”函数 ,添加 “设置 声音 输出 音量 ”, 创 建 “设置 声音 输出 音 
量 ” 函 数 音量 输入 控件 ,并 在 前 面板 中 将 其 替换 成 垂直 指针 滑动 杆 。 

(4) 完成 条 件 结构 : 

Q@ 添加 “条 件 结构 ”, 将 其 放置 在 程序 框图 while 循环 中 。 

加 为 条 件 结构 添加 4 个 分 支 ,分 别 命名 为 Sine、Square、Sawto 和 Triangle; 依次 在 每 
个 分 支 右 击 ,选择 “信号 处 理 ”>* 波 形 生成 ” 正 弦 波 形 交 方 波 波形 关 锯 齿 波 形 ” 和 “三 角 波 
形 ”, 如 图 13. 11 所 示 。 

(5) 添加 “ 写 人 声音 输出 ”函数 “停止 声音 输出 播放 ”函数 “声音 输出 清 零 ”函数 “简单 
错误 处 理 器 ”函数 ,放置 在 程序 框图 上 。 

(6) 打开 前 面板 ,添加 "波形 图 ?和 STOP., 放 置 在 前 面板 上 ,打开 程序 框图 ,将 “波形 图 ” 
和 “停止 按钮 ?放置 在 while 循环 上 。 按 照 图 13. 12 完成 连 线 .为 最 终 的 程序 框图 。 前 面板 
如 图 13. 13 所 示 。 
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图 13.11 条 件 结构 





















































图 13.13 声音 播放 模块 的 前 面板 





参考 文献 


侯 国 屏 , 王 坤 ,等 . LabVIEW 7. 1 编程 与 虚拟 仪器 设计 [Mj]. 北京 : 清华 大 学 出 版 社 ,2007. 
程 学 庆 , 房 晓 溪 , 等 .LabVIEW 图 形 化 编程 与 实例 应 用 [LMJ. 北京 : 中 国 铁道 出 版 社 ,2005. 
刘 晋 霞 , 胡 仁 喜 , 等 . LabVIEW 2012 中 文 版 虚拟 仪器 从 入 门 到 精通 [Mj. 北京 : 机 械 工 业 出 版 
社 ,2014. 
阮 奇 桢 .我 和 LabVIEW( 一 个 NI 工程 师 的 十 年 编程 经 验 )LM]. 北京 : 北京 航空 航天 大 学 出 版 
社 ,2010. 
陈 树 学 , 刘 营 ,LabVIEW 宝典 [MJ. 2 版 . 北京 : 电子 工业 出 版 社 ,2018. 
陈 飞 , 陈 奎 ,等 . LabVIEW 编程 与 项 目 开发 实用 教程 [MJ. 西安 : 西安 电子 科技 大 学 出 版 社 ,2016. 
宋 铭 . LabVIEW 编程 详解 LMDJ. 北京: 电子 工业 出 版 社 ,2018. 
Nextboard_UserManual CHS,Nextboard 面板 使 用 手册 . 
nextsense01_UserManual_CHS, 热 电 偶 实验 模块 使 用 手册 , 泛 华 恒 兴 . 

nextkit 万 用 仪 使 用 说 明 , 泛 华 恒 兴 . 

龙华 伟 , 顾 永 刚 . DAQ 8. 2. 1 与 DAQ 数据 采集 LMJ. 北京 : 清华 大 学 出 版 社 ,2008. 

江 建 军 , 孙 彪 .LabVIEW 程序 设计 教程 LMJ. 2 版 .北京 : 电子 工业 出 版 社 ,2012. 

代 峰 燕 . LabVIEW 基础 教程 [MJ. 北京 : 机 械 工业 出 版 社 ,2016. 


